
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам 

и имовинско правне послове 

Број: ROP-PEC-9503-LOCH-2/2016 

Заводни број: 353/2016-24 

Дана: 03.08.2016.године 

П Е Ћ И Н Ц И 

 
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Пећинци на основу чл. 19. Одлуке о организацији општинске управе Општине Пећинци ( 

„Сл. Лист општине Срема, бр. 3/2016 ), Закона о планирању и изградњи ( „Сл. Гласник 

РС „ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 

и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ( „Сл. Гласник РС“,113/15), Уредбе о локацијским условима ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.114/15 ) и планског основа Просторног плана општине Пећинци  (Сл.лист 

општине Срема бр 37/2013) и Плана генералне регулације насеља Пећинци (Сл. 

лист оп. Срема 2/2014)., издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
катастарске парцеле  

157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 

2016, К.О.Пећинци;  

1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 

К.О.Попинци 

за изградњу телекомуникационог кабла 
 
1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 

 

1.1. Место: К.О.Пећинци, К.О.Попинци 

1.2. Број парцеле и кат. општина:  157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 

2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016, К.О.ПЕЋИНЦИ; 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 

4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 К.О.ПОПИНЦИ 

1.3. Категорија и класа објеката:   
Г, 222431 Локални телекомуникациони водови 100% 

1.4. Намена објеката : Телекомуникациони оптички кабал 

1.5. Укупна дужина оптичког кабла: 8235,00 m 

1.6. Оптички кабл:  
Кабл иде ваздушно 171м. Полази из Лењинове улице са парцеле број 157. Даље 

иде преко парела бр: 830/1 и 2054/2 по стубовима електродистрибуције. Затим се 

кабал спушта са стуба електродистрибуције и даље иде подземно парцела,а бр. 

157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016 

К.О.Пећинци. Даље иде парцелама бр. 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 

4169, 4177, 4144, 2027, 2045 К.О.Попинци 
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- Оптички кабл SM-MLT-SA-SJ са 96 влакана је подземни кабл и спада у групу 

армираних оптичких каблова који се полажу директно у земљу. Пречник кабла 

је 14мм.  

- Оптички кабл MLT-NMA-DJ (ADSS) са 96 влакана је надземни кабл. Пречник 

кабла је 14мм. 

 

1.7. Апсолутна кота терена: од 82.50 до 88.50нв  

 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 

 
Према Просторном плану општине Пећинци  (Сл.лист општине Срема бр 37/2013), полагањем 

оптичких каблова омогућава се савремен систем преноса. Телекомуникациони водови 

постављају се у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља у коридорима и постојећим 

атарским путевима, по предходно прибављеној сагласности управљача јавног пута. Каблови 

мреже КДС-а (кабловског дистрибутивног система), треба да буду положени подземно на 

дубини 0,8м. Укрштање са саобраћајницом се изводи кроз заштитну цев под углом од 900. При 

паралелном вођењу са електроенергетским кабловима, најмање растојање мора бити 0,5м за 

напоне до 10kV, односно 1м за више напоне од 10kV; угао укрштања је 900, укрштање се изводи 

на растојању 0,5м. 

При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора бити 

веће од 0,3м, а при паралелном вођењу веће од 0,5м.  

 

Према Плану генералне регулације насеља Пећинци (Сл. лист оп. Срема 2/2014) каблови 

телекомуникационе мреже , као и каблови КДС постављају се подземно на дубину најмање 0.8 

m . Полагање каблова се врши у уличним зеленим површинама ( тако да не угрожавају високо 

растиње) или поред саобраћајница, на растојању минимално 1m од коловоза, или поред 

пешачких стаза, или испод пешачких стаза на дубини најмање 0,8m. 

ТТ мрежа која служи за повезивање насеља је обавезно подземна и треба је постављати у 

путном појасу саобраћајница на дубини 1,2 m . Укрштање са саобраћајницом се изводи кроз 

заштитну цев под углом од 900. 

При укрштању са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће 0,3m а при 

паралеленом вођењу веће од 0,5m. 

Паралелно вођење телекомуникационих каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 

хоризонталној равни на минималном растојању 1 m. 

За каблове КДС-а важе исти услови паралеленог вођења и укрштања са другом 

инфраструктуром као и за ТТ каблове. 

 

Врста радова : изградња 

 

Посебни услови (на основу Техничких услова од ималаца јавних овлашћења): 

 

2.1. Услови "BeoGas" доо, предузеће за изградњу и одржавање гасовода и 

дистрибуцију гаса:  

Приликом пројектовања и изградње планираног објекта потребно је спровести   

мере заштите постојећег дистрибутивног гасовода. 

 

- на ситуацији у прилогу је уцртана траса постојећих дистрибутивних 

полиетиленских ПЕ гасовода. (графика у склопу техничких услова "BeoGas" 

доо, који су саставни део ових локацијских услова). 
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- у прилогу је дата ситуација из које се види да може при извођењу радова доћи до 

оштећења гасовода. (графика у склопу техничких услова "BeoGas" доо, који су 

саставни део ових локацијских услова). 

- минимално дозвољено растојање при укрштању са подземним водовима износи 

30цм (најкраће растојање између спољних површина цеви). 

- минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу гасовода са подземним 

водовима износи  50цм (најкраће растојање између спољних површина цеви). 

- изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад 

гасовода. 

- заштитни појас гасовода је по 3м од осе гасовода на обе стране. 

- извођач је обавезан да грађевинске радове у зони трасе гасовода изводи ручно, 

уз предузимање свих потребних мера обезбеђења и заштите како не би дошло до 

оштећења, односно угрожавање истих (пробни шлицеви, обезбеђење и слегање, и 

слично.) 

- засипање рова  у коме је положен дистрибутивни гасовод мора се извршити у 

што краћем времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и 

гранулације, да не оштећује цев. На дубини 30цм, у рову поставља се 

упозоравајућа трака жуте боје са натписом "ГАС". 

- основна дистрибутивна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са 

уграђеном месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење "ГАСОВОД". 

Стубићи се постављају на сваком темену и на правцима, на одстојању од 50,0м. 

- Пројектовање и извођење ускладити са Правилником о условима за несметану и 

безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл. гл. 

РС" бр. 86/2015). 

- у случају оштећења инсталације гаса инвеститор (извођач) је дужан да надокнади 

штету "Беогасу" као и штету насталу услед прекида испоруке гаса. 

- приликом извођења радова  у близини гасовода обавезан је сталан надзор 

представника "BeoGas" доо, предузеће за изградњу и одржавање гасовода и 

дистрибуцију гаса. 
- Најмање 7 дана пре почетка извођења радова извођач је обавезан да се писмено 

обрати предузећу "BeoGas" доо због најаве радова и преузимања плочица за 

обележавање гасовода. – У свему се придржавати услова Друштва за изградњу и 

одржавање гасовода и дистрибуцију гаса "Бео Гас" дoo, Беогад, број ROP-PEC-

9503-LOC-1/2016 заводни број I-437/2016 од 27.05.2016. године. 

 

2.2. Услови "Телеком Србија" ад, ТТ (подземне инсталације): 

 

- У прилогу се налази оријентациона ситуација постојеће, подземне 

телекомуникационе инфраструктуре (бакарни каблови) обележени плавом 

бојом, оптички каблови (од посебног значаја) црвеном бојом, и 

оријентациона места укрштања планираног објекта са ТК мрежом 

обележена кружницом. (графика у склопу техничких услова "Телеком Србија" 

ад, који су саставни део ових локацијских услова). 

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 

техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 

нормалног функционисања ТК саобраћаја. 
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- Пре почетка извођења радова потребно је у сарадњи са надлежном службом 

"Телеком Србија" а.д. извршити идентификацију и обележавање трасе 

постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу 

инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси) како 

би се утврдио њихов тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови 

заштите ТК каблова. 

- Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 

почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и 

одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до 

угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких 

карактеристика постојећих ТК објеката и каблова. 

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова 

вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање 

свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и 

слично). 

- У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или 

прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да 

предузећу "Телеком Србија" ад, надокнади целокупну штету по свим основама. 

- Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на 

ситуацију трасе – локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у 

обавези да промене пријави и затражи измену услова. 

 

У свему се придржавати Техничких услова „Телеком Србија“ ад, Дирекција за 

технику, Регија Нови Сад, ИЈ Сремска Митровица, број Техничких услова је 7069-

205464/1-2015 од 27.05.2016. године. 

 

2.3. Услови ЕПС Дистрибуција: 

 

- У зони предвиђених радова посебно треба водити рачуна о 20kV кабловском 

воду који повезује СТС 20/0,4 kV "ЛЕЊИНОВА" и СТС 20/0,4 kV 

"ПОС.ОДРЕДА". 

- На локацији радова у насељеном месту Пећинци у делу улице Лењинове је 

изграђена надземна мрежа односно мешовити вод 20 kV и 0,4 kV. Удаљеност 

од стубова мешовитих водова 20 kV и 0,4 kV треба да је минимум 2,0м како се 

не би угрожавала стабилност и ел. уземљивачи. 

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и оптичког кабла на међусобном 

растојању од мин 0,3м. Овај размак важи и за укрштање, угао укрштања треба 

да је што ближе 90о.  

- Уколико ови размаци не могу да се постигну енергетски кабал се провлачи 

кроз заштитну цев, али ни тад размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

- Због важности 20kV кабловског вода на предметном локалитету водити 

рачунада не дође до његовог оштећења. 

- На местима укрштања и блиског вођења предметних инсталација са 

електроенергетским кабловима, ископ рова изводити ручно уз највећу пажњу, 

да не би дошло до оштећења истих и угрожавања безбедности радника. 
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- При извођењу радова у насељима обратити пажњу на постојеће кабловске 

кућне прикључке који се морају уочити на лицу места, јер исти нису у 

евиденцији ЕД"Рума". 

- Најкасније 7 дана пре почетка радова, обратите се служби Експлоатације ЕД 

"Рума" како би се на локацији одредиле тачне трасе кабловских водова. 

- Све евентуалне штете на електроенергетским објектима, приликом извођења 

ових радова, сносиће инвеститор односно извођач радова. 

 

За постављање телекомуникационог кабла по стубовима електродистрибуције, 

инвеститор је у обавези да се јави "ЕПС Дистрибуција" доо Београд – Огранак 

Електродистрибуција Рума за издавање услова и сагласности за постављање на стубове 

електродистрибутивих водова у власништву ЕПС Дистрибуција доо, Београд – Огранак 

Електродистрибуција Рума.  

 

- Обавезује се извођач радова, да у случају да приликом ископа наиђе на 

кабловске водове, одмах извести Сектор за експлоатацију ЕД"Рума" у Руми. 

- Инвеститор је у обавези да се придржава техничких услова за укрштање, 

приближавање и паралелно вођење предметних објеката са електроенергетским 

објектима. 

Ови услови са овереним ситуацијама морају бити у техничком опису 

обрађени, а све мора бити у садржају техничке документације.   

У свему се придржавати Техничких услова "Електропривреде Србије", 

"Електродистрибуција Рума", број 88.1.1.0-Д-07.17.-145922/16 од дана 

03.06.2016 . 

 

2.4. Услови ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци: 

 

На наведеним катастарским парцелама К.О.Пећинци, које су достављене у захтеву 

за издавање техничких услова постоји укрштање и паралелно вођење новог 

линијског инфраструктурног објекта на свим наведеним парцелама К.О.Пећинци 

са инфраструктуром јавне водоводне мреже ЈКП ВиК Пећинци која је израђена од 

материјала Окитен цеви Ф90мм и Ф63мм на дубини од 1,0м. На наведеним 

катастарским парцелама К.О.Попинци не постоји укрштање и паралелно вођење 

јер не поседујемо инфраструктуру која је у нашој надлежности. 

 

Што се тиче укрштања и паралелног вођења новог инфраструктурног објекта кроз 

кат. парцеле К.О.Пећинци са јавном канализационом мрежом постоји на кат. 

парцелама 830/1, 2054/2, 2054/3, 2135/2 К.О.Пећинци (Јавна канализациона мрежа 

од улице Браће Видаковић до Ауто пута у дужини од 1200м, израђена је од ПВЦ 

цеви Ф 250мм на дубини од 2,20м). Остале назначене катастарске парцеле 

К.О.Пећинци немају укрштање и паралелно вођење. Пошто је дубина 

канализационе мреже 2,20м искључен је сваки ризик укрштања и паралелног 

вођења новог линијског инфраструктурног објекта. У насељено место Попинци и 

на назначеним катастарским парцелама К.О.Попинци нема Јавне канализационе 

мреже, те нема ни укрштања ни паралелног вођења. Инвеститор или извођач 

радова је у обавези да обавести ЈКП"Водовод и канализација" Пећинци о почетку 

извођења радова. 
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У свему се придржавати Услова за пројектовање и прикључење издатих од 

стране од ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, број 78/16 од 07.06.2016. 

године. 

 

 

2.5. Услови ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци": 

 

На катастарским парцелама 157, 830/1 и 2054/2 К.О.Пећинци кабал се води 

ваздушно преко стубова електродистрибуције и на укрштању са општинским путем 

Л-7 (Лењинова улица) обезбедити минималну вертикалну удаљеност 4,5м од 

највише коте коловозне конструкције. На К.П. 2054/2 кабал се спушта и води се 

подземно, паралелно са општинским путем Л-7 на минималном растојању од 1,0м и 

минималној дубини од 0,8м. 

Радове на постављању оптичког кабла на катастарским парцелама 2021/7, 2140, 

2019, 2016 К.О.Пећинци и 1730, 1479, 2460, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 

К.О.Попинци изводити тако да се не омета саобраћај на некатегорисаним 

општинским путевима. 

Уколико при постављању горепоменутог инфраструктурног вода дође до оштећења 

саобраћајница инвеститор је дужан да их врати у првобитно стање. 

У свему се придржавати техничких услова ЈП"Дирекција за изградњу општине 

Пећинци" број ROP-PEC-9503-LOCH-2-HPAP-3/2016 од 29.07.2016. године. 

 

2.6. Услови Завода за заштиту споменика културе, Сремска Митровица: 

 

У непосредној близини инфраструктурног објекта су ситуирани локалитети који уживају 

предходну заштиту: Добриначка анта, Остава са потеса Шевар, Пећиначка анта, 

Путиначка анта, Попиначка анта II и Попиначка анта I. Стога је обавезан археолошки 

надзор и повремена контрола током извођења земљаних радова на изградњи 

инфраструктурног објекта. 

 

- обавезан је археолошки надзор приликом извођења земљаних радова на 

изградњи од стране стручне службе Завода, 

- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 

предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о 

томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као 

и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и 

у положају у коме је откривен, у складу са чланом 109. став 1. Закона о 

културним добрима, 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања 

локације. (обављање археолошких истражних радова регулише се посебним 

Уговором) 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и 

чување пронађених остатака који уживају предходну заштиту, у складу са 

чланом 110. став 1. Закона о културним добрима. 
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- Обавезује се инвеститор да најкасније 15 дана пре почетка извођења земљаних 

радова на изградњи трасе инфраструктурног објекта, обавести Завод ради 

спровођења археолошког надзора. Трошкови археолошког надзора са 

контролом земљаних радова и израдом теренске документације за предметну 

локацију обрачунати су у оквиру издавања услова Завода. 

 

У свему се придржавати услова Завода за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица број 268-07/16 од дана 30.05.2016. године. 

 

2.7. Услови ЈП"Путеви Србије": 

 

    Ови услови могу се користити искључиво за потребе издавања 

Локацијских услова/предмета градње и Техничке документације за изградњу 

предмета градње. 

 

Инсталација из тачке I. ових Услова могу се планирати на локацији и то: 

 

- поред и испод државног пута IА реда број 3 (ст. ознака Е-70) деоница 3014 петља 

Шимановци – Петља Пећинци 

- поред и испод државног пута IIА реда број 126 (ст. ознака Р-106) деоница 12601 

Рума (Путинци) –Путинци   

 

тачне стационаже паралелног вођења и укрштања прибавити за пројекат од 

путног предузећа надлежног за одржавање предметне деонице држ.пута I или II 

реда 

 

Приликом пројектовања у свему се придржавати Услова за пројектовање  

издатих од стране ЈП"Путеви Србије" број ROP-PEC-9503-LOCH-2-HPAP-

1/2016 од 19.07.2016. године. 

 

2.8. Водни услови: 

 

У свему се придржавати Решења о издавању водних услова издатих од стране 

Општине Пећинци, Општинска управа, Одељење за привреду, локални економски 

развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове број ROP-PEC-9503-

LOCH-1-HPAP-9/2016 од 26.07.2016. године. 

 

2.9. Приликом извођења радова обезбедити приступ представника: 
1. Друштва за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса "Бео 

Гас" дoo, Беогад, 

2. „Телеком Србија“ ад, Дирекција за технику, Регија Нови Сад, ИЈ 

Сремска Митровица, 

3. "Електропривреде Србије", "Електродистрибуција Рума, 

4. ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, 

5. ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци" 

6. Завода за заштиту споменика културе, Сремска Митровица 

7. ЈП"Путеви Србије" 
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8. ЈП"Воде Војводине", Нови Сад 

 

 
3. ОПШТИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ: 

 

1. Инвеститор, односно, извођач је дужан да све површине чији је изглед измењен 

приликом извођења радова, након завршетка радова доведе у првобитно стање 

2. Обезбедити снимање трасе каблова, водова, цеви, односно подземних инсталација 

положених у земљу пре затрпавања. 

 
4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ 

 

Надлежни орган је исходовао услове за пројектовање од ималаца јавних 

овлашћења: 
 

1. Друштва за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса "Бео Гас" дoo, 

Беогад, број ROP-PEC-9503-LOC-1/2016 заводни број I-437/2016 од 27.05.2016. 

године  

2. „Телеком Србија“ ад, Дирекција за технику, Регија Нови Сад, ИЈ Сремска 

Митровица, број Техничких услова је 7069-205464/1-2015 од 27.05.2016. године. 

3. "Електропривреде Србије", "Електродистрибуција Рума", број 88.1.1.0-Д-07.17.-

145922/16 од дана 03.06.2016 . 

4. ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, број 78/16 од 07.06.2016. године. 

5. ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци" број ROP-PEC-9503-LOCH-2-

HPAP-3/2016 од 29.07.2016. године. 

6. Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 268-07/16 од 

дана 30.05.2016. године. 

7. ЈП"Путеви Србије" број ROP-PEC-9503-LOCH-2-HPAP-1/2016 од 19.07.2016. 

године. 

8. Решењe о издавању водних услова издатих од стране Општине Пећинци, 

Општинска управа, Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту 

животне средине и инспекцијске послове број ROP-PEC-9503-LOCH-1-HPAP-

9/2016 од 26.07.2016. године. 

 

Напомена: Услови за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења су 

саставни део локацијских услова и прилажу се уз њих 

 

Идејно решење број 2505-16, од 25.05.2016. године урађено од стране "Kopernikus 

Technology" д.о.о. Јурија Гагарина 206,Нови Београд, главни пројектант  Стевановић Р 

Небојша, дипл.инж.електронике, број лиценце: 353 K158 11, у складу је са Просторним 

планом општине Пећинци  (Сл.лист општине Срема бр 37/2013) и Планом генералне 

регулације насеља Пећинци (Сл. лист оп. Срема 2/2014)., и саставни је дао локацијских 

услова.  

 

Приликом пројектовања придржавати се свих техничких услова имаоца јавних 

овлашћења који су саставни део ових локацијских услова. 
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Локацијски услови су основ за израду Техничке документације. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења 

грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за 

коју је поднет захтев.  

 

Општинска административна такса износи 50.000,00 динара  на основу Одлуке о 

општинским административним таксама ( Службени лист општина Срема" број 11/09, 

42/09, 8/10, 25/11 и 8/15). 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине 

Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко одељења за 

урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе 

општине Пећинци. 

 

У прилогу достављамо: 

1. Графички прилог: Ситуација – Из ИДР-а 

2. Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења 

 

Доставити: 

Подносиоцу захтева 

Имаоцима јавних овлашћења 

 

          Обрада: 

 

    Драгана Котуровић 

             Начелник 

________________________ 

                              мр Жељко Трбовић 
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"Jurija Gagarina"  br. 206

Novi Beograd

:

KABLOVSKO DISTRIBUTIVNI SISTEM

:
Srđan Milovanović, dipl. inž. elektronike

IDEJNO REŠENJE  -  IDR

:

5  TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

:

:

353 K158 11

Stevanović R Nebojša

:

1 : 1000

BR. CRTEŽA

1

KATASTARSKO -TOPOGRAFSKI PLAN

 TRASA OPTIČKOG KABLA

PEĆINCI



 
 

 

Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса 
БЕОГАС ад, ул. Патријарха Димитрија12в, 11090 Београд 

тел.: 011/7850-800 факс:011/2053-205 

ПИБ: 101018219 МБ: 17179322 

бр. текућег рачуна: 160-217319-56 Banca Intesa ad 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСОЛОВЕ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Веза број:  ROP-PEC-9503-LOC-1/2016 

Заводни број: I-437/2016 

Предмет: Услови за укрштање и паралелно вођење новог линијског 

инфраструктурног објекта – локални телекомуникациони вод 

категорија објекта Г- класа 222431 који се води кроз катастарске 

парцеле 157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 

2027/1, 2140, 2019, 2016, КО Пећинци, 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 

4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 КО Попинци  

Дана:  27.05.2016. 
 

 

У вези вашег захтева број ROP-PEC-9503-LOC-1/2016 од 26.05.2016. за издавање 

техничких услова за укрштање и паралелно вођење новог линијског инфраструктурног 

објекта – локални телекомуникациони вод категорија објекта Г- класа 222431 који се 

води кроз катастарске парцеле 157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 

2027/1, 2140, 2019, 2016, КО Пећинци, 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 

4177, 4144, 2027, 2045 КО Попинци, а за подносиоца захтева „Kopernikus technology“ 

доо, улица Јурија Гагарина 206, Београд, дистрибутер природног гаса «Беогас» a.д., 

Београд констатује следеће:  

- На предметном простору пројектовани и изведени у фази експлоатације 

дистрибутивни гасовод северном страном улице пречника Ø40, a јужном гасоводи 

пречника Ø110 и Ø40 

- Дистрибутивни гасовод на овој локацији у надлежности је дистрибутера природног 

гаса «Беогас» ад. 

- Дистрибутер природног гаса на «Беогас» ад., Београд издаје услове за пројектовање 

на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС"бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13, 132/14 и 145/14), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

("Сл.гл.РС"бр. 113/15), Закона о енергетици ("Сл.л.РС"бр.145/14), Правилника о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 

16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) и свих постојећих стандарда, прописа, правилника и друге 

законске регулативе за ту област под следећим условима.  

Приликом пројектовања и изградње планираног објекта потребно је спровести мере 

заштите постојећег дистрибутивног гасовода: 

 

- на ситуацији у прилогу је уцртана траса постојећих дистрибутивних 

полиетиленских ПЕ гасовода. 



- у прилогу је дата ситуација из које се види да може при извођењу радова доћи 

до оштећења гасовода 

- минималнo дозвољенo растојања при укрштању са подземним водовима износи 

30cm (најкраће растојање између спољних површина цеви) 

- минималнo дозвољенo растојања при паралелном вођењу гасовода са 

подземним водовима износи 50cm (најкраће растојање између спољних 

површина цеви)  

- изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад 

гасовода.  

- заштитни појас гасовода је по 3 m од осе гасовода на обе стране  

- извођач је обавезан да грађевинске радове у зони трасе гасовода изводи ручно, 

уз предузимање свих потребних мера обезбеђења и заштите како не би дошло 

до оштећења, односно угрожавања истих (пробни шлицеви, обезбеђење и 

слегање, и слично) 

- засипање рова у коме је положен дистрибутивни гасовод мора се извршити у 

што краћем времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и 

гранулације да не оштећује цев. На дубини 30cm, у рову поставља се 

упозоравајућа трака, жуте боје, са натписом «ГАС». 

- основна дистрибутивна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима 

са уграђеном месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење 

ГАСОВОД . Стубићи се постављају на сваком темену и на правцима, на 

одстојању од 50m.  

- Пројектовање и извођење ускладити са Правилника о условима за несметану и 

безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara 

("Сл.гл.РС"бр.86/2015)  
- у случају оштећења инсталације гаса инвеститор (извођач) је дужан да 

надокнади штету "Беогасу" као и штету насталу услед прекида испоруке гаса  

- приликом извођења радова у близини гасовода обавезан је сталан надзор 

нашег представника. Најмање 7 дана пре почетка извођења радова извођач је 

обавезан да се писмено обрати нашем предузећу због најаве радова и 

преузимања плочица за обележавање гасовода. 

 

 

 

       За БЕОГАС а.д. 

Владимир Спасојевић, дипл.инж.маш. 
 

 

 

 

 

Достављено:  
- Наслову 

- Архиви 
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Београд, Таковска 2                                                                   

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
РЕГИЈА НОВИ САД 
И.Ј. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Сремска Митровица, Ул. краља Петра I бр. 2  
Број: 7069-205464/1-2015 
Датум: 27.05.2016. 

 
 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци 
 

 

ПРЕДМЕТ: Технички услови  

 
Поступајући по вашем захтеву број: РОП-ПЕЦ-9503-ЛОЦ-1/2016, заводни 

број:353/2016-24 од 26.05.2016. године, а у складу са Законом о електронским 
комуникацијама „Службени гласник РС“ број 44 од 2010. године и Законом о 
планирању и изградњи, „Службени гласник РС“, бројеви 72/2009, 24/2011, 
132/2014 И 145/2014 а у циљу заштите телекомуникационих водова, Извршна 
јединица “Сремска Митровица”, Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ 
СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД, издаје 

Т Е Х Н И Ч К Е  У С Л О В Е 

за укрштање и паралелно вођење новог линијског инфраструктурног објекта- 
локални телекомуникациони вод који се води кроз катастарске парцеле: 157, 830/1, 
2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016 К.О. Пећинци; 
1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 К.О. Попинци. 

Подносилац захтева је „Kopernikus Technology ” доо Београд, улица Јурија Гагарина 
206. 

У прилогу вам достављамо оријентациону ситуацију постојеће, подземне 
телекомуникационе инфраструктуре (бакарни каблови) обележени плавом 
бојом, оптичке каблове (од посебног значаја) црвеном бојом, и оријентациона 
места укрштања планираног објекта са ТК мрежом обележена кружницом. 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја.  

Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србија” (контакт особа Владимир Дамјановић, дипл. инж. руководилац 
РЦ Рума, контакт телефон 064/65 22 582 или 022/ 470 000), извршити 
идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони 
планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним 
ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај и дубина и 
дефинисaли коначни услови заштите ТК каблова. 
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 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЈП 

  ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци 

022/400-735 
direkcija@pecinci.org 

 
 

 

 

Брпј: ROP-PEC-9503-LOCH-2-HPAP-3/2016 

Дана: 29.07.2016. гпдине 

 
ППШТИНСКА УПРАВА ПЕЋИНЦИ 

ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ 
 И ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ПДНПСЕ 

 

 

У складу са чланпм 6. Статута Дирекције за изграднју ппштине Пећинци, 

ппступајући пп захтеву Пдељеоа за урбанизам, стамбенп кпмуналне ппслпве и 

заштиту живптне средине, улица Слпбпдана Бајића 5 Пећинци, за издаваое услпва за 

прпјектпваое нпвпг линијскпг инфраструктурнпг пбјекта, на катастарским парцелама 

2054/2, 2054/1, 2027/1, 2140, 2019, 2016 КП Пећинци и 1730, 1479, 2460, 4166, 4167, 

4169, 4177, 4144, 2027, 2045 КП Пппинци, Дирекција за изградоу ппштине Пећинци 

Јавнп предузеће издаје: 

 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ 
 

   
На катастарским парцелама 157, 830/1 и 2054/2 КП Пећинци кабал се впди 

ваздушнп прекп стубпва електрпдистрибуције и на укрстаоу са ппштинским путем Л-7 
(Леоинпва улица) пбезбедити минималну вертикалну удаљенпст 4,5 m пд највише 
кпте кплпвпзне кпнструкције. На к.п. 2054/2 кабал се спушта и впди се ппдземнп, 
паралелнп са ппштинским путем Л-7 на минималнпм растпјаоу пд 1 m и минималнпј 
дубини пд 0,8 m.  

Радпве на ппстављаоу пптичкпг кабла на катастарским парцелама 2021/7, 2140, 
2019, 2016 КП Пећинци и 1730, 1479, 2460, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 КП 
Пппинци извпдити такп да се не пмета сапбраћај на некатегприсаним ппштинским 
путевима. 
 Укпликп при ппстављаоу гпре ппменутпг кабла дпђе дп пштећеоа 

сапбраћаница инвеститпр је дужан да их врати у првпбитнп стаое. 

 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

„Установа културе од националног значаја” 

Број: 268-07/16 

Датум: 30.05.2016. године 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  

СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПЕЋИНЦИ 

Улица Слободана Бајића број 5 

 

Предмет: Програм заштите са спецификацијом трошкова  

                 археолошког надзора и услови и мере техничке заштите 

                 за потребе изградње новог линијског инфрастукрурног објекта – 

                 локалног телекомуникационог вода – категорија објекта Г – класа  

                  222431 који се води кроз катастарске парцеле 157, 830/1, 2054/2,  

                  2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016 К. О.  

                  Пећинци; 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 4177,  

                  4144, 2027, 2045 К.О. Попинци 

 
 Веза: Ваш захтев број ROP-PEC-9503-LOCH-1/2016 

                    353/2016-24 од 26.05.2016. године 

 
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу чл. 99. став 2. 

тачка 1. (3.), 104, 109, 110. и 112. Закона о културним добрима (”Службени гласник РС” бр. 

71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон), а поступајући по захтеву Одељења за 

урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе 

Пећинци из Пећинаца, улица Слободана Бајића број 5, број 353/2016-24 од 26.05.2016. 

године, издаје дана 30.05.2016. године 

 

 

 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СА ТРОШКОВИМА АРХЕОЛОШКОГ НАДЗОРА  

 

ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ  

ОБЈЕКТА - ЛОКАЛНОГ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ВОДА КАТЕГОРИЈА 

ОБЈЕКТА Г – КЛАСА 222432 КОЈИ СЕ ВОДИ КРОЗ КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 

2019, 2016 К. О. ПЕЋИНЦИ; 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 

4144, 2027, 2045 К.О. ПОПИНЦИ 

 

Техничке карактеристике инфраструктурног објекта 

 

На основу података достављених уз захтев, можемо закључити  да ће укупна 

дужина телекомуникационог (оптичког) кабла износити  8.235 м. Траса полази од ВИП-

овог предајника у улици Лењинова 21 у Пећинцима, пролази испод аутопута Београд- 

Загреб и иде до пута Голубинци-Путинци. Одатле се кабл води даље до Руме. Кабл се 



поставља ваздушно у дужини од 171 м преко парцела 157, 830/1 и 2054/2, а затим се 

спушта са стубова електродистрибиције и води се подземно. Дубина укопавања кабла је 

0.80-1.20 м. Ширина рова је 0.40 м.  

 

Подаци о археолошким локалитетима 

 

I Деоница  у Пећинцима  

(на катастаским парцелама 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 

2019, 2016 К. О. Пећинци) 
За ову деоницу неопходан је повремен  археолошки надзор током земљаних радова. 

 

II Деоница пута у Попинцима 

(на катастаским парцелама 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 

4177, 4144, 2027, 2045 К.О. Попинци) 
 

Подаци о археолошким локалитетима у непосредној близини трасе: 

 

1. Доњи Петровци, локалитет ‘’ДОБРИНАЧКА АНТА’’ потес Међице  

(Археолошки картон 38/В/7) 

       Налази се око 2.700 метара југозападно од центра села у ваздушној линији. на граници 

између Д. Петроваца и Добринаца. Ситуирана је северно од поништеног летњег пута 

Попинци-Добринци. Ради се о хумки округлог облика, пречника око 5 м. висине око 0,5 м. 

 

      2.  Доњи Петровци, остава на потесу ‘’ШЕВАР’’  

    (Археолошки картон 38/В/1) 

     Са локалитета потиче остава која хронолошки припада позној бронзи-раном халштату. 

Остава садржи већи број предмета од бронзе (копља, ножеви, наруквице, игле, дијадему, 

келтове, српове, фрагментовани мач, фрагментовани бријач, удицу, салталеоне и др. 

аморфне предмете).  

 

      3.  Доњи Петровци, локалитет ‘’ПЕЋИНАЧКА АНТА’’на потесу ‘’ШЕВАР’’  

    (Археолошки картон 38/В/6) 

     Налази се око 3 км јужно од центра села у ваздушној линији, са благом девијацијом 

према западу. Ради се о хумки округлог облика, пречника око 5 м, висине 0,5 м, са каменом 

са крстом на врху, који је вероватно постављен око 1930. године.  

 

      4.  Доњи Петровци, локалитет ‘’ПУТИНАЧКА АНТА’’на потесу ‘’ШЕВАР’’  

    (Археолошки картон 38/В/5) 

     Налази се око 3 км јужно од центра села у ваздушној линији, а око 1.900 м. западно од 

Попиначке анте II, са благом девијацијом према југу, на граници атара између Д. 

Петроваца и Попинаца. Поред анте пролази летњи пут смера исток-запад који повезује 

Попинце са Великом (Сибачком) антом. Ради се о хумци округлог облика, пречника око 6 

м, а висине око 1,20 м. 

 

      5.  Доњи Петровци, локалитет ‘’ПОПИНАЧКА АНТА II’’на потесу ‘’ШЕВАР’’  

    (Археолошки картон 38/В/4) 

     Налази се око 3.250 м. југоисточно од центра села, у ваздушној линији. Са источне 

стране хумке у непосредној близини пролази канал Јарчина, смера север-југ. Неколико 

стотина метара југоисточно налази се село Попинци. Ради се о хумци издуженог 

елипсоидног облика, R= 8 х 4 м, а висине око 1 м. 



 6. Доњи Петровци, локалитет ‘’ ПОПИНАЧКА АНТА I’’ потес Марков до 

(Археолошки картон 38/В/3) 

       Налази се око 2.750 метара југоистично од центра села у ваздушној линији. 

Непосредно са западне стране анте пролази канал Јарчина која се пружа у смеру север-југ. 

Ради се о узвишењу, односно хумки, чији је пречник око 6 м а висина око 1 м. Хумка је 

затравњена и приближно округлог облика. На њеном врху постављен је камен са ознаком 

крста. 

 За ову деоницу неопходан је константан археолошки надзор током извођења 

земљаних радова. 

 

Трошкови археолошког надзора 

      На основу наведених параметара утврђени су трошкови археолошког надзора са 

израдом теренске документације који обуватају контролу земљаних радова са 

археолошким надзором у К.О. Попинци  и повремену контролу на преосталом делу трасе. 

Трошкови су  обрачунати за седам дана ангажовања стручњака са превозом до локације и 

обрадом података човек/ стручњак по дану 12.000,00 динара (нето).  

  

 

УСЛОВИ И МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 
 

I Изградња изградње новог линијског инфрастукрурног објекта - локалног 

телекомуникационог вода – категорија објекта Г – класа 222431 који се води 

кроз катастарске парцеле 157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 

2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016 К. О. Пећинци; 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 

4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 К.О. Попинци, може се предузети на 

основу следећих услова: 

 

 Археолошки надзор и рекогносцирање  

- обавезан је археолошки надзор приликом извођења земљаних радова на 

изградњи од стране стручне службе овог Завода; 

- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 

прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у 

Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не 

оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са 

чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања 

локације (обављање археолошких истражних радова регулише се посебним 

Уговором);  

- Инвеститор је дужан да обезбеди средстава за праћење, истраживање, 

заштиту и чување пронађених остатака коју уживају претходну заштиту,  у 

складу са чланом 110. став 1.  Закона о културним добрима. 

 



II Обавезује се Инвеститор да најкасније 15 дана пре почетка извођења земљаних 

радова на изградњи трасе инфраструктурног објекта обавести Завод ради 

спровођења археолошког надзора. Трошкови археолошког надзора са контролом 

земљаних радова и израдом теренске документације  за предметну локацију 

обрачунати су у оквиру издавања услова. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У непосредној близини инфраструктурног објекта су ситуирани локалитети 

који уживају претходну заштиту: Добриначка анта, Остава са потеса Шевар, 

Пећиначка анта, Путиначка анта, Попиначка анта II и Попиначка анта I у К.О. 

Доњи Петровци. Стога је обавезан археолошки надзор и повремена контрола током 

извођења земљаних радова на изградњи инфраструктурног објекта.  

 

Стварни трошкови: 

 

Сврха уплате: такса за услуге 

Прималац: Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, 

Светог Димитрија 10 

Износ: 84.000,00 динара - према Програму заштите за археолошки 

надзор  

Износ: 1.500,00 динара - трошкови издавања услова 

Укупно: 85.500,00 динара  

Валута: RSD 

Рачун примаоца: 840-107668-37 

Позив на број: 268-07/16 

 

Обрађивач: Б Л 

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

 

Љубиша Шулаја 

 

 

 

 

 

Достављено: 

- Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови 

Сад; 

- Документацији; 

- Архиви. 
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Београд, Булевар Краља Александра бр. 282 
www.putevi-srbije.rs 
Број: ROP-PEC-9503-LOCH-2-HPAP-1/2016 
датум: 19.07.2016. 
Наш III број: AХ46 
 
 
 
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ”,Булевар краља Александра бр. 282, Београд, као ималац јавних овлашћења 
у спровођењу обједињене процедуре електронским путем а у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС", број 
113/15), Уредбом о локацијским условима (Службени гласник РС", број 33/2015 и 114/15) и на 
основу члана 14. став 1. тач. 2 и 3, и  чл. 27. и 28. Закона о јавним путевима ("Службени гласник 
РС",бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) на основу достављене документације из прилога 
кроз систем  за електронско подношење пријава,  издаје:   
 

УСЛОВE ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 I.   Издају се услови за пројектовање, по захтеву надлежног органа  ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ, 
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  a по захтеву “Kopernikus Technology” д.о.о., Јурија Гагарина 
206, Београд,, зa потребе издавања Локацијских услова за изградњу : Постављање 
инсталација новог линијског инфраструктурног објекта - локални телекомуникациони вод 
категорија објекта Г – класа 222431 који се води кроз катастарске парцеле 157, 830/1, 2054/2, 
2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016, К.О.Пећинци; 1730, 1479, 2460, 484, 
4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027, 2045 К.О.Попинци, тј. за оне КП које припадају државном 
путу чији је управљач ЈП „Путеви Србије“  поред и испод државног пута IА реда број 3 
(ст.ознака Е-70) , деоница 3014 петља Шимановци – Петља Пећинци и државног пута IIА реда 
број 126 (ст.ознака Р-106) , деоница 12601 Рума (Путинци) – Путинци. 

(НАПОМЕНА: категорија и број пута, деоница, према  референтном систему ЈП „Путеви Србије“, у 
складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 105/13, измена и допуна 
бр. 119/13, 93/15) ) 

 
II. Ови услови  могу се користити искључиво у сврху израде: 

►  За потребе издавања Локацијских услова предмета градње 
►  Техничке документације за  изградњу предмета градње 

 
III. Инсталације из тачке I. ових Услова могу се планирати на локацији и то: 

 
► поред и испод државног пута IА реда број 3 (ст.ознака Е-70) 

деоница 3014 петља Шимановци – Петља Пећинци  
► поред и испод државног пута IIА реда број 126 (ст.ознака Р-106) 

деоница 12601 Рума (Путинци) – Путинци 
 

(тачне стационаже паралелног вођења и укрштања прибавити за пројекат од путног 
предузећа надлежног за одржавање предметне деонице држ.пута I или II реда) 

 
IV. Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред, испод или изнад 

предметног пута уз испуњење следећих услова: 
 

1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметног 
пута: 

 Усагласити трасу предметне инсталације са планираном ширином коловоза са ивичним тракама у 
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
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испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011) и другим 
техничким прописима или са планском документацијом;  

 Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
постављеним поред и испод предметног пута, а на основу извода из катастра подземних 
инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних 
организација за управљање тим инсталацијама и планираних инсталација; 

 
2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државног пута, 

(подземно, надземно и уз путни објекат): 

 предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке 
попречног профила пута (изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не 
ремети режим одводњавања коловоза) државног пута првог или другог реда или у складу са 
планском документацијом; 

 на местима где није могуће задовољити услове из предходних ставова, инсталације 
планирати максимално удаљене од спољне ивице коловоза предметног пута уз саму ивицу 
катастарске парцеле која припада предметном путу и испројектовати адекватну заштиту 
трупа предметног пута и  тиме не ремети режим одводњавања коловоза;  

 предметне инсталације планирати минимално 1,00м од крајње тачке попречног профила 
државног пута или уз ивицу катастарске парцеле уколико не угрожава стабилност и 
одводњавање пута; 

 Изузетно унутар насељеног места на местима где није могуће задовољити услове из 
предходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа 
предметног пута уз постављање инсталација: 
► ван реконструисаног коловоза и на минимално 1,20 m од истог; 
► на дубини од минимално 1,35 m, мерено од горње ивице инсталације (или заштитне 

цеви), до коте коловозне конструкције; 
► кроз прописане заштитне цеви, или уз постављање заштитних бетонских елемената 

изнад инсталација, 
 

 предметни стубови  морају бити удаљени од спољне ивице реконструисаних коловоза 
предметних путева и постављени у свему у складу са важећим законским актима и 
прописима („Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута“ „Сл.гласник РС“ број 50/2011, као и 
други технички прописи или важећи плански документи) Изузетно, у случају да је коловоз 
предметних путева оивичен издигнутим ивичњацима, стубови могу бити удаљени од ивице 
реконструисаног коловоза минимално 1,00 m.  

 

 у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије неопходно је 
планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката;  

 на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног пута  
мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута; 

 не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, потпорним и обложним 
зидовима; 

 Постављање инсталација по путним објектима (мост , пропуст, ...)  планирати качењем 
носача о конзолу пешачке стазе, који мора бити удаљен од главног носача објекта и конзоле 
мин. 10 cm ради одводњавања и проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради 
заштите од падавина (према приложеном детаљу који је саставни део ових услова); 

 није дозвољено постављање инсталација анкерисањем на главни носач моста - 
прегнапрегнути носач; 

 у случајевима да објекат нема конзолу, инсталацију планирати бочним качењем за носач 
конструкције који мора бити удаљен од главног носача објекта мин. 10 cm ради 
одводњавања и проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради заштите од 
падавина;  

 постављањем инсталација испод моста, не сме се угрозити статичка сигурност истог и 
онемогућити одржавање истог;  

 Код пројектовања прилаза и извођења радова за предметне инсталације мосту или 
пропусту, нарочито обратити пажњу на ископе и затрпавање каблова, где се морају у 
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потпуности поштовати прописи за ову врсту радова, како не би дошло до испирања клина и 
кегле моста. Не сме се раскопавати укосо косина путног насипа, клин и кегла моста. 
Инсталације водити по дну насипа код прилаза мосту или пропусту, а затим их попети тј. 
приближити конструкцији управно на насип под 900 

 
3. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем, (подземно и 

надземно): 
 предметна инсталација мора бити пројектована испод предметне деонице државног пута, у 

заштитној цеви, дужине најмање (труп пута + земљишни појас са обе стране пута). 
Неопходно је да се предвиди двострано проширење предметног пута на прописану  ширину 
коловоза са ивичним тракама  (Правилник о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник 
бр.50/2011), као и други технички прописи или важећи плански документ). Укрштање 
инсталација са путем пројектовати под углом од 90º уколико техничке могућности 
дозвољавају. Заштитну цев поставити искључиво механичким подбушивањем трупа пута и 
земљишног појаса (није дозвољено раскопавање државног пута). Темељне јаме за бушење 
морају бити удаљене најмање на ивицу земљишног појаса, односно минимално 3 м од 
крајње тачке попречног профила. Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 
1,50 м од коте коловозне конструкције односно минимално 1,2 м испод дна јарка; 

 мора се обезбедити сигурносна висина од минимум 7,00 м од највише коте коловоза до 
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. 

 
Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не угрожава 

стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја на државном 
путу као и да не омета одржавање предметне деонице државног  пута; 
 
Техничка документација треба да садржи:  
 

 Ситуациони план за изградњу, односно постављање предметних инсталација урадити на 
катастарско-топографском плану у складу са Законом о државном премеру и катастру 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015). 

 Да Техничку документацију за изградњу предметних инсталација у складу са чланом 126. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), сачини привредно 
друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду 
техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом 
одговорног пројектанта који имају одговарајуће резултате у изради техничке документације за 
ту врсту и намену објеката. 

 Техничка документација за изградњу предметних инсталација мора бити сачињена у складу 
са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/15). 

 Катастарске парцеле које припадају предметном путу и користе се за постављање 
предметних инсталација утврдити на основу копије плана прибављених од стране Службе за 
катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са 
решењем издатим од тог Републичког завода. 

 Геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на почетку и крају паралелног 
вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на месту промене пречника инсталација, 
на местима уласка и изласка предметних инсталација у/из конструкције моста, на местима 
уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају 
предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се налази пут, у 
размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и растојањем у односу на крајње 
тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа 
пута, пречник инсталације, и др.); 

 Технички опис којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и опис    
технологије извођења радова; 

 Табеларни преглед постављања предметних инсталација поред, испод предметног пута, 
који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и 
потписом одговорног пројектанта. 
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 Тачне стационаже предметних инсталација поред, испод предметног пута утврдити 
директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака 
(координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“), или прибавити од 
Путног предузећа које одржава предметни државни пут по уговору са ЈП „Путеви 
Србије“ 

 Ови услови не производе правно дејство за део локације предметне инсталације, који су у 
складу са предлогом техничке документације пројектовани на к.п. чији су власници - корисници, 
друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује да реши имовинско правне односе на к.п. 
са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог земљишта  у складу са техничком и 
осталом документацијом. 
 
 Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу од ЈП 
„Путеви Србије“  прибави сагласност а према достављеној техничкој документацији.  
 
 Пре издавања сагласности за поставаљaње предметних инсталација, посебним 
уговором биће регулисано плаћање накнаде за коришћење-закуп дела земљишног појаса 
предметног пута, у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. 
гласник РС", бр. 16/2009). (члан 6. - За постављање водовода, канализације, електричних, 
телефонских и телеграфских водова и сл. (у даљем тексту: инсталација) на државном путу, 
плаћа се накнада у висини од 24,00 дин/м (са ПДВ) постављених инсталација пречника 
(ширине) до 0,01 метара, а за инсталације већег пречника (ширине), накнада се сразмерно 
повећању пречника (ширине) линеарно увећава. Накнада из става 1. овог члана плаћа се 
једнократно, приликом закључења уговора.)  
 За потребе склапања уговора и обрачуна висине накнаде, доставити табеларни приказ 
положаја инсталација (стационаже), дужина (у границама парцела државног пута), пречника 
инсталација, и ознаку катастарске парцеле, идентичан подацима у пројекту, оверен од 
стране пројектанта. 
 

Ови услови имају важност годину дана или до истека важења Локацијских услова/Решења 
о одобрењу извођења радова и могу се користити искључиво у сврху израде техничке 
документације за изградњу. Решење се може се издати искључиво на основу прибављене 
Сагласности ЈП "Путеви Србије".   
 

 

 
JП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ  
ЈАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
 

Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.. 



 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И  

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Број: ROP-PEC-9503-LOCH-1-HPAP-9/ 2016                

Дана: 26.07.2016 године 

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 

 

 

           Одељење за привреду, локални економски развој, заштита животне средине и 

инспекцијске послове, Општинске управе Пећинци, поступају по захтеву  инвеститора 

„Kopernikus technology“ доо, у Београду, у улици Јурија Гагарина број 206,(Нови Београд), 

матични број 17202057, ПИБ 100429741, у поступку издавања водних услова за израду 

техничке документације за линијски инфраструктурни објекат - локани телекомуникациони 

вод,( који је заведен у писарници ЈВП Воде Војводине под бројем I-698/15-16 од 

25.07.2016 године),на основу,члана 16. Одлуке о организацији општинске управе (Сл.лист 

Општина Срема број 34/08 и 3/2016), члана 117. и 118. Закона о водама (Сл. Гласник РС. 

30/10) и члана 192. Став1. Закона о општем управном поступку (Сл. Лист СРЈ број 33/97 и 

31/01) доноси  

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о издавању водних услова 

 

 

            Издају се инвеститору “Kopernikus technology” доо Београд,у улици Јурија Гагарина 

број 206, (Нови Београд) за израду техничке документације за линијски инфраструктурни 

објекат – локални телекомуникациони вод на катастарским парцелама број 157, 830/1, 

2054/2, 2054/3, 2186,2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019, 2016, К.О. Пећинци и 

катастарским парцелама број 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 

2027, 2045, К.О. Попинци,све у општини Пећинци , следећи водни услови  

 

 

 

1. Да инвеститор након израде техничке документације исходује водну сагласност, на 

основу члана 119. Закона о водама.  

2. Вршилац техничке контроле  техничке документације је у обавези да провери и потврди 

усклађеност исте са водним условима, а циљу издавања грађевинске дозволе, у складу 

са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, - 

испр.,64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС; 50/2013 – одлука УС 



98/2013 – одлука УС) као и Упуством о начину поступања надлежних органа и ималаца 

јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у 

поступцима остваривања права на градњу, Министарсва  грађевинарства, саобраћаја, и 

инфраструктуру, број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015 године. 

3. Да се у поступку израде техничке документације , на основу предходних радова, изради 

документација у складу са важећим прописима и норматиима за ову врсту радова, као и 

важећом урбанистичком, односно планском документацијом.   

4. Да се техничка документација уради на основу геодтских снимања и усклађивања са 

постојећим објектима на терену. Оптималну трасу планираног телекомуникационог вода 

одабрати на основу техничко – технолошких захтева, геотехничких и геоморфолошких 

карактеристика канала. 

5. Да се на ситуационом плану, у одговарајућој размери прикаже траса предметне 

инсталације и свих пратећих објеката на водном земљишту. 

Техничка документација треба да садржи технички опис планираних радова, одговарајуће 

прорачуне и цртеже, податке о димензији рова у који је положена инсталација и његов 

положај у односу на водне објекте (у хоризонталном и вертикалном смислу) са јасно 

назначеним преломним тачкама.  

Пројектом дефинисати сва укршрања са водним објектима (водотоцима, каналима) и 

припадајућим објектима  пропустима, (мостовима) и обрадити их подужним и попречним 

профилима. Укрштања везати за назив, стационажу канала и катастарску парцелу.  

 

 

За укрштање са мелиорационим каналима: 

 

6. У случају подземног укршања са мелиорационим каналом, при изради техничке  

документације, на попречним профилима уцртати постојећи – снимљени профил канала и 

пројектовани профил канала ( према подацима из тачке 2.3.1.)ради утврђивања тачне 

дубине полагања инсталације. 

Подземно укрштање оптичког кабла са мелиорационим каналима извести полагањем 

кабла у заштиту, испод дна канала тако да горња ивица заштите (заштитна цев, АБ плоче 

и др.) буде мин. 1,0м испод пројектоване коте дна канала. Ако се, након снимања 

попречног профила канала и уцртавања пројектоване коте дна канала, утврди да је 

снимљени – постојећи профил дубљи од пројектоване коте дна канала, постављање 

заштите телекомуникационог вода планирати у односу на најнижу снимљену коту дна 

постојећег канала уз поштовање горе наведених услова.  

Минимална дужина заштите мора бити једнака пројектованој ширини канала у нивоу 

терена. У случају да је постојећи габарит канала већи од пројектованог, минимална 

дужина заштитне цеви мора бити једнака постојећој – снимљеној ширини канала.  

Подземно укрштање инсталације са каналима на локацијама уз пропуст (мост),  треба 

предвидети на удаљености од мин. 5,0м од пропуста. Укрштања са каналима извести, 

што је могуће ближе, углу од 90⁰. 

7. У случају да се као решење одабере укрштање са каналом постављањем уз конструкцију 

постојећег пропуста (моста),  услови су следећи:  



Укрштање са каналом преко постојећег пропуста (моста) извести провлачењем кабла кроз 

заштитну колону причвршћену за конструкцију пропуста (моста) при чему се ни у ком 

случају не сме угрозити статичка стабилност објекта. Заштитна цев са са 

телекомуникационим водом мора бити тако постављена да буде изнад светлог отвора 

попуста односно да не буде нижа од коте доње ивице конструкције (кота Д.И.К.) пропуста.  

При изради техничке документације која се односи на овакав начин укрштања са 

каналима , на попречним уцртати постојећи – снимљени профил канала уз предметни 

пропуст заједно са подужним изгледном пропуста (где фигурише снимљени отвор 

пропуста, кота дна пропуста и кота коловоза) са  диспозицијом заштитне колоне 

телекомуникационог вода.   

ЈВП Воде Војводине, Нови Сад не гарантује за стабилост постојећих пропуста (мостова).  

У случају реконструкције пропуста (моста) све трошкове око уклањања и поновног 

враћања каблла сноси Инвеститор.  

За пропусте (мостове) који припадају путној привреди неопходно је тажити одобрење за 

постављање кабловског вода од предузећа у чијој су надлежности.  

8. Ако је надслој земље изнад пропуста мелиорационог канала задовољавајући, укрштање 

се може извести и у склопу пропуста, у банкини саобраћајнице - коловоза, ако се при 

радовима неће нарушити стабилност конструкције саобраћајнице. У овом случају се 

заштитна цев, кроз коју ће се провући кабловски вод, мора поставити у тело пропуста 

тако да доња ивица цеви буде минимум 20цм изнад темена пропуста.        

Овакво решење је потребно приказати графичким прилогом – попречним пресеком 

пропуста (са свим његовим геодетски снимљеним елементима) на месту постављања 

кабловског вода. Обавезно је дефинисање положаја кабловског вода приказом коте на 

којој се он поставља, а поштојући горе наведене услове. У случају да се изабере овај 

начин укрштања, а да над  пропустом право коришћења нема ЈВП Воде Војводине, 

потребно је обезбедити сагласност институције која има право коришћења над истим.  

9. При паралелном вођењу инсталације са мелиорационим каналима, уважити следеће; 

 

У случау да се предметна инсталација поставља на водном земљишту, по траси која је 

паралелна са каналом инсталацију положити по линији границе парцеле у којој се налази 

канал, односно унутар парцеле на одстојању од исте до 1,0м, тако да међусобно 

(управно) растојање између трасе инсталације и ивице обале канала буде мин. 5,0м у 

грађевинском рејону, односно ин. 10,0м у ванграђевинском рејону.  

У случају да се предметна инсталација поставља изван линије границе парцеле у којо се 

налази канал, инсталацију положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе 

и ивице обала канала мора бити минимално 5,0 (члан 133. ЗОВ. тачка 8).  

10. У појасу радно-инспекционе стазе у ширини од 5,0м у грађевиском рејону, односно 10,0м 

у ванграђевинском рејону, од ивице канала на левој и десној обали није дозвољена 

изградња надземних објеката, а подземни се морају укопати минимум 1,0м и заштити од 

оптерећења тешке грађевинске механизације.   

11. Пројекном документацијом потребно је дефинисати таква техничка решења и технологију 

извођења којом се за време изградње и експлоатације предметног објекта неће наносити 

оштећења на водним објектима нити нарушавати њихова стабилност и функционалност. 

У случају настанка оштећења, иста се морају у што краћем року отклонити, уз надзор 



стручне службе ЈВП Воде Војводине и то о трошку инвеститора, односно корисника 

предметне инсталације. 

12. Да се након завршетка радова изврши чишћење каналског профила, односно профила 

водотока и околног терена од заосталог грађевинског материјала или земље из ископа, а 

сав преостали материјал и опрема уклони из те зоне. На целој траси након полагања 

телекомуникационог вода, ров затрпати и изравнати уз набијање, до нивоа терена. Водне 

објекте довести у првобитно, функционално, стање.  

13. Да се по изради телекомуникационог вода у зони водних објеката, геодетски сними 

изведено стање и картира у општинском катастру.  

14. Трасу телекомуникационог вода у зони водног земљишта, видно обележити на прописан 

начин, са назначеним местом и правцем укрштања и ознаке редовно одржавати. 

15. Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта над којем право коришћења 

има ЈВП Воде Војводине или подручно водопривредно предузеће, регулише имовинско-

правне односе са ЈВП Воде Војводине, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о 

водама и важећом Уредбом РС.  

Сви прилози инсталација кроз водно земљиште, морају се у пројекту исказати (посебним 

прилогом-табелом) са почетном и завршном координатом, акоји ће служити  и као 

подлога за разрешење имовинско – правних односа.  

С тим у вези,након детаљног положаја (трасе) телекомуникационог вода и свих пратећих 

објеката на водном земљишти, ради регулисања имовинско-правних односа, ЈВП Воде 

Војводине, Нови Сад доставити податке о положају (везано за к.п. и стационажу канала 

или другог водног земљишта), дужине (м′) као и податке о осталим пратећим објектима (м₂) 

који ће градити – поставити на водном змљишту (попунити табелу из Прилога). 

16.  Да се о почетку радова благовремено писмено извести ЈВП Воде Војводине Нови Сад, 

ради контроле извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне 

објекте и услова у оквиру издатих водних услова у оквиру издатих водних аката. 

17. Обавеза инвеститора односно корисника је да по писменом захтеву ЈВП Воде Војводине 

за потеребе извођења радова на водним објектима (санација, реконструкцијаили хитна 

интервенција) о свом трошку извршити измештење кабловског вода и његових ознака као 

и да по завршетку радова исте врати у претходно стање. 

Инвеститор је у обавези да пре израде техничке документације исходује водне услове, 

сходно члану 117. тачка 30 и 118. Закона о водама („Сл.гласник РС“,број 30/10 и 93/2012), 

од надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

 

 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

Разматрањем поднете документације установили смо да инвеститор планира израду 

техничке документације за линијски инфраструкурни објекат – локали телекомуникациони 

вод на катастарским парцелама број: 157, 830/1, 2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 

2027/1, 2140, 2019, 2016, КО Пећинци и катастарским парцелама број 1730,1479, 2460,484, 4178, 

4166, 4167, 4169, 4177,4144, 2027, 2045, КО Попинци, све у општини Пећинци.  У прилогу 

захтева приложено је: 



- Захтев за издавање водних услова 

 

- Мишљење у поступку издавања водних услова број : I – 698/5-16 дана 25.07.2016 

године 

 

- Информација о локацији за предметне катастарске парцеле издато од одељења за 

урбанизам, стамбено- комуналне послове, ROP-PEC-9503-LOC-1/2016 OD 27.05.2016 

године 

 

- Уверење број 952-04-30/2016 од 20.05.2016 године издато од Републичког гедетског 

завода, служба за катастар непокретности Пећинци, да на кат. 1730, 1479, 2460, 484, 

4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 2027 и 2045 у К.О. Попинци нема искартираних 

подземних инсталација. 

 

- Уверење број 952-04-30/2016 од 20.05.2016 издато од републичког геодетског завода, 

служба за катасар непокретности Пећинци, да на кат. парцелама број 157, 830/1, 

2140, 2019, 2016 у К.О. Пећинци нема искартираних подземних инсталација.  

 

- Копија плана, Р = 1:2880, КО Пећинци, издато од стране РГЗ-а, служба за катастар 

непокретности Пећинци, број 952-04-30/2016 од 20.05.2016 године 

 

- Копија катастарског плана, Р = 1:2880, КО Пећинци, издата од РГЗ-а, служба за 

катастар непокретности Пећинци, број 952-04-30/2016 од 20.05.2016 године 

 

- Идејно решење (главна свеска и пројекат телекомуникационих и сигналних 

инсталација) трасе оптичког кабла КДС на катастарским парцелама број 157, 830/1, 

2054/2, 2054/3, 2186, 2054/4, 2054/1, 2135/2, 2027/1, 2140, 2019,2016 КО Пећинци, и 

катастарским парцелама број 1730, 1479, 2460, 484, 4178, 4166, 4167, 4169, 4177, 4144, 

2027, 2045, КО Попинци, израђено од стране „Кopernikus Technology“ улица Јурија 

Гагарина број 206,Београд број техничке документације 2504-16 од 25.04.2016 

године. 

 

1. Инвеститор је у обавези да исходује водну сагласност, на основу чкана 119. Закона о 

водама. Уз захтев за издавање водне сагласности потребно је приложити локацијске 

услове ( члан 53а. Закона о планирању и изградњи). Главни пројекат са техничком 

контролом или идејни пројекат ( члан135 и члан 145 Заона о планирању и изградњи). 

Докумантација која се подноси у поступку издавања водне сагласности и издавање 

водних аката (чл.6. и 7.) и водне дозволе (чл. 11. и 12.) „Службени гласник РС“, број 74/10.  

2. Обавеза инвеститора да након исходоване водне сагласности, о почетку радова 

благовремено писмено извести ЈВП „ Воде Војводине „ Нови Сад, ради контроле 

извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте. Уз 

пријаву радова потребно је доствити водну сагласност (копију) и један примерак техничке 

документације, на коју је издата водна сагласност. 



3. По изграњи објекта, инвеститор је дужан да прибави од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, 

извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности,сходно члану 12. 

Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката „ Службени гласник 

РС“, број 74/10.  

4. Инвеститор је у обавези да исходује водну потврду, на основу члана 127. Закона о 

водама. Употребна дозвола за објекат, може се издати по предходно прибављеној 

потврди о испуњености услова из водне сагласности, а према члану 127. Закона о 

водама.  

5. Водну потврду издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, документација која 

се подноси у поступку издавања водне потврде (дозволе) прописана је Правилником о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката (члана11 и 12) „Службени гласник 

РС“, бр.74/10. 

 

Сходно напред изнетом, техничка документација се може радити како је то 

предложено као у диспозитиву решења.  

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, у Београду у року од 15 дана од дана достављања истог. Жалба се 

подноси непосредно или путем овог органа. Такса у износу од 430,00 динара треба 

уплатити на жиро рачун : 840 – 742221843 – 57, у корист Буџета Републике Србије.  

 

ДОСТАВИТИ: 

 

1.  „Kopernikus Technology“ ad,  Београд, ул. Јурија Гагарина бр.206- Н. Београд 

2. ЈВП“Воде Војводине“;Н.Сад, Булевар Михајла Пупина бр.25 

3. Водном инспектору – Ср. Митровица, Трг Светог Димитрија бр.8 

4. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

општине Пећинци 

5. Архива  

 

 

                                                                                                                    Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 

                                                                                                                       Петар Козарев  

 




