
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Заводни број: 353/2016-29 

Дана: 18.07.2016.године 

П Е Ћ И Н Ц И 

 
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Пећинци на основу чл. 19. Одлуке о организацији општинске управе Општине Пећинци ( 

„Сл. Лист општине Срема, бр. 3/2016 ), Закона о планирању и изградњи ( „Сл. Гласник 

РС „ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 

и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем ( „Сл. Гласник РС“,113/15), Уредбе о локацијским условима ( „Сл. Гласник РС“, 

бр.114/15 ) и планског основа Просторног плана општине Пећинци (Сл.лист општина 

Срема бр. 37/2013), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за реконструкцију водоводне мреже (замена азбест-цементних цеви) у 

насељу Обреж 
за катастарске парцеле бр. 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 

756, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941, 1507/1 

к.о. Обреж 
 
1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 

 

1.1. Место: Обреж 

1.2. Број парцеле и кат. општина:  490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 

756, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941, 1507/1, К.О. Обреж 

1.3. Намена објекта: Реконструкција водоводне мреже (замена азбест-цементних 

цеви) у насељу Обреж. 

Идејним решењем је представљено техничко решење које подразумева да се нови 

цевоводи од ПЕ цеви трасирају паралелно и непосредно поред постојећих АЦ 

цевовода, на минималном одстојању којим се неће угрозити стабилност 

постојећих цевовода, који морају остати у функцији све до завршетка нове мреже. 

Траса постојећег АЦ, као и новог ПЕ водовода налази се на следећим парцелама: 

490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 

808/6, 809, 1941, 1507/1 к.о. Обреж. Све парцеле налазе се у насељу Обреж. 

1.4. Категорија и класа објеката:  Г, 222210 – Локални водоводи 

1.5. Врста радова: реконструкција 

1.6. Апсолутна кота терена: од 77.00 до 80.00нв  
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 

 
Према захтеву подносица захтева планирана је реконструкција водоводне мреже односно 

замене азбест-цементне водоводне мреже у насељу Обреж, полиетиленским (ПЕ ХД) 

цевима одговарајућег профила и класе цеви. 

Нове цевоводе од ПЕ цеви трасирати непосредно поред постојећих цевовода, на 

одстојању којим се неће угрозити стабилност постојећих цевовода, који морају остати у 

функцији све до завршетка нове мреже. Због високог нивоа подземних вода уместо 

шахтова на местима чворова предвидети уградбене гарнитуре за манипулацију реонским 

затварачима. На крајевима мреже планирати хидранте за испирање мреже. 

 

Све радове на пројектовању и извођењу извести према прописима, као и према условима 

датим од надлежних имаоца јавних овлашћења. 

 

Врста радова : реконструкција 

 

Посебни услови (на основу Техничких услова од ималаца јавних овлашћења): 

 

 

2.1. Услови "Телеком Србија" ад, ТТ (подземне инсталације): 

 

- На приложеном ситуационом приказу, у оквирима простирања предметних 

објеката, уцртана је траса постојеће подземне телекомуникационе инфраструктуре 

са оптичким каблом (наранџаста 30) и без оптичког кабла (магента) – графички 

прилог у делу Услови ималаца јавних овлашћења – технички услови "Телеком 

Србија" 

- Посебну пажњу обратити  на оптички кабл од изузетне важности за 

функционисање телекомуникационог саобраћаја. 

- Потребно је при изради пројекта у ситуације траса уцртати и трасе каблова 

"Телеком Србија"а.д. и посебно обележити места укрштања и блиских паралелних 

траса телекомуникационих и инфраструктурних објеката. 

- Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је у сарадњи са 

надлежном службом "Телеком Србија" а.д. извршити трасирање и обележавање 

трасе постојећих каблова помоћу инструмента трагача каблова како би се 

дефинисали тачан положај и дубина телекомуникационих каблова, да би се затим 

одредио начин заштите постојећих телекомуникационих каблова уколико су 

угрожени, или евентуално измештање, а све на терет инвеститора. У том случају, 

извођач радова на додатној заштити, односно, измештању одређених 

телекомуникационих објеката, мора да буде фирма која има лиценцу за ту врсту 

радова и која се налази на листи извођача радова за наше предузеће, а по ценама 

које важе и за "Телеком Србија" а.д. 

- Инвеститор, односно извођач радова, су у обавези, да радове на предметним 

објектима, у односу на постојеће телекомуникационе објекте изведу у складу са 

важећим прописима и техничким условима ЗЈПТТ и свим другим релевантним 

законима и техничким прописима. 
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- Нарочиту пажњу треба обратити на стриктно поштовање прописаних растојања 

приликом паралелног вођења (приближавања), односно, укрштања постојећих 

телекомуникационих објеката са предметним објектима.  

- Приликом извођења предметних радова, инвеститор, односно, извођач радова, 

морају да воде рачуна да не проузрокују сметње на телекомуникационим 

водовима. У случају сметњи, проузрокованих извођењем радова, инвеститор и 

извођач радова су дужни да сносе трошкове отклањања истих, као и да надокнаде 

евентуалне губитке у саобраћају. 

- Пре почетка извођења било каквих радова у близини телекомуникационих 

објеката, неопходно је проверити положај истих ручним ископом. Ископ, 

затрпавање и набијање испод, изнад и у непосредној близини телекомуникационих 

објеката може се вршити само ручно, а никако машинама, како не би дошло до 

њиховог оштећења.  

- Непосредно након завршетка радова на предметним објектима који се укрштају 

или паралелно воде са телекомуникационим објектима, инвеститор је дужан да се 

обрати представницима Извршне јединице "Сремска Митровица", ради прегледа 

изведених радова. 

У свему се придржавати Техничких услова „Телеком Србија“ ад, Дирекција за 

технику, Регија Нови Сад, ИЈ Сремска Митровица, број Техничких услова је 

243223/1-2016 од 23.06.2016. године. 

 

2.2. Услови ЕПС Дистрибуција: 

 

- На наведеној локацији постоји изграђена НН мрежа, а делом и мешовото вод 20 и 

0,4kV. Удаљеност од стубова надземне мреже мора бити минимум 1м како се не 

би угрозила стабилност стубова, односно 2м како се не би угрозили ел. 

уземљивачи на стубовима мешовитих водова, при извођењу радова. Посебну 

пажњу обратити на стубне трафо-станице. 

- Није дозвољено паралелно вођење водоводних цеви испод или изнад енергетског 

кабла. 

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског кабла и водоводних цеви на 

међусобном растојању од минимум 0,4м. Овај размак важи и за укрштање. 

Уколико ови размаци не могу да се постигну енергетски кабл се провлачи кроз 

заштитну цев. 

- На местима укрштања и блиског вођења предметних инсталација са 

електроенергетским кабловима, ископ рова изводити ручно уз највећу пажњу, да 

ме би дошло до оштећења истих и угрожавања безбедности радника. 

- При извођењу радова обратити пажњу на постојеће кабловске кућне прикључке 

који се морају уочити на лицу места, јер исте нису у евиденцији ЕД"Рума" као 

основна средства. 

- Најкасније 7 дана пре почетка радова, обратите се служби Експлоатације ЕД 

"Рума" како би се на локацији одредиле тачне трасе кабловских водова. 

- Све евентуалне штете на електроенергетским објектима, приликом извођења ових 

радова, сносиће инвеститор односно извођач радова. 

- Обавезује се извођач радова, да у случају да приликом ископа наиђе на кабловске 

водове, одмах извести Сектор за експлоатацију ЕД"Рума" у Руми. 
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- Инвеститор је у обавези да се придржава техничких услова за укрштање, 

приближавање и паралелно вођење предметних објеката са електроенергетским 

објектима. 

У свему се придржавати Техничких услова "Електропривреде Србије", 

"Електродистрибуција Рума", број 88.1.1.0-Д-07.17.-172354/16 од дана 27.06.2016 

. 

 

2.3. Услови ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци: 

 

Ј.К.П."Водовод и канализација" Пећинци не поседује Пројектну документацију 

јавне водоводне мреже за насељено место Обреж. 

У насељеном месту Обреж постоји изграђена јавна водоводна мрежа од Азбесног 

материјала DN80 и DN50. Иста је постављена на дубини од 1,0м-1,20м. Улица 

Бошка Новаковића јавна водоводна мрежа са обе стране улице DN80. Иве Лоле 

Рибара јавна водоводна мрежа са обе стране улице DN80. Неше Веркића јавна 

водоводна мрежа са обе стране улице DN80. Бошка Новаковића јавна водоводна 

мрежа са обе стране улице DN100. Пролетерска јавна водоводна мрежа са обе 

стране улице DN80. Гајића Топола јавна водоводна мрежа са леве стране улице 

DN50. Паје Радосављевића јавна водоводна мрежа са десне стране улице DN50. 

Тренутни максимални притисак износи 4.2bar-a. Број укупно регистованих 

прикључака на јавну водоводну мрежу је 537, а од тог броја 530 корисника су 

физичка лица и 7 су правна лица. 

 

Обавезно је приликом израде пројекта за реконструкцију и реализацију истог 

потребно је обезбедити затвараче – вентиле за сваку улицу или појединачно за 

сваку страну улице, обезбедити на сваком крају јавне водоводне мреже хидрант за 

испирање исте и по потреби и по захтеву инвеститора и на другим местима.  

Потребно је да се на сваком прикључном воду за кориснике јавног 

водоснабдевања обезбеди УП-вентил. 

У свему се придржавати Услова за пројектовање и прикључење издатих од 

стране од ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, број 67/16 од 07.07.2016. 

године. 

 

2.4. Услови ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци": 

 

Трасе предметне инсталације пројектно ускладити са постојећим инсталацијама на 

основу извода из катастра подземних инсталација , односно прибавити положаје 

инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим 

инсталацијама. 

Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0м од крајње тачке 

попречног профила пута у улицама насељеног места Обреж кроз које се не 

простире државни пут IIБ реда број 317. На местима где није могуће испунити горе 

наведени услов, инсталације планирати максимално удаљене од спољне ивице 

коловоза  предметног пута, на удаљености не мањој од 1,0м. 

Код укрштања предметних инсталација са уличним саобраћајницама, инсталације 

пројектовати испод површине пута, у заштитној цеви дужине труп пута + 

земљишни појас са обе стране пута. Заштитну цев поставити искључиво 
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механичким подбушивањем трупа пута и земљишног појаса под углом од 900 

уколико то техничке могућности дозвољавају. Темељне јаме за бушење морају бити 

удаљене минимлано три метра од крајње тачке попречног профила пута. 

Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,5м од коте коловозне 

конструкције односно минимално 1,2м испод дна јарка.  

Уколико при постављању предметног инфраструктурног објекта  дође до оштећења 

саобраћајница инвеститор је дужан да их врати у првобитно стање. 

У свему се придржавати техничких услова ЈП"Дирекција за изградњу општине 

Пећинци" број ROP-PEC-13213-LOC-1-HPAP-7/2016 од 08.07.2016. године. 

 

2.5. Услови ЈП"Путеви Србије": 

 

Предметне инсталације могу се планирати на локацији и то: 

 

 поред и испод државног пута IIb реда број 317 (ст. ознака Р-121) деоница 

31701 Пећинци (Суботиште) – Купиново (Сава) која је између п.чв. 12008 

на км 0+000 и з.чв. 31701 ма км 32+772, у насељу Обреж 

(тачне стационаже прибавити за пројекат од путног предузећа 

надлежног за одржавање предметне деонице државног пута I или II 

реда. 

 

Приликом пројектовања у свему се придржавати Услова за пројектовање издатих 

од стране Ј.П."Путеви Србије" број ROP-PEC-13213-LOC-1-HPAP-6/2016 од 

30.06.2016. 

 

2.6. Решење о водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство: 

 

Техничку документацију израдити према важећим прописима и нормативима 

за ову врсту објеката и у складу са прописима о заштити земљишта, 

површинских и подземних вода; 

На пројекат за грађевинску дозволу прибавити техничку контролу према 

важећим законским прописима, којим ће се потврдити усклађеност истог са 

издатим водним условима; 

Техничку документацију израдити на основу урбанистичке и планске 

документације, на важећој геодетској подлози израђеној на основу геодетског 

снимања и усклађивања са постојећим објектима на терену; 

Техничку документацију израдити у складу са Законом о водама ("Сл. гласник 

РС" бр. 30/10 и 93/12), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 

48/12 и 1/16), Уредбом о категоризацији водотока и Уредбом о класификацији 

вода ("Сл. гласник СРС" бр. 5/68); 

Приликом израде техничке документације уважити хидрауличке елементе 

мелиорационог канала 5, који се налази на катастарској парцели бр. 1801, на 

стационажи км 0+158: 

назив канала 5, стационажа км 0+158, кота дна мнм 76,93, ширина дна канала м 

0,60, Нагиб косина 1:1,5, пад нивелета дна 0,84%0, пропуст Ф мм 800 
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Техничка документација треба да садржи: опис планираних објеката и радова, 

укрштање са мелиорационим каналом 5 и паралелно вођење са каналом 22, 

иста везати за назив, стационажу канала и катастарску парцелу, одговарајуће 

хидротехничке прорачуне, графичке прилоге (подужни и попречни профил 

укрштања) и др.; 

Техничком документацијом предвидети таква техничка решења и технологију 

извођења радова да при постављању предметних објеката и експлоатације не 

дође до угрожавања стабилности водног режима и водних објеката и загађења 

површинских и подземних вода; 

У појасу радно инспекционе стазе мелиорационих канала 5,11 и 22, у ширини 

најмање 10,0м у ванграђевинском реону и 5,0м у грађевинском реону од ивице 

канала на левој и десној обали, није дозвољена изградња надземних објеката, а 

подземни се морају укопати минимум 1,0м и заштитити од оптерећења тешке 

грађевинске механизације која ће радити на изградњи и одржавању канала; 

Укрштање трасе водоводне мреже са мелиорационим каналом 5 извести 

подбушивањем, полагањем водоводне мреже у заштитном цевоводу, 

хоризонтално испод канала најмање у дужини колико износи ширина горњих 

ивица канала на терену и на дубини горње ивице цеви од најмање 1,0м испод 

пројектованог дна канала. Иза хоризонталног дела , цевовод савити довођењем 

горње ивице цеви на 1,0м испод коте терена, у ширини појаса радно – 

инспекционе стазе. Укрштање пројектовати под углом приближно 900; 

Надземно укрштање трасе водоводне мреже са мелиорационим каналом, 

односно постављање исте уз конструкцију постојећег пропуста/моста, 

пројектовати стављањем инсталација у заштитну цев и качењем бочно уз 

носећу конструкцију пропуста/моста, тако да доња ивица заштитне цеви не 

задире у светли отвор пропуста/моста. У случају да дође до реконструкције 

пропуста/моста преко ког је постављена инсталација, сву заштиту инсталација, 

додатне радове и трошкове, сноси власник инсталација; 

При паралелном вођењу трасе водоводне мреже са мелиорационим каналом 22, 

трасу цевовода поставити ван водног земљишта, односно на најмањем 

растојању 1,0м од линије експропријације, или ако то није могуће, инсталацију 

поставити по граници експропријационог појаса, тако да управно растојање 

између трасе и ивице канала буде најмање 10,0м у ванграђевинском реону, 

односно 5,0м у грађевинском реону; 

Трасу водоводне мреже, постављену кроз водно земљиште и у зони укрштања 

са мелиорационим каналом, видно обележити прописаним ознакама, изван 

зоне радно инспекционе стазе; 

По завршетку изгардње, водоводну мрежу кроз водно земљиште, у зони 

укрштања и паралелног вођења са мелиорационим каналима, геодетски 

снимити изведено стање и картирати у општинском катастру; 

Након завршетка извођења радова, извршити чишћење градилишта, односно 

водне објекте и водно земљиште довести у првобитно, функционално стање. 

Сва евентуална оштећења водних објеката, проузрокована извођењем радова, 

инвеститор је у обавези да отклони у најкраћем року и без надокнаде, према 

захтевима стручне службе ЈВП"Воде Војводине". 
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За све друге активности које ће се евентуално обављати мора се 

предвидетиадекватно техничко решење у циљу спречавања загађења 

површинских и подземних вода. 

Приликом пројектовања у свему се придржавати Решења о водним условима 

издатих од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, Нови Сад, број 104-325-648/2016-04 од 07.07.2016. 

 
2.7. Приликом извођења радова обезбедити приступ представника: 

1.  „Телеком Србија“ ад, Дирекција за технику, Регија Нови Сад, ИЈ 

Сремска Митровица, 

2. "Електропривреде Србије", "Електродистрибуција Рума, 

3. ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, 

4. ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци" 

5. ЈП"Путеви Србије"  

6. ЈВП"Воде Војводине" 

 
3. ОПШТИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ: 

 

1. Инвеститор, односно, извођач је дужан да све површине чији је изглед измењен 

приликом извођења радова, након завршетка радова доведе у првобитно стање 

2. Обезбедити снимање трасе каблова, водова, цеви, односно подземних инсталација 

положених у земљу пре затрпавања. 

 
4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ 

 

Надлежни орган је исходовао услове за пројектовање од ималаца јавних 

овлашћења: 
 

1.  „Телеком Србија“ ад, Дирекција за технику, Регија Нови Сад, ИЈ Сремска 

Митровица, број Техничких услова је 243223/1-2016 од 23.06.2016. године. 

2. "Електропривреде Србије", "Електродистрибуција Рума", број 88.1.1.0-Д-07.17.-

172354/16 од дана 27.06.2016  

3. ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци, број 67/16 од 07.07.2016. године. 

4. ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци" број ROP-PEC-13213-LOC-1-

HPAP-7/2016 од 08.07.2016. године. 

5. ЈП"Путеви Србије" број ROP-PEC-13213-LOC-1-HPAP-6/2016 од 30.06.2016. 

6. Решења о водним условима издатих од стране Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, број 104-325-648/2016-04 

од 07.07.2016 

Напомена: Услови за пројектовање и прикључење од ималаца јавних овлашћења су 

саставни део локацијских услова и прилажу се уз њих 

 

Идејно решење број 186/16 oд 15.03.2016., урађено од стране Слободан Неговановић ПР 

 ПРОЈЕКТНИ БИРО "ХИДРА" Рума, Вељка Дугошевића 155, Одговорни пројектант: 

 Слободан Неговановић, дипл. инж. грађ. број лиценце 314 7436 04, у складу је са 

Просторним планом општине Пећинци (Сл.лист општина Срема бр. 37/2013), и саставни 

је дао локацијских услова.  
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Приликом пројектовања придржавати се свих техничких услова имаоца јавних 

овлашћења који су саставни део ових локацијских услова. 

 

Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу ( ПГД ). 

Локацијски услови важе 12месеци од дана издавања или до истека важења 

грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за 

коју је поднет захтев.  

 

Подносилац захтева ЈП"Дирекција за изградњу општине Пећинци" ослобођена је 

плаћања накнаде за издавање Ових локацијских услова сходно члану 10. Одлуке о 

општинским административним таксама ( „Службени лист општина Срема" број 11/09, 

42/09, 8/10, 25/11, 8/15 и 27/15). 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине 

Пећинци у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова, а преко одељења за 

урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе 

општине Пећинци. 

 

У прилогу достављамо: 

1. Графички прилог: Ситуација из ИДР-а – (приликом пројектовања придржавати се 

свих техничких услова имаоца јавних овлашћења који су саставни део ових 

локацијских услова.) 

2. Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења 

 

 

          Обрада: 

 

    Драгана Котуровић 

             Начелник 

________________________ 

                              мр Жељко Трбовић 
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Београд, Таковска 2 

 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
РЕГИЈА НОВИ САД 
И.Ј. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Сремска Митровица, Краља Петра I бр.2 
Број:  243223/1-2016                            
Датум:  23.06.2016. 

                                
 

                                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
Одељење за урбанизам стамбено комуналне  

послове и заштиту животне средине    
                                                       

                                                                22410 Пећинци 
                                                                               Улица Слободана Бајића 5 

 
 
                                                  

ПРЕДМЕТ: Технички услови 
 

Поступајући по вашем захтеву број РОП-ПЕЦ-13213-ЛОЦ-1/2016 од 23.06.2016. 
године,  а у складу са Законом о електронским комуникацијама "Службени гласник РС" 
број 44 од 2010. године и  Законом о планирању и изградњи "Службени гласник РС" 
број 145 од 2014. године, Извршна јединица “Сремска Митровица”, Предузећа за 
телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД,  након извршеног прегледа 
достављене пројектно-техничке документације доставља вам из надлежности 
ТЕЛЕКОМ-а 
 
 

Техничке услове-сагласност 
за пројектовање и изградњу – Реконструкцију водоводне мреже на кат. 

парцелама 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 762, 763, 765, 766, 
767, 808/6, 809, 1941, и 1507/1 К.О. Обреж 

 
           На приложеном ситуационом плану, у оквирима простирања предметних 
објеката, уцртана је траса постојеће подземне телекомуникационе инфраструктуре са 
оптичким каблом(наранџаста 30) и без оптичког кабла(магента). 
           Посебну пажњу обратити на оптички кабл од изузетне важности за 
функционисање телекомуникационог саобраћаја.  

Приликом израде Главног пројекта, сарађивати са предузећем за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д., ИЈ Сремска Митровица, Служба за 
оперативну подршку, Одељење за планирање, развој и инвестициону изградњу, ради 
усаглашавања са планираним документима "Телекома Србија" а.д. Пројекат урадити у 
складу са Законом о планирању и изградњи објеката, упуствима, прописима и 
препорукама ЗЈПТТ који важе за ову врсту делатности.   
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Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 Потребно је да при изради пројекта у ситуације траса уцртате и трасе наших 
каблова и посебно обележите места укрштања и блиских паралелних траса 
телекомуникационих и инфраструктурних објеката. 
           Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је у сарадњи са 
надлежном службом „Телекома Србија”(Руководилац РЦ Рума, Владимир Дамјановић, 
дип.инж. телефон 022/470-000) извршити трасирање и обележавање трасе постојећих 
каблова помоћу инструмента трагача каблова како би се дефинисали тачан положај и 
дубина телекомуникационих каблова, да би се затим одредио начин заштите 
постојећих телекомуникационих каблова уколико су угрожени, или евентуално 
измештање, а све на терет инвеститора. У том случају, извођач радова на додатној 
заштити, односно, измештању одређених телекомуникационих објеката, мора да буде 
фирма која има лиценцу за ту врсту радова и која се налази на листи извођача радова 
за наше предузеће, а по ценама које важе и за “Телеком Србија” а.д.  

Инвеститор, односно извођач радова, су у обавези, да радове на предметним 
објектима, у односу на постојеће телекомуникационе објекте, изведу у складу са 
важећим прописима и техничким условима ЗЈПТТ и свим другим релевантним 
законима и техничким прописима. 

Нарочиту пажњу треба обратити на стриктно поштовање прописаних растојања, 
приликом паралелног вођења (приближавања), односно, укрштања постојећих 
телекомуникационих објеката са предметним објектима.  
 Приликом извођења предметних радова, инвеститор, односно, извођач радова, 
морају да воде рачуна да не проузрокују сметње на телекомуникационим водовима. У 
случају сметња, проузрокованих извођењем радова, инвеститор и извођач радова су 
дужни да сносе трошкове отклањања истих, као и да надокнаде евентуалне губитке у 
саобраћају. 
           Пре почетка извођења било каквих радова у близини телекомуникационих 
објеката, неопходно је проверити положај истих ручним ископом. Ископ, затрпавање и 
набијање испод, изнад и у непосредној близини телекомуникационих објеката, може се 
вршити само ручно, а никако машинама, како не би дошло до њиховог оштећења. 

Непосредно након завршетка радова на предметним објектима који се укрштају 
или паралелно воде са телекомуникационим објектима, инвеститор је дужан да се 
обрати наведеним представницима Извршне јединице “Сремска Митровица”, ради 
прегледа изведених радова. 
 За прекршај ма којег од наведених услова, као и за настанак било какве штете 
током извођења радова, инвеститор сноси пуну одговорност. 
 Ови услови важе годину дана, од дана издавања. По истеку овог рока, или 
уколико дође до одступања од предложене ситуације-локације, инвеститор је у обавези 
да обнови захтев за тк услове-сагласност. 
 Представници Извршне јединице “Сремска Митровица” везано за овај предмет 
су  Недаковић Душан, дипл. инж. (Руководилац одељења за планирање, развој и 
инвестициону изградњу приступне тк мреже), телефон 022/639-009 и Палежевић 
Драган, техничар за оперативну подршку, телефон 022/435-122.  
 
 

С поштовањем, 
 

 

 
Координатор И.Ј. С. Митровица 

 
 

  

 др Борислав Коларић 
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 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЈП 

  ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци 

022/400-735 
direkcija@pecinci.org 

 
 

 

 

ППШТИНСКА УПРАВА ПЕЋИНЦИ 
ПДЕЉЕОЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

 И ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ПДНПСЕ 
 

 

У складу са чланпм 6. Статута Дирекције за изграднју ппштине Пећинци, 

ппступајући пп захтеву Пдељеоа за урбанизам и импвинскп правне пднпсе, улица 

Слпбпдана Бајића 5 Пећинци, за издаваое техничких услпва за рекпнструкцију 

впдпвпдне мреже, на катастарским парцелама 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 

755, 765, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941, 1507/1 КП Пбреж, Дирекција за 

изградоу ппштине Пећинци Јавнп предузеће издаје: 

 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ 
 

   
Трасе предметне инсталације прпјектнп ускладити са ппстпјећим инсталацијама 

на пснпву извпда из катастра ппдземних инсталација, пднпснп прибавити пплпжаје 
инсталација пд кпмуналних предузећа и надлежних прганизација за управљаое тим 
инсталацијама. 

Предметне инсталације мпрају бити ппстављене минималнп 3,00 m пд крајое 
тачке пппречнпг прпфила пута у улицама насељенпг места Пбреж крпз кпје се не 
прпстире државни пут IIБ реда брпј 317. На местима где није мпгуће испунити гпре 
наведени услпв, инсталације планирати максималнп удаљене пд сппљне ивице 
кплпвпза предметнпг пута, на удаљенпсти не маопј пд 1 m.  

Кпд укрштаоа предметних инсталација са уличним сапбраћајницама, 
инсталације прпјектпвати исппд ппвршине пута, у заштитнпј цеви дужине труп пута + 
земљишни ппјас са пбе стране пута. Заштитну цев ппставити искључивп механичким 
ппдбушиваоем трупа пута и земљишнпг ппјаса ппд углпм пд 90п укпликп тп техничке 
мпгућнпсти дпзвпљавају. Темељне јаме за бушеое мпрају бити удаљене минималнп 3 
m пд крајое тачке пппречнпг прпфила пута. Прпјектпвана дубина заштитне цеви мпра 
бити минималнп 1,5 m пд кпте кплпвпзне кпнструкције пднпснп минималнп 1,2 m 
исппд дна јарка. 
 Укпликп при ппстављаоу гпре ппменутпг инфраструктурнпг пбјекта дпђе дп 

пштећеоа сапбраћаница инвеститпр је дужан да их врати у првпбитнп стаое. 

 

 

Брпј: ROP-PEC-13213-LOC-1-HPAP-7/2016 

Дана: 08.07.2016. гпдине 
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Београд, Булевар Краља Александра бр. 282 
www.putevi-srbije.rs 
Број: ROP-PEC-13213-LOC-1-HPAP-6/2016 
датум: 30.06.2016. 
Наш III број: AХ37 
 
 
 
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ”,Булевар краља Александра бр. 282, Београд, као ималац јавних овлашћења 
у спровођењу обједињене процедуре електронским путем а у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС", број 
113/15), Уредбом о локацијским условима (Службени гласник РС", број 33/2015 и 114/15) и на 
основу члана 14. став 1. тач. 2 и 3, и  чл. 27. и 28. Закона о јавним путевима ("Службени гласник 
РС",бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) на основу достављене документације из прилога 
кроз систем  за електронско подношење пријава,  издаје:   
 

УСЛОВE ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 I.   Издају се услови за пројектовање, по захтеву надлежног органа  ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ, 
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  a по захтеву ЈП "Дирекција за изградњу општине Пећинци",, 
зa потребе издавања Локацијских услова за изградњу : РЕКОНСТРУКЦИЈA ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ у насељу Обреж“ , на кат. парцелама 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 
756, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941,1507/1 к.о. Обреж, тј. за оне КП које припадају 
државном путу чији је управљач ЈП „Путеви Србије“  поред и испод државног пута IIБ реда број 
317 (ст.ознака Р-121) , деоница 31701 Пећинци (Суботиште) – Купиново (Сава) 

(НАПОМЕНА: категорија и број пута, деоница, према  референтном систему ЈП „Путеви Србије“, у 
складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр. 105/13, измена и допуна 
бр. 119/13, 93/15) ) 

 
II. Ови услови  могу се користити искључиво у сврху израде: 

►  За потребе издавања Локацијских услова предмета градње 
►  Техничке документације за  изградњу предмета градње 

 
III. Инсталације из тачке I. ових Услова могу се планирати на локацији и то: 

 
► поред и испод државног пута IIБ реда број 317 (ст.ознака Р-121) 

деоница 31701 Пећинци (Суботиште) – Купиново (Сава) 
која је између п.чв. 12008 на км 0+000 и з.чв. 31701 на км 32+772 , у насељу Обреж 
(тачне стационаже прибавити за пројекат од путног предузећа надлежног за одржавање 
предметне деонице држ.пута I или II реда) 
 

IV. Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред, испод или изнад 
предметног пута уз испуњење следећих услова: 

 
1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметног 

пута: 

 Усагласити трасу предметне инсталације са планираном ширином коловоза са ивичним тракама у 
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011) и другим 
техничким прописима или са планском документацијом;  

 Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
постављеним поред и испод предметног пута, а на основу извода из катастра подземних 
инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних 
организација за управљање тим инсталацијама и планираних инсталација; 
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2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државног пута, 

(подземно, надземно и уз путни објекат): 

 предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке 
попречног профила пута (изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не 
ремети режим одводњавања коловоза) државног пута првог или другог реда или у складу са 
планском документацијом; 

 на местима где није могуће задовољити услове из предходних ставова, инсталације 
планирати максимално удаљене од спољне ивице коловоза предметног пута уз саму ивицу 
катастарске парцеле која припада предметном путу и испројектовати адекватну заштиту 
трупа предметног пута и  тиме не ремети режим одводњавања коловоза;  

 предметне инсталације планирати минимално 1,00м од крајње тачке попречног профила 
државног пута или уз ивицу катастарске парцеле уколико не угрожава стабилност и 
одводњавање пута; 

 Изузетно унутар насељеног места на местима где није могуће задовољити услове из 
предходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита инсталација и трупа 
предметног пута уз постављање инсталација: 
► ван реконструисаног коловоза и на минимално 1,20 m од истог; 
► на дубини од минимално 1,35 m, мерено од горње ивице инсталације (или заштитне 

цеви), до коте коловозне конструкције; 
► кроз прописане заштитне цеви, или уз постављање заштитних бетонских елемената 

изнад инсталација, 
 

 предметни стубови  морају бити удаљени од спољне ивице реконструисаних коловоза 
предметних путева и постављени у свему у складу са важећим законским актима и 
прописима („Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута“ „Сл.гласник РС“ број 50/2011, као и 
други технички прописи или важећи плански документи) Изузетно, у случају да је коловоз 
предметних путева оивичен издигнутим ивичњацима, стубови могу бити удаљени од ивице 
реконструисаног коловоза минимално 1,00 m.  

 

 у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије неопходно је 
планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката;  

 на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног пута  
мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута; 

 не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, потпорним и обложним 
зидовима; 

 Постављање инсталација по путним објектима (мост , пропуст, ...)  планирати качењем 
носача о конзолу пешачке стазе, који мора бити удаљен од главног носача објекта и конзоле 
мин. 10 cm ради одводњавања и проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради 
заштите од падавина (према приложеном детаљу који је саставни део ових услова); 

 није дозвољено постављање инсталација анкерисањем на главни носач моста - 
прегнапрегнути носач; 

 у случајевима да објекат нема конзолу, инсталацију планирати бочним качењем за носач 
конструкције који мора бити удаљен од главног носача објекта мин. 10 cm ради 
одводњавања и проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради заштите од 
падавина;  

 постављањем инсталација испод моста, не сме се угрозити статичка сигурност истог и 
онемогућити одржавање истог;  

 Код пројектовања прилаза и извођења радова за предметне инсталације мосту или 
пропусту, нарочито обратити пажњу на ископе и затрпавање каблова, где се морају у 
потпуности поштовати прописи за ову врсту радова, како не би дошло до испирања клина и 
кегле моста. Не сме се раскопавати укосо косина путног насипа, клин и кегла моста. 
Инсталације водити по дну насипа код прилаза мосту или пропусту, а затим их попети тј. 
приближити конструкцији управно на насип под 900 

 



 

Услови за пројектовање за 
инфраструктурне објекте 

 

ФМ 720.05-1 

 

Страна 3 од 4 

3. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем, (подземно и 
надземно): 
 предметна инсталација мора бити пројектована испод предметне деонице државног пута, у 

заштитној цеви, дужине најмање (труп пута + земљишни појас са обе стране пута). 
Неопходно је да се предвиди двострано проширење предметног пута на прописану  ширину 
коловоза са ивичним тракама  (Правилник о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник 
бр.50/2011), као и други технички прописи или важећи плански документ). Укрштање 
инсталација са путем пројектовати под углом од 90º уколико техничке могућности 
дозвољавају. Заштитну цев поставити искључиво механичким подбушивањем трупа пута и 
земљишног појаса (није дозвољено раскопавање државног пута). Темељне јаме за бушење 
морају бити удаљене најмање на ивицу земљишног појаса, односно минимално 3 м од 
крајње тачке попречног профила. Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 
1,50 м од коте коловозне конструкције односно минимално 1,2 м испод дна јарка; 

 мора се обезбедити сигурносна висина од минимум 7,00 м од највише коте коловоза до 
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. 

 
Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не угрожава 

стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја на државном 
путу као и да не омета одржавање предметне деонице државног  пута; 
 
Техничка документација треба да садржи:  
 

 Ситуациони план за изградњу, односно постављање предметних инсталација урадити на 
катастарско-топографском плану у складу са Законом о државном премеру и катастру 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015). 

 Да Техничку документацију за изградњу предметних инсталација у складу са чланом 126. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), сачини привредно 
друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду 
техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом 
одговорног пројектанта који имају одговарајуће резултате у изради техничке документације за 
ту врсту и намену објеката. 

 Техничка документација за изградњу предметних инсталација мора бити сачињена у складу 
са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/15). 

 Катастарске парцеле које припадају предметном путу и користе се за постављање 
предметних инсталација утврдити на основу копије плана прибављених од стране Службе за 
катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са 
решењем издатим од тог Републичког завода. 

 Геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на почетку и крају паралелног 
вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на месту промене пречника инсталација, 
на местима уласка и изласка предметних инсталација у/из конструкције моста, на местима 
уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају 
предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се налази пут, у 
размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и растојањем у односу на крајње 
тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа 
пута, пречник инсталације, и др.); 

 Технички опис којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и опис    
технологије извођења радова; 

 Табеларни преглед постављања предметних инсталација поред, испод предметног пута, 
који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и 
потписом одговорног пројектанта. 

 Тачне стационаже предметних инсталација поред, испод предметног пута утврдити 
директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака 
(координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“), или прибавити од 
Путног предузећа које одржава предметни државни пут по уговору са ЈП „Путеви 
Србије“ 
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На основу надлежности сагласно члану 113-118 Закона о водама ("Службени 

гласник РС" број 30/10 и 93/12), у вези са чланом 33 Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине" број 37/14, 54/14-др.одлука и 

37/16), овлашћења покрајинског секретара истог органа бр. 104-031-138/2015-04 од 

02.06.2015. године и чланa 192 Закона о општем управном поступку ("Службени лист 

СРЈ" број 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС" број 30/10), поступајући по захтеву 

Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, 

Општинске управе општине Пећинци, Пећинци, Слободана Бајића 5, поднет у поступку 

обједињене процедуре електронским путем, у име инвеститора ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пећинци, Пећинци, Слободана Бајића 5, матични број 20925159, 

ПИБ 108062977, у управној ствари издавања водних услова, Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, водоприведу и шумарство доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ВОДНИМ УСЛОВИМА  

  

Инвеститору ЈП Дирекција за изградњу општине Пећинци, Пећинци, Слободана 

Бајића 5, за израду техничке документације за реконструкцију водоводне мреже на 

катастарским парцелама бр. 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 

757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941 и 1507/1 све у К.О. Обреж, издају се 

следећи водни услови: 

1. Техничку документацију израдити према важећим прописима и нормативима за 

ову врсту објеката и у складу са прописима о заштити земљишта, површинских и 

подземних вода; 

2. На пројекат за грађевинску дозволу прибавити техничку контролу, према 

важећим законским прописима, којим ће се потврдити усклађеност истог са 

издатим водним условима; 

3. Техничку документацију израдити на основу урбанистичке и планске 

документације, на важећој геодетској подлози израђеној на основу геодетског 

снимања и усклађивања са постојећим објектима на терену;  

4. Техничку документацију израдити у складу са: Законом о водама ("Сл. гласник 

РС" бр. 30/10 и 93/12), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 

48/12 и 1/16), Уредбом о категоризацији водотока и Уредбом о класификацији 

вода ("Сл. гласник СРС" бр. 5/68); 

5. Приликом израде техничке документације уважити хидрауличке елементе 

мелиорационог канала 5, који се налази на катастарској парцели бр. 1801, на 

стационажи km 0+158: 

 

Назив 
канала 

 

Стационажа  
(km) 

 

Кота дна (мнм) 

 

Ширина дна 
канала  

(m) 

 

Нагиб 
косина 

 

Пад 
нивелета 

дна 

 

Пропуст 
Ø  

(mm) 

5 0+158 76,93 0,60 1:1,5 0,84‰ 800 

6. Техничка документација треба да садржи: опис планираних објеката и радова, 

укрштање са мелиорационим каналом 5 и паралелно вођење са каналом 22, иста 

везати за назив, стационажу канала и катастарску парцелу, одговарајуће 

хидротехничке прорачуне, графичке прилоге (подужни и попречни профил 

укрштања) и др.; 
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7. Техничком документацијом предвидети таква техничка решења и технологију 

извођења радова да при постављању предметних објеката и експлоатације не 

дође до угрожавања стабилности водног режима и водних објеката и загађења 

површинских и подземних вода; 

8. У појасу радно-инспекционе стазе мелиорационих канала 5, 11 и 22, у ширини 

најмање 10,0m у ванграђевинском реону и 5,0m у грађевинском реону од ивице 

канала на левој и десној обали, није дозвољена изградња надземних објеката, а 

подземни се морају укопати минимум 1,0m и заштити од оптерећења тешке 

грађевинске механизације која ће радити на изградњи и одржавању канала; 

9. Укрштање трасе водоводне мреже са мелиорационим каналом 5 извести 

подбушивањем, полагањем водоводне мреже у заштитном цевоводу, 

хоризонтално испод канала најмање у дужини колико износи ширина горњих 

ивица канала на терену и на дубини горње ивице цеви од најмање 1,00m испод 

пројектованог дна канала. Иза хоризонталног дела, цевовод савити довођењем 

горње ивице цеви на 1,00m испод коте терена, у ширини појаса радно-

инспекционе стазе. Укрштање пројектовати под углом приближно 90°; 

10. Надземно укрштање трасе водоводне мреже са мелиорационим каналом, односно 

постављање исте уз конструкцију постојећег пропуста/моста, пројектовати 

стављањем инсталације у заштитну цев и качењем бочно уз носећу конструкцију 

пропуста/моста, тако да доња ивица заштитне цеви не задире у светли отвор 

пропуста/моста. У случају да дође до реконструкције пропуста/моста преко ког је 

постављена инсталација, сву заштиту инсталација, додатне радове и трошкове, 

сноси власник инсталација; 

11. При паралелном вођењу трасе водоводне мреже са мелиорационим каналом 22, 

трасу цевовода поставити ван водног земљишта, односно на најмањем растојању 

1,0m од линије експропријације, или ако то није могуће, инсталацију поставити 

по граници експропријационог појаса, тако да управно растојање између трасе и 

ивице канала буде најмање 10,0m у ванграђевинском реону, односно 5,0m у 

грађевинском реону; 

12. Трасу водоводне мреже, постављену кроз водно земљиште и у зони укрштања са 

мелиорационим каналом, видно обележити прописаним ознакама, изван зоне 

радно-инспекционе стазе; 

13. По завршетку изградње, водоводну мрежу кроз водно земљиште, у зони 

укрштања и паралелног вођења са мелиорационим каналима, геодетски снимити 

изведено стање и картирати у општинском катастру; 

14. Након завршетка извођења радова, извршити чишћење градилишта, односно 

водне објекте и водно земљиште довести у првобитно, функционално стање. Сва 

евентуална оштећења водних објеката, проузрокована извођењем радова, 

инвеститор је у обавези да отклони у најкраћем року и без надокнаде, према 

захтевима стручне службе ЈВП Воде Војводине; 

15. За коришћење водног земљишта, решити имовинско правне односе са ЈВП Воде 

Војводине; 

16. За све друге активности које ће се евентулно обављати мора се предвидети 

адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и 

подземних вода; 

17. Важност ових водних услова престаје по истеку 2 (две) године од датума 

издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности; 

18. По завршетку израде техничке документације – упрошћеног рударског пројекта, 

обратити се овом секретаријату захтевом за издавање водне сагласности у 

складу са прописима. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне 

средине, Општинска управа општине Пећинци, Слободана Бајића 5, у поступку 

обједињене процедуре електронским путем, у име инвеститора ЈП Дирекција за 
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изградњу општине Пећинци, Пећинци, Слободана Бајића 5, поднело је захтев бр. ROP-

РЕС-13213-LOC-1/2016 (353/2016-29) од 24.06.2016. године, за издавање водних 

услова за реконструкцију водоводне мреже на катастарским парцелама бр. 490/1, 491, 

749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 

1941 и 1507/1 К.О. Обреж, заведен у писарници покрајинских органа под бројем 104-

325-648/2016-04 дана 24.06.2016. године.  

Уз захтев је приложена следећа документација:   

- Копија катастарског плана, листови 1-4, бр. 952-04-36/2016 од 17.06.2016. 

године, РГЗ Служба за катастар непокретности Пећинци; 

- Копија катастарског плана водова бр. 952-04-36/2016 од 17.06.2016. године, РГЗ 

Служба за катастар непокретности Пећинци; 

- Катастарско-топографски план; 

- Уверење РГЗ Служба за катастар непокретности Пећинци, бр. 952-04-36/2016 од 

17.06.2016. године; 

- Информација о локацији бр. ROP-РЕС-13213-LOC-1/2016 од 24.06.2016. године, 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне 

средине, Општинска управа општине Пећинци; 

- Идејно решење - Реконструкција водоводне мреже (замена азбест-цементних 

цеви) у насељу Обреж, на к.п. бр. 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 

755, 756, 757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941, 1507/1 К.О. Обреж, бр. 

187/2016, HIDRA из Руме. 

Oвај орган је, као ималац јавних овлашћења, за предметне радове 24.06.2016. 

године затражио издавање Мишљења у поступку издавања водних услова од ЈВП Воде 

Војводине,. Мишљење бр. I-792/5-16 од 06.07.2016. године, запримљено је у 

писарници покрајинских органа 07.07.2016. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     На основу приложене документације констатовано је следеће: 

Према члану 117 став 1 Закона о водама, предметни објекат потпада под тачку 2 

– јавни водовод. На основу члана 43 истог закона, у смислу водне делатности, у питању 

је заштита вода од загађивања. 

Предметна локација припада сливу реке Дунав и водном подручју Срем, према 

члану 27 Закона о водама, Одлуци о одређивању граница водних подручја ("Сл. 

гласник РС", број 75/10) и Правилнику о одређивању граница подсливова ("Сл. гласник 

РС", број 54/11).  

Према Мишљењу ЈВП Воде Војводине у оквиру предметне локације налази се 

мелиорациони канали 5, 11 и 22, које одржава ВПД Галовица ДОО Београд-Земун. 

Информација о локацији надлежног органа Општинске управе општине Пећинци, 

дата је на основу Просторног плана општине Пећинци (Сл. лист општина Срема бр. 

37/2013).  

Идејним решењем планирано је да се водоводна мрежа насеља Обреж, изграђена 

на катастарским парцелама бр. 490/1, 491, 749/1, 749/2, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 

757, 762, 763, 765, 766, 767, 808/6, 809, 1941 и 1507/1 К.О. Обреж пре 40 година од 

азбест-цементних (АЦ) цеви за притисак од 10 bara, замени цевоводима од 

полиетиленских (ПЕ) цеви. Нова водоводна мрежа планирана је паралелно и 

непосредно поред постојећег АЦ цевовода, на минималном одстојању којим се неће 

угрозити стабилност постојећег цевовода, који мора остати у функцији све до 

завршетка нове мреже.  

Према Идејном решењу, насеље Обреж окружено је са три стране каналима 

(изузев са јужне стране), а канал који је и граница грађевинског реона са западне и 

северо-западне стране, улива се у канал Криваја који је североисточна граница 

грађевинског реона и који се улива у Обедску бару, односно реку Саву. У истом решењу 

дато је да се планирана водоводна мрежа не укршта и не води паралелно са каналима 

који су у надлежности Вода Војводине.  
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У поступку израде Решења о водним условима коришћено је Мишљење ЈВП Воде 

Војводине бр. I-792/5-16 од 06.07.2016. године у складу са одредбама члана 118. 

Закона о водама, чији су услови усвојени. Према истом Мишљењу, за чију израду је 

претходно прибављено мишљење ВДП Галовица ДОО бр. 805/16-1 од 29.06.2016. 

године: 

- постојећа водоводна мрежа – укршта се са каналом 5 (к.п. бр. 1801) на 

стационажи km 0+158 на месту укрштања са улицом где постоји пропуст Ø800 и 

паралелно вођење са истим, укршта се са каналом 11 (к.п. 1803 и 1797) на стационажи 

km 1+680 и води се паралелно са каналом 22 (к.п. бр. 760) на стационажи km 0+200-

0+400; 

- будућа водоводна мрежа - укрштаће се са каналом 5 (к.п. бр. 1801) на 

стационажи km 0+158 на месту укрштања са улицом где постоји пропуст Ø800 а затим 

ће се један крак мреже везивати на постојећу водоводну мрежу и неће бити паралелног 

вођење, водиће се паралелно са каналом 22 (к.п. бр. 760) на стационажи km 0+200-

0+400 и неће се укрштати са каналом 11 (к.п. 1803 и 1797) на стационажи km 1+680 

јер се пре постојећег пропуста везује за постојећу водоводну мрежу.  

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у 

оквиру својих надлежности, дао је услове у диспозитиву Решења, у складу са 

одредбама чл. 113-118 Закона о водама ("Службени гласник РС" број 30/10 и 93/12). 

Услови из става 1-4 диспозитива овог решења дати су у складу са одредбама 

Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС" бр. 11/02),  

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и другим прописима. 

Услов бр. 8 дат је на основу чл. 133 Закона о водама. Важност услова из тачке 17 

диспозитива овог решења, одређена је применом члана 116 истог закона. Тачком 18 

диспозитива, одређено је да се захтев за издавање водне сагласности подноси након 

израде упрошћеног рударског пројекта у складу са датим водним условима, сагласно 

члану 119 Закона о водама. Садржина наведеног захтева утврђена је члановима 6 и 7 

Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник" РС бр. 74/10 и 116/12).  

 Решење је уведено у уписник водних услова за водно подручје Срем, под редним 

бројем 344 од 07.07.2016. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења 

и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС" бр. 86/10).  

Против овог решења може се изјавити жалба министру пољопривреде и заштите 

животне средине у року од 15 дана од дана достављања решења, путем Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад.                                                          

                                                                  ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 

           ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА 

       

 

 

       

              Мирослав Дуњић 
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