
 

 

 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ 
РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ  

 за к.п. бр. 1750/10 КО Шимановци 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број пројекта: У 2/2023 Свеска 1 

Инвеститор: Високоградња инжењеринг доо Београд 
Шпанских бораца 14/26 Нови Београд 

Садржај: Урбанистичко-архитектонска разрада 

локације 

за к.п. бр.  1750/10  КО Шимановци 

Одговорни урбаниста: Слободан Мијатовић, дипл. инг. арх. 

 

            

 



 

САДРЖАЈ: 

Свеска 1: 

 
I   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Општа документација 

Документација предузећа 

Техничка документација 

           Kопија плана 

Поседовни листови 

            услови  и остала релевантна документација  

Прилог 1 шира ситуација - извод из плана  

Прилог 2 катастарско топографски план р-1:1000  

 

II   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ 

       ТЕКСТУАЛНИО ДЕО 

1. Општи део 

1. Увод 

2. Повод и циљ израде пројекта 

3. Правни и плански основ 

4. Границе обухвата пројекта  

5. Попис катастарских парцела 

 

2.  Tехнички опис и објашњење решења из урбанистичког пројекта 

1. Опис организације простора 

2. Технички опис инфраструктурних садржаја 

3. Саобраћај и саобраћајне површине 

4. Слободне и зелене површине 

5. Услови за ограђивање парцела 

 

3. ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

Лист 1        ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА       R 1: 500 

Лист 2        СИТУАЦИОНО, ПАРТЕРНО И ПЕЈЗАЖНО РЕШЕЊЕ       R 1: 500 

Лист 3        ПРЕГЛЕДНИ СИТУАЦИОНИ ПЛАН 

СА НАМЕНОМ ПОВРШИНА        R 1: 500 

Лист 4        ПРЕГЛЕДНИ СИТУАЦИОНИ ПЛАН 

               СА РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ           R 1: 500 

Лист 5        ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ      R 1: 500 

 

Свеска 2 

 

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 

 

 



 

I   ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 
 



 

 
 

 

Домус инжењеринг доо Јагодина 
35000 ЈАГОДИНА      ул. Светозара Марковића 21            

 

РЕШЕЊЕ 
У складу са чланом 62 закона о планирању и изградњи  ''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС,  98/2013-УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) именује се 

одговорни урбаниста за израду: 

 

 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 

 к.п.бр. 1750/10 КО Шимановци 

 

ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР: 

Високоградња инжењеринг доо Београд 
Шпанских бораца 14/26 Нови Београд 

 Локација :  

 к.п.бр. 1750/10 КО Шимановци 

 

-ЗА АХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ДЕО: 

Слободан Мијатовић, дипл. инж. арх. 

  

ИМЕНОВАНА ЛИЦА ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАВЕДЕНЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СХОДНО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ РС. 

 

 

     Број: У 2/2023                                                                    За Домус инжењеринг доо                                                                      

     Место и датум:  Јагодина, август 2023.год.    

 

 

 



 

  

У складу са чланом 62. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.  
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС,  
98/2013-УС, 132/2014, 45/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), 
издајем 

 
 
 
 
 

П О Т В Р Д У 

 

 

Потврђује се да стручни тим за израду 

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 

 к.п.бр. 1750/10 КО Шимановци 

 

 

 

испуњава све услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', бр.  72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС,  98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 

31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021). 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР:_______________________ 

                Слободан Мијатовић д.и.а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Одштампани примерак оригиналног електронског документа



12/16/22, 12:55 PM Подаци о непокретности

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=AIK2VKOV3O01PdWeCvR9YQ== 1/1

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 2104

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 16.12.2022. 12:56:05

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности d0827307-7f03-44f4-81f1-61b92ffd1f22

Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 805475

Катастарска општина: ШИМАНОВЦИ

Датум ажурности: 15.12.2022. 14:18

Служба: ПЕЋИНЦИ

Извор податка: ПЕЋИНЦИ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: СЕЛИШТЕ

Број парцеле: 1750/10

Површина m²: 21195

Број листа непокретности: 2104

Подаци о делу парцеле

Број дела: 1

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЊИВА 4. КЛАСЕ

Површина m²: 1928

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

Адреса: БЕОГРАД, ШПАНСКИХ БОРАЦА 14 26

Матични број лица: 0000017592092

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)  

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о
условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из
листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина,
односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама
основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе,
Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима
страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима и геодетским организацијама, и исти се
дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.



12/16/22, 12:56 PM Подаци о непокретности

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepID=+CYI6grUu/g1PdWeCvR9YQ== 1/1

Република Србија
Републички геодетски завод
Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 2104

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 16.12.2022. 12:56:39

Подаци катастра непокретности
Подаци о непокретности caee42b4-e4f6-4225-b6bd-8a55533e9076

Матични број општине: 80322

Општина: ПЕЋИНЦИ

Матични број катастарске општине: 805475

Катастарска општина: ШИМАНОВЦИ

Датум ажурности: 15.12.2022. 14:18

Служба: ПЕЋИНЦИ

Извор податка: ПЕЋИНЦИ, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: СЕЛИШТЕ

Број парцеле: 1750/10

Површина m²: 21195

Број листа непокретности: 2104

Подаци о делу парцеле

Број дела: 2

Врста земљишта: ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

Култура: ЊИВА 5. КЛАСЕ

Површина m²: 19267

Имаоци права на парцели - Б лист  

Назив: ВИСОКОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

Адреса: БЕОГРАД, ШПАНСКИХ БОРАЦА 14 26

Матични број лица: 0000017592092

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист  

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)  

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

НАПОМЕНА: Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама и члану 6. Уредбе о
условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из ГКИС-а, без накнаде се издаје извод из
листа непокретности: органима, организацијама и институцијама Републике Србије, аутономних покрајина,
односно јединица локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања, установама
основаних од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе,
Црквама и верским заједницама, Црвеном крсту Србије, дипломатско-конзуларним представништвима
страних држава, под условом узајамности, јавним бележницима и геодетским организацијама, и исти се
дигитално преузимају преко сервисне магистрале државних органа и електронских сервиса РГЗ-а.



PEnyEfl t/ KA C P51/JA-An BOJ BO[1/ HA
onuTilHA nEhnHurl
ONIUTI4HCKA YNPABA
Ogerueue sa yp6anrasaru
14 14MOBfiHCKO npaBHe nOCnOBe

Epoj : 353-412023-l ll-05
Aaxa: 06.02.2023 rogune
yn. Cno6oAaHa Sajnha 6p. 5, rcn:0221400-700
n E l nHUttA
CT

O4erueue ea yp6anu3aM n rMoBr4HcKo npaBHe nocnoBe Onurrnncxe ynpaBe onurnHe
flehnxqn, Ha ocHoBy .1n.19. O4nyre o opraH1a3atyjvt onlrJTt4HcKe ynpaBe (,,Cn. nuct
onuJTrHa CpeMa", 6p.312016), vn. 53. 3arona o nnaHnpaby n ilsrpagur (,,Cn. rnacHrK
PC",6p. 72109,81/09, 64110 - oAnyKa YC,24111,121112,42113 - o4nyxa YC, 50/13 -
onnyKa yC, 98/2013 - o4nyxa YC, 13212014, 14512014,8312018,3112019,3712019-
Ap.3aKoH n 912020 n 5212021), a peuraaajyhr no 3axreBy noAHoct4oqa 3axreBa
Bncororpa4rba rHxerbephHr A.o.o. Eeorpag, yn. llJnaHcKltx 6opaqa 6p. 14126,
ns4aje:

14 HOOPMAqI4Jy O IOKAqUJU
3a KaracrapcKy napqeny 6p.1750110 K.O. llJuMaHoequ

3a rs4aeaue rn$opuaqraje o noraqrjn o uoryhnocrnMa n orpaHrqebnMa
paiqFbe 3a KaracrapcKy napqeny 6poj 1750110 K.O. [JJnuaHoaqn HaKoH yBr,qa y
nocrojehy nnaHcKy n yp6anucrnqKy ,qoKyMeHTaqnJy 3a npe4MerHy naplleny Hacerba
IJJnnltanoeqil, KoHcraroBafln cMo: -

1. nnAHCKl4 EOKyMEHT
t/H$opuaqnja o noxaqrjn rs4aje ce Ha ocHoBy llnana reHepanHe perynarlraje
Hacerba llJnuanoaqn (,,Cn. nncr onulrrna Cpeua",6p.31115, 1118,28120 n 30121).

2. qEnhHE H 3OHE
flpe4uerHa KaracrapcKa napqena 6poj 1750110 K.O.LllrarvraHoBl14 Hana3n ce y
rpalearHcKoM no,qpyvjy nacerua Ulnuanoaqn 6nor 6-2-5, y pa4noj 3oHt4,

3. HAMEHA 3EMIb]4[JJTA
PaAna 3oHa
Ha napqenaMa pa4He 3oHe nrroryha je n3rpa4Fba o6jexara nphBpe4e aehilx
KanaqilTeTa n To:

--?3TpaAFba npon3BoAHr4x KoMnneKca ceKyHAapHnx n repqrajepHrax ,qenarHocrn r.qe
cy cBt4 o6jexru npon3BoAHn y $ynrrlnjn rexnonouKor nocrynKa xojn ce o4araja na
napqenr (nouohnr o6jerru il orBopeHn npocropn cy y Synrrlrajr,t npou3Bo4Ht4x
o6jerara). l-{enoxynHa .qenarHocr Mopa,qa ce o4eraja Ha Bnacrhroj napqenra;
- Y oetaruI 3oHaMa uoryhe je aa ce $opvrrapajy u napqene cneqraQravHhx HaMeHa h3
o6nacru ycnyra, Hnp. HeK[x HerilnilqHnx AenarHocl4, Mane npnBpe4e, 6enguncxnx



cTaHilLla, unt4 3a n3rpaAFby xorencKilx KanaqilTera, npe cBera nocnoBHt4x xoTena ca
norpe6HnM BpcraMa npocroprja nponnca-HnM 3a o.qpeheHe Kareropnje xorena.
V pa4nnu 3oHaMa noqrapahe ce o6jerril 3a AenarHocrt4 xoje saxreeajy aehe
npocrope n xoje HerarnBHo yrt4qy Ha oKorr4Hy: npnBpe4Hil, cls'taAtAuJHn, ycnyxHt4 14

cnnqHn o6jexru, Oeh xoMnneKcu he ce peann3oBarn Ha ocHoBy nraHoBa AerarbHe
perynaqrje yKonnKo napqene npeperaleHe 3a usrpa4Fby AhpeKrHo He n3na3e Ha
jaenr nyr nnv axo je nnaHoM reHepanHe perynaqr,rje npe4araleHo Aa ce Aeo
ndprlene anraxyje sa jaano 3eMtbhurre. V nerrM AenoBhMa paAHe 3oHe Mory ce

' peanu3oBarn n yp6anucTl4qKnM npojerrnua yp6anrrrcrilr{Ko - apxureKToHcKe pa3pa4e
y3 u3paAy cry4nje npoqeHe yrraqaja Ha xnBorHy cpeAnHy 3a norenqrjanne
earafnaave noA ycnoBoM Aa napqene 3a4oBorbaeajy cee ycnoBe npe4enlene
npaBilnhMa rpafleua a npBeHcrBeHo 4a r,rrr,rajy npilcryn na jaann nyr ,qoBorbHe
r.ll14phHe.

Ha ocHoey f'lnana reHepaflHe perynarlraje KoA nocrojehrax KoMnflexca uoryha je
[3rpa,qFba, AorpaAba h peKoHcrpyxqnja y syHxqnju ocnoane HaMeHe il To Kao
3aBpueTaK 3anoqeTrx qen nHa.
Ko4 npoueHe HaMeHe nocrojehnx KoMnneKca (rexHonouKor npoqeca) obaeesna je
n3paAa yp6anvitnv xor npojexra.

4. ycfloBH nApqEnAqrJE il npEnApqEnAqilJE
Ycnoeh ea Soprvrrapabe rpal;eerancre napqene y pa.qHoj sonra
Hajuaua noBptuhHa rpaleanncKe napqene je 3000m2, MtAHVManHa uilpt4Ha 30,0m,
sa eehe napqefle najnnarua uilpilHa yflilqHor Sponra n3Hocn 50,0m.

Ha ocHoay noATaqKe 2.4., Hajaehn ,,qosaorueHn nHAeKcil 3ay3erocrtA v usrpalenocrn
rpaf;eenHcxe napLlene, y noje4nnuu 30HaMa n3BpueHe cy rareroprasarlr,1je
rpalearncKhx napllena Ha ocHoBy qera ce sa eehe napqene cn,larpajy rpatleanncxe
napqene vrja je noBpllrtHa h3HaA 5ha r,t ca najnaaruoM uJt4pt4HoM ynhqHor Qponra o4
50,0m.

Ceara nocrojeha napqena to*" nocrarn rpafieenncKa napLlena y3 ilcnybaBaFbe
nperxoAHo HaBeAeHrx ycnoBa us nfp:
Bpcra u HaMeHa o6jerara xojn ce Mory rpaflilTn y nojeAilHaqHhM 3oHaMa n Bpcra n HaMeHa
o6jexara vraja je h3rpaAHra sa6paruena y AarrM 3oHaMa
nonoxaj o6jexra y oAHocy Ha perynaqnjy uy oAHocy xa rpafieeuHcre nuHnje
Hajeehn Ao3BoJbeHu nHAeKcil 3ay3erocru ra nsrpalenocrra rpaleBnHcKe napLlefle
najaeha Ao3BorbeHa BVcvHa il cnparHocr o6jerra
najnaaua Ao3BoIbeHa nrelyco6Ha yAaJbeHocr o6jexara ra o6jerara oA rpaHilqa napqene
ycfloBr4 3a il3rpaAby Apyrux o6jerara na ncroj rpaleenncxoj napqenra
ycnoByt 3aurmre cyceAHnx o6jerara
apxnTeKToHcKt4 ycnoBI
ycnoBu aa o6noay u peKoHcrpyKqujy o6jexara
ycnoBta n HaqnH o6es6efiersa nphcryna napqefl[ h npocropa 3a napKilpabe Bo3hfla
ycnoBt4 ea orpaluaaFbe KoMnfleKca

5. nPABl4IlA l-PATrEl-bA
,floseorueHa cnparHocr t4 Bt4c[Ha o6jerara y pagHoj 3oH14
Hajaeha cnparHocr o6jerara nocroBaFba, oAHocHo aAMhHt4crpaqr,tje je fl+5
(nprseurue + ner cnparoaa).



Hajeeha cnparHocr npoil3BoAHr4x n nouohnux o6jexara je n (npnseurue ca
raneprajou, 6eo no4pyMa), n3y3erHo fl+1 (npneeMtbe n cnpar), oAHocHo y cKna4y ca
norpe6aua rexHonorrje.
BepmuxanHoM peeynau,ujou odpefiyje ce u:
Kora no4a npu3eMrba 3a npot43BoAne o6jeKTe Ha napllenil cy najuaue 0,20m og
KOTe ABOphtUTa OAHOCHO y 3aBilCHOGT]4 OA TeXHOnOUTKO-TeXHilt{K14X 3aXTeBa

npon3Bo4r-be. Kora no4a noMohHrax o6jexara n3Hocn Hajuarue 0,20wt.
MakcuuanHh Ao3BotbeHu hHAeKc 3ay3erocru n nHAeRc usrpaf;eHocrrl

- . 3a napqene ycnyxHe ra repqrajapne AenarHocrr4 BeflilqilHe 3000u' h paAHe

KoMnfleKce BennqnHe Ao 5ha ilHAeKc 3ay3erocrn ngtocuT5oh,
- 3a paAHe KoMnneKce noBpr.u14He 5,0-1Oha nHAeKc 3ay3erocrl4 t43Hoct4 uajauue 60o/0,

- sa pa4He KoMnneKce noBpuJnHe eehe oA 1Oha raHAeKc 3ay3erocrt4 l43Hocn najeuule
50%.
Ycnoeh sa u3rpaAby Apyrltx o6jerara Ha r,rcroj rpafleeuucroj napqenu y
paAHuM 3OHaMa

,floeaoruaea ce 13rpaAFba Apyror o6jexra Ha napqenh npatehux, nouohHttx,
KoMyHanHhx, unQpacrpyKTypHr4x (pasne ocraBe, cKfla4uuJTa chpoBt4Ha t nn roroBl,tx
npon3Bo4a, anara h cfl. rojra oaje4Ho ca npBnM o6jerrnrr,ra npeAcraBrbajy jenny

$yHxrlraonanHy qenraHy) ys ncrv creneH 3ay3erocl4. ,[oaeoruaea ce n3rpa,qFba

crau6enor o6jerra 3a cMeuraj 4ouapa.
Ycnoeu napKlrpaba
3a caary rpalearHcKy napqeny y oKBl4py paAHe 3oHe Mopa ce o6es6e,qhrr KoflcKt4 t4

neuaqKn npnna3. Koncrr npilna3 napqenn je r.r.rurpnne najrvrarue 4,0m, a najuaruu
yHyrpaulbra pa4rajyc Kpr4BhHe je 7,0m. fleuraqxn npncryn je urpune najuarue 1,5m.
3a napxupaFbe Bo3nna 3a concrBeHe norpe6e y oKBl4py rpaleanncKe napqene Mopa
ce o6ee6e4nru napKnHr npocrop (sa nyrHr4trKo Bo3ilno najuarue 2,5 x 5,0m a oa

TeperHo Bo3hno najnaarue 3,0 x 6,0m, oAHocHo y 3aBHcHocrr4 oA Benhq!4He aosnna).
Ycnoelr ea orpaluBarbe KoMnneKca
l-pafieanncxe napqene Ha xojnnna ce Hana3e ran4ycrprajcxra o6jerrn Mory ce
orpalraaaril 3il,qaHoM nnh rpaHcnaperHoM orpaAoM Bt4chHe 4o 2,20m.
Apxurerro Hc Kr,r ycno B ta

O6jercrra rr,ropajy 6rarrlt npojeKroBaHr 3a KoHKperHe HaMeHe, y3 npnMeHy eaxehux
craHAapAa, HopMaTnBa, nponnca, y nnKoBHo-ecrercKoM t43pa3y npIMepeHn
cpeAilHr4 Hacerba lllnnaanoaqn, ann il 3axreBilMa roje nocraBrba caBpeMeHa
apxhTeKTypa, caBpeMeH HaqnH xvlBoTa, cTaHoBaFba h paAa.
Moryha je nprarrnena MoHraxHr/lx o6jerara npeMa sa6pnvxoj AoKyMeHraqnjn y oKBl4py

Ao3BorbeHor ra6apnra n Ao3BorbeHe cnparHocrv. 3a o6jeme eehnx 4rnnensuja n

cnoxenuje HaMeHe o6aeegFro je hcnnrnBaFbe HocvrBocrvt rrta, a Ha ocHoBy

4o6rajenrax pe3ynrara apu.rrahe ce crarilqKil npopaL{yH, na6op KoHcrpyKTl4BHor

cncreMa rlt $yngrapabe. Csr o6jexrn uopajy ce npopaqyHaril n KoHcrpyncartt Ha

cen3MhqKe yrrarlaje oA7" MCS cxane. OraapaFbe orBopa na $aca4aMa BpuJt4 ce Ha

ynnvHoj r,t SacaAarraa opujeHrncaHuM Ka BnacrnroM ,qBopl4lury.
flponsao4Hu u nocnoBHt4 o6jerrn ce h3BoAe oA caBpeMeHnx 14 KBanilTerHhx

:::-{aTepnjana arec-TnpaHltx, nponncaHe Hocr4Bocrn, ornopHocrn n 6eg HerarnBHux

4ejcraaa, Ha nporasBo4HytM o6jexrrarvra KpoBHvr noKpilBaq Moxe 6ntn ca ManhM

naAoBnMa (nrau ra cn. noKpvrBavr) a uoryh je n paaan KpoB.

floruohnn o6jexrra Mory 6nru oA cxpounnjrx rpalearaHcxrx uarepnjana antA

nponhcaHe Hoct4Bocrt4, QynrqnoHanHocl4 npeMa HaMeHn h y3 nponilcaHu ecrercKl4
xpr,trepr,tjyrrlt. KoA noruohnnx o6jerara orBapabe na $aca4aMa Bprut4 ce npeMa
BnacrhroM ABopt4uJTy npeMa $ynxrlraonanHoM cKnony. Kpoaoan cy ABoBoAHH



noKphBeHn qpenoM a arMoc$epcKe BoAe ce oABoAe y Bnacrnro ABopr4tuTe. CBil
o6jemr 3aBncHo oA HaMeHe uopajy 6rarn onpeMrbeHh norpe6nnu nHcranaqhjaua,
o6aeesHo: BoAoBoA, ce rrqKa jaura (4o onpeMaFba Hacerba jaenorvr KaHanh3aqnjovr),
eneKTpl4qHoM eHeprrjovt, 4ox je rac ra TK no norpe6n nHBecrvropa. Moryha je
peannsaqnja o6jerara $aeno raKo Aa h3BeAeHa sasa qnHil

QynrquonannorpaleBil cKy qenilHy xoja uoxe caMocranHo 4a QyxKqt4oHr4ue Ao
nornyHe peannsaqnje.

6. NONOXAJ OEJEKTA HA NAPqENil, PETNAqhOHA U I'PAbEBI4HCKA
TI14HI4JA
Ioqnpaue o6jexara y paAHuM 3oHaMa he saBVctATrA oA ycnocraBrbeHe
Synxqnonane ueMe il rexHonouKor nocrynKa. 3a cnoxene HaMeHe Ha napqenaMa,
perynaqnja he ce yrBp t4rt4 Kpo3 l43paAy nnaHa iraspaAe ranra VflP-a yp6anracrur{Ko
apxilTeKToHcKor peueFba.
Hajuaua yAarbeHocr npegFbe rpaleeraxcre nnnuje je 6,Orvl oA perynaqiloHe nraHraje.y ynnqaMa xoje cy Kareroph3oBaHe Kao ApxaBHn nyreBn ll pe4a (ynraqa
Kprueueaavxa), uoryhe je nocraBrbaFbe o6jerara Ha 10,0m y oAHocy Ha
perynallroHy nrHnjy. hsyserno o6jerar ce Moxe nocraBrrh Ha perynaqrajy ye
carnacHocr ynpaBrbaqa nyra - Jn ,,f1yrean Cp6nje" n MilurbeFbe ynpaBrbalta
KaHar'ta - JBn ,,Bo4e Bojeo4nne".
Soqne rpaleauHcxe nunnje o4Mnqy ce 3a 5,0m o4 cyce4Hilx fpaHhlla napllene.
l-paflearHcxa nnHrja ce nocraBrba Ha yAarbeHocrt4 oA Hajuaue 8,0m o4 KpyHe
KaHana.

7 . YCIIOBI4 N Pil K'bYq E I.bA HA 14 H OPACTPYKTYPY
Vcnoen npnKlbyqerua he ce 4eQrantlca-tv Kpo3 TexHhLtKe ycnoBe h carnacHocl4
nMaoqa JaBH hx oenauJheFba.

-8. noAAql4 O nApqEnt v1nApqEflALlvlJvl
flpeguerHa KaracrapcKa napqena 6poj 1750110 K.O.lur,rnraHoBqt4 Hafla3il ce y
rpaleenHcroru nogpyvjy Hacerba [JJnuanoaqn 6nor 6-2-s, y pa4noj 3oHn.
flpe4uerna KaracrapcKa napqena nMa AilpeKTaH il3na3 Ha jaeHy cao6pahajHy
noBpult4Hy C-5 na eana Hoj crpaHil npeAMerHe napqefle.

9. l4HXEt-bEpCKO - TEOI|OUJKn yCnOBil
lJJnuanoaqn, Kao v evraBa onlurilHa flehrnqr, nphnaAa 3oHt4 ca yMepeHuM
creneHoM ce[3Ml4qHocn4 oA ToMCl-1, re je norpe6no cae o6jerre npopaqyHaril Ha
oTnopHocT oA noMeHyTor cTeneHa ceil3Mhr{HocTl4.

10. AAIbA ypEAHl4CTl4r{KA pA3pAAA
Vp6aHracrnvxn npojexar he ce r,tspafir,rBarn 3a noraquje roje rauajy 4e$raHracaHy
perynaqnjy, anv xojrarvr je ycneg nnaHnpaHe cnoxeHe HaMeHe vnv BenilqilHe
o6jexra, KoMnneKca il napqene norpe6no yrBpgr4Tr4 noce6na npaBilna sa ypelerue ra

-JgIpaAFby Ha napllenn :

- sa flpojeKre ca fiucre I ra ll Vpe46e o o4peflraaaruy aKrhBHocrra vraje o6ae.rbaFbe
yTnqe Ha xuBoTHy cpeAhHy;
- oa o6jeKre Ha vrajy carnacHocr Ha rexHnqKy AoKyMeHrarlrajy y norneAy Mepa
3aurnre o4 noxapa 4aj no4pyqHa je4nnnqa opraHa Ha.qnexHor MuHncrapcrBa;
- 3a noKaqrje ea xoje je norpe6Ha caff'tacHocr Jfl ,,EnexrpoMpexa Cp6nje";



- 3a o6jeKre qilja cy npaBhna ypetjeba n rpatJeFba nponilcaHa ApyruM nponuchMa il
craHEapAnua (o6jexrra coqrrrjanHe 3aurnre, o6jerrn o6pasoaarua n Ep.);
- 3a noKaqrje aa xoje je HeonxoAHa carnacHocr 3aaoAa 3a 3aurilry cnoMeHnKa
Kynrype Cpeucxa Murpoauqa;
- sa noKaqraje ea roje je Heonxo4Ha carnacHocr florpajnHcKor 3aBo4a 3a 3aurhry
nphpoAe.

11. OI'PAHTqEFbA' y paAHlrM 3oHaMa nraje Ao3BorbeHa u3rpa4rba o6jerara 3a AenoHoBabe
onacHor ornaAa Hur, 6uno KaKBa Apyra AenarHocr roja y ce6u ca4pxt4
onacaH oTnaA.
l'lsrpagroM Hoaor o6jerra He cMe ce Ha 6uno xoju naunH yrpo3t4rt4 cyceAHu
o6jerru Ha cyceAHhM napqeraMa (y craruvKoM cMr4cny n no nxrarby HaMeHa
roje genyjy yrpoxaBajyhe ra nocrojehe o6jerre).
Y paAnrarvr 3oHaMa He Mory 6utu 3acrynrbeHe AenarHocru roje BpuJe sarafeue
xr4BorHe cpe.qxHe (rna, Ba3Ayxa, eoge).
O6aeesHa r3paAa yp6anracruqKor npojexra ycnoBrbena jd yKonuKo u3rpagrba
o6jexara ucnyrbaBa ycnoBe y raqKu 10. Aarua yp6anracrhqKa pa3paAa oBe
ran$oprvraquje o noraqujra Kao u 3a u3rpaguy 6errraHcKe craHuqe.
3a cee npoh3BoAHe, npepafneavre, cKraguuHe u Apyre ca4pxaje roju tuory
Herar[BHo yruuarn Ha crabe x[BorHe cpe4rHe, HeonxoAHa je ]r3pa4a
Crygrje o npoqeHu yru4aja o6jerara Ha xuBorHy cpeAuHy.

Hanouena:
Oea unSopnaaquja o noKalluju nuje ocHoB 3a h3gaBaue rpaleBuHcKe
AO3BOne.

Y npnnory flocraeruauo:
1. l-pa$nvxn nprnor 6p. 1: l4saoA rs flnaHa reHepanHe perynaqnje Hacerba

lJJnuanoeqn - flnaHnpaHa HaMeHa noBpuJnHa y rpaHnqaMa nnaHcKor
no4pyvja

2. l-pa$nvxra nprflor 6p.2: lzlseo4 ns nnaHa reHepaflHe perynaqnje Hacetba
lJJnuanoeqh - OcHoan sa ypeleFbe n n3rpaAFby y 6noxosr4rvra

3. l-pa$rvxu npnnor 6p. 3: l4eeoA re flnaHa feHepanHe perynaqrje Hacerba
lJJuuanoequ - Perynaqnja, Hreenaqnja u cao6pahaj
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O4roeop Ha 3axreB 3a h3AaBaFbe rexHhr{Kt4x ycnoBa

V eesil Bauer 3axreBa xojnnn rpaxilre ycnoBe BoAoBoAa Ll KaHanil3aL{rje aa norpe6e raapa4e
yp6aHrcrrvxor npojexrayp6anvtcrr,rr{Ko-apxhreKroHcKe pa3pa4e noxa4rje Ha K.n. 6p. 17SOl1,O R,O.

IJJrnnaHoeqr, JaBHo KoMyHanHo npe4ysehe,,Bo4oao,4 il KaHanr3aqrja" flehrHqr npeMa caojrnn
HaAnelKHocrrnna ra4aje cne4ehe:

Ilope4 KaracrapcKe napllene 6p, L75oh0 K.o. llJrannatoBr4h nponaet4 JaeHa BoAoBoAHa Mpexa.
Mpexa ce npyxa crpaHoM nyra xoja je6nuxa ropenoMeHyroj napr4enr t4 yAa/beHa je 2nn og ilBt4l{e
nyra. Haraah ce Ha gy6nnn oA oKo 1,,1,rt1.l4trpaf eHa je oA nBq 4eev @l,tO ca nphn4cKoM y Mpexil
oA oKo 3,5 6apa.

llope4 KaracrapcKe napqene 6p. t75o/to K.o. lllrnnasoBr-lh He npona3h JaeHa KaHanh3aqhoHa
MpelKa.

Haj6rrxa Mpelxa ce 3aBprxaBa xo4 Qrapnne Phoenix Pharma doo (x.n. 1746/24 K.O. Ll]rnnaHoeqra).
Hanasu ce Ha 4y6raHu og2rtl, uerpaf eHa je o4 neq \een @zs}. Mpexa ce npyxa neBoM crpaHoM
nyra fneAaHo xa Qrapnnr Robert Bosch doo, V4aruexocr Mpexe oA perynaL{none nnnuje il3Hoct4 oKo
2,3wr.

hHaecrrrop je 4yxaH 4a KoHraKrilpa OnuruHy Be3aHo 3a il3rpaAFby He4ocrajyhe rHQpacrpyKrype.
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flPEEMET: Ycnoer 3a norpe6e H3page
apxhr_e_KToHcKe pa3page noraqrje,
rijt4MAF|OBLll4

.1 .0.-D-07. 1T .-SST4TB-22, y rojer"r rpaxure nperxoAHeycn ercra yp6anhcrhttKo-apxhreKToHcKe pa3paAe noxaqnje,nap [U[4MAHOB!h, yeragorvr y nprnoxeHy AoKyMeHraqrajy,
AOc

fiperua qnaHy 143. 3axona o eHeprernqtl, eHeprercKh cyfljerar sa 4ncrpr6yL{4jy er.teKrpr4r.{He exeprnjeo4pefiyje Mecro npnKlbyqeFba, HaqhH h rexHhr.rKe ycnoBe nprKrbyqeFba, Mecro rA Haqn. Mepe*a
eneKTpt4LtHe eneprrje, poK nphKrbyLteFba h rpotuKoBe npnKrbyqeFba.

lrlHeecrhrop npHKtbyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je Orpanar Enercrpoguctpu6y4uja pyrua, ycKna4y ca eaxehrM nponncnMa.

l.YcnoeH roje rpe6a Aa 3aAoBorun o6jgrat ga6nce Morao .rcrpa1urnnp[KrbyqaK
HanaeHa o6jexra: o6jerar sa o6pa4y Merar'rHr4x npoSrana ca MarallnHoM
Hanon Ha rojn ce nphKrbyvyje o6jexar: 20 kV
Oarrop cHare: nsxa4 0,95
Maxcruanna cHara: 400 kW

9:::.lq:"^t-1ti_Itjra je crpaxra o6aee3Ha Aa o6es6esra 3a cMeuraj nprarruyvxa o6jerra:
urpaHKa Je ooaBe3Ha Aa y rpafieerHcxorr,r o6jercry 6y4yhe TC npe4era4ra r,r oeHivh npocrop sa cn,1eurraj20 kV pacKnonHor nocrpojerua, xojr je caciaiHr,i n'eo nprKrbyr.{Ka u xo)n je Aeo gnupnlyl4BHor
cncreMa "Enertpo4uxpn6y4nja Cp6raje" A.o,o. Seorpa4 - orpinar fneirpo4ra upn6yqnjaeyn a.

ypaqrje:2 eo4He fienraje sa20 kV xa6noee npeMa
creMcKo MepeFbe r 1 rpa$o hennja (onpevruere

pafenru BH ocrarypavr,rrvra). florpe6xo je
TilBHor CH 6noxa, npojexroaax r nsrpaleHa no

Thqy npocropa 3a crueuraj eHeprercKe onpeMe.
uJhpeFba, rj. CH 6noxa.

{^.lP"a 29 kv pacKnonHor nocrpojeba o6es6e1nrn MaHilnynarilBHr4 npocrop oA MhHhManHo
1200mm.3a yeo4 ra6noacrhx 20 kV BoAoBa y Ti o6eslegvirn o4roaapajyire ra6noararle r,1nr pVC
qeBr - 3xa125mm (ca crpane AonacKa ra6noaa). Vlcnop, no4He nnoqe npeABrAern cno6o4an
npocrop 3a nonarabe eHeprercxt4x ra6noea, r orBope y noAHoJ nnoqn pa4h nphcryna xa6noB4Ma,npeABhAer crrM rt4Morvr. Ha BparhMa rpe6a npeABhAerr rrncKy 6paey3a 3aKlbyq ern noce6aH yna3, rojrarvr he 6mu o6es6e[eH HecMeraH
npncryn 20 gnaurherrM nhllr/Ma,Qr,rcrpr,r6yrepa.

n€ Krpog r,rcyp n6y qu p, Cpdr,rje g, o. o . F eo rpag

t070 Eeorpqg- HoeH 6eorpa4
/neaap y*le*rocru 6p. 12

AAAEg1 2897624 nP-EHr{1,19/01

BI4COKOt-pMt-bA t4l-DKEI-bE p h Hr AOO

IUflAHCKI4X EOPAqA 6p. 14/26
-t. 

'.:'' ''" 
' ' -:

.-A o1A4 - tn']?12y: 'EorPArq# / t' /. ..-'- - -t t-. )
2023

yp6axrcrur{Kor npojerrra yp6axrcruvxo-
napqena 6p. 1750t10 [a K,O. tUt4MAHOBt-Il4,

fl!16: J00001378
MaTuqfiH 6poj: 07005466

Crpaxa 1 on 4



HeonxogHo je oA jaaHe noBputilHe 4o TC tzrrpa1tArtA npilcrynHil nyr xojr,rru he 6rrn o6ee6eleH

HecMeraH np[cryn oenauheHrM nrLlrMa,Qncrpn6yrepa.

Crpaura je y o6aee3n Aa y npojerry 6y4yhe TC Haee4e Aa je raKo o3Haqexo 20 kV pacxnonHo

nocrpojerue npojerroBaHo y npojeray nphKlbyt{Ka Ha 4rcrpr6yTt4BH14 cl4creM.

,{eocrpyxra npnKrbyL{Hr4 20 kV xa6noecril BoA l/ CH pacrnonHo nocrpojerue 20kV y 6yAyhojf C 2010,4

^V.y 
enacgr1urro "EneKrpo4racrpr,r6yqnjaCp6nje" A,o,o. Seorpa4'OrpaHax Enerrpo4rcrpr6yqrja

Pynri r,r qrHe FberoBo ocHoBHo cpeAcrBo h Kao raKBo he ce BoAtATvt y nocnoBHhu xrunrarvra E,[C'

Onnc npocropa n nonoxaja MepHor Mecra: Oprvar-r MepHof Mecra he ce Hana3vrn Ha yHyrpauFbeM

3hAy HoBe TC ra 6rahe onpeMn,eH KoMnnerHoM hHAhpeKrHoM MepHoM rpynoM 3x5B/100 V, 5A, ca l-CM

MOAynOM 3a AarbrHcKo otlhTaBaFbe,

Ycnoeq 3aur6Te oA hH4lrpeKTHor HanoHa AoAHpa, npeonrepeheua u npeHanola: Kao 3aurhry
oA rHAhpeKTHor HanoHa AoHApa nphMeHhrt4 3aurilTy ayToMarcKhM tlcKIbyL{eFbeM xanajarsa npeMa

fH-q-6 pa3BoAHoM o4creMy (Hynoaarse) ye o6aeeeHy npnMeHy reMetbHor y3eMrbnBala. KotrnnnerHy

yHyrpauFby ylHcranaqnjy r,rseecrn ca noce6nrna 3aurHTHhM (nE) npoBoAHt4KoM, xojr rpe6a
noBesar4 Ha rraBHo rsje4HavaBaFbe norerqrjana (nperrla llpaarnxrry o rexHhqKhM HopMarhBhMa

3a efeKrprlqHe ilHcranal{hje HhcKor HanoHa, Cnyx6eHu nracr COPJ 53/88 ra $RPS IEC 60364'4-41),

Kao saurrhrHra ypefaj nprarueHrrr 3aurlrrHra yfefaj npeKoMepHe crpyje (ocr,rrypave), xojra uopajy

o6es6e4rrra r,rcxruyverue Hanajarua y cnyvajy reapa 3a MaFbe o4 0.4 ceKyHAe. Aro ro nrje uoryhe

o6es6e4rarra (npeHaa raqKil 5.1,3.4. SRPS IEC 60364-4-41), Mopa ce npfiMeHnrn saurhra novohy

3aurilrHor ypefiaja 4ra$epeHqrjan He crpyje (saulrrrH a crpyjHa crnon rca).

ycnoe6 nocraBrbaba rHcranaqrje y o6jerry uaa nprKtt'yqKa: Ha npe4arafeHoj noxaqnjn

nsrpa1t rv 6yRyhy TC ogroeapajyhe rancraflhcaHe cHare. HeonxogHo je o4 jaene noBpLurHe 4o TC

o6ea6egr,1rh nphcrynHr nyr rojrarvr he 6rarra o6ee6e[en HecMeraH npilcryn oenauheHhM nnLlnMa

.Qncrpn6yrepa.
3aulrrrHe ypefaje Ha pa3BoAHojra6nr nHcraflaquje o6jexra nphnaroArlrr rnaBHhM ochrypaehMa y

TC ra raseecrh y cKnaAy ca eil(ehhM TexHhL{Kr4M nponhchtrla. Kao 3aulThrHe ypef aje y hHcranaqniatta
o6jexra npnueHrrra'3auJThrHe ypefaJe npeKoMepHe crpyJe (ooarypave), rojra ruopajy o6es6egnrn
NcKrbyL{eFbe Hanajarua y cnyvajy KBapa sa MaFbe o4 0,4 ceKyHAe KoA yHyrpauJFbhx hHcranaqhja' a

sa Nrahbe o4 5 cexyHArl KoA pa3BoAHt4x-opMaHa h ra6noscKhx nphKtbyL{HHX Kyr')a'Axo ro xrje
naoryhe nocr4hh, nphMeHrrh 3aur14rHe ypebaje Ara$epenqhjanHe crpyje (saurrrne crpyjHe

crnonxe).
OA HncxoganoHcKor pa3BoAHor opMaHa y xoaoj TC Ro pa3BoAHhx opMaHa (PO) na o6jennua
crpaHKe o6es$e4rarur norpe6ax 6poj BoAoBa o4roeapajyher rhna h npeceKa yeaxaeajyhr
flpaernHrx o rexHnL{KhM HopMarnBuna 3a eneKTpt4qHe ,lHcranaqr,rje H!,lcKor HanoHa ("Cn' nncr
CbpJ:',6p. 53/88 u 54/88 --l/cf1p.-tzt,"Cn. nrcr QPJ", 6p. 2819s). Y-PO-qQee!eA!4-I!anpuKr-byqHe-

cre3arbKe 3a yBe3hBaue $aaHnx (L1, L2, L3), 3auJl4rHor (PE) n HeyrpanHor (N) npoaoAHhKa.

3aurnrse ypefaje Ha paeeo4Hoj ta6nn rHcranaqnje o6jerra nplnaroAnrn rnaBHhM

uHcTar'taqhoHhM ochrypaqhMa Ha MepHoM Mecry v A3BeCrA y cKna4y ca BaKehHM TexHht{KhM

l?3iilll.l;paHKa xenh HenpeKhAHo Hana1aFbe ceojnx ypeflaja Heonxo4Ho je Aa o6ee6eAr'

aflTepHarilBHo arperarcKo Hanajaue rcrnx, ca o6aeesFlor', yrpaAFboM o4roaapajyhe bnoxage og

npoAopa HanoHa arperara y ECEE.

2.TexFFRfi-on Hc n pH Krby q Ka

Mecro npnKrbyqex,a o6jerra: yBoA xa6nay rpaSo henrrrjy CH nocrpojerua y 6ynyhoj TC 2010,4 kV

Mecro Be3t,tBarsa npnKrbyqKa Ha cucreM: nocro jeha 20 kV xa6noecKa Mpe)Ka, oAHocHo 20 kV

xa6nogcxh BoA rnna XHE 49-A 3x(1x15Omm2) rojr ce pacella xa penaqrajra r,rsnaefiy M_ETC

"EBPOl4MOB[4'HA" r METC "JyfOAyTO" h Ka6fioBcKt4M cnojHnqarrra ce HacraBrba ABocrpyrnnn 20kV

xa6nou rrana XHE 49-A 3x(1x150mm2) Ao BoAHr4x henr,rja y 6yRyhoj TC.

Onnc npurn yqKa Ao MepHor Mecra: 04 vecra nprKlbyqeba Ha cncrevr 4o 6y4yhe TC, nofl.ax(e ce

ABocrpyKr4 20 kV ra6noecxn BoA rhna XHE 49-A 3x(1x150mm2) n cBoAl4 y BoAHe henrje CH 6nora
6y4yhe TC.

CrpaHa 2 oa4



e Onrc MepHor Mecra: Ha yHyrpauFbeM Aeny snqa 6y4yhe TC npe4araAerh npocrop sa cruer.uraj
MepHor opMaHa 4nueHsrja 600x600x200 vrr,r y xojn ce MoHrhpa:
- OptuaH o6pasyxcror MepHor Mecra-ilHAhpeKTHo MepeFbe,
- Mepna rpyna (erue$ynxqrjcxo 6pojnno) sa tlH4npeKrHo, Tpocr/creMcKo MepeFbe norpouJbe
en.eHeprrje ca l-CM MoAynoM sa AaJbrHcKo oL{rraBaFbe,
- HrcronanoHcKh Br4coKoyqhHcKt ocnrypaun2516 A (3 xolr),
- flnexcnrnac 3a ocrBaprBarue nnou6rpaFba ochrypaL{a, il
-, Mepno nphKrbyL{Ha xyrnja
Mepnn opMaH ee oAroBapajyhnu cnojHo-ruepHhM BoAoBr,rrrra aeeyje ca CMT n HMT y rrrepHoj hennju
CH pacxnonHor nocrpojerua 6y4yhe TC.

Mepxr ypeflaj: Hoaa uepra rpyna 3a hHAhpeKTHo Mepeue. 3a MepeFbe KonhqrHe eHeprNje ca
ogo6penoru cHaroM go 1600 kW Ha je4noj ruepnoj rpynh Meprl ce aKrhBHa enelcrphqHa eneprrja,
peaKThBHa eneKrpl4L{Ha eneprnja h Bpr.uHo onrepeheue opojnnorrr aKrhBHe eneKrpr4qHe exeprrje
xajuarue Knace raqHocl4 0,5 S, oAHocHo r4HAeKca Knace C n OpojnnoM peaKTrBHe eneKTphLrHe
eHeprvje Hajuarue - naee ra,{fi ocrr' 3.

3a uepeue KonhqhHe eHeprrje ca ogo6peHoM cHaroM npeKo 1600 kW naje4noj naepnoj rpynil Mepr
ce aKThBHa eneffipkrl{Ha eneprnja, peaKThBHa eneKTphr{na eHeprrja il BpruHo onrepeheue 6pojrnona
aKThBHe eneKTpr4qHe eHeprrje xajuarue Knace raqHocrr4 0,2 S lr 6pojnnona peaKThBHe eneKTpr4qHe
eneprrje Hajuarue Knace raqHocrl4 2. Epojnna eneKTphqHe exeprrje uopajy noceAoBarn uoryhHocr
iqBocMepHe KoMyH14Kar-lrje. Vpefajje onpevruex l-l-lC MoAynoM 3a AarbhHcKo or{hraBaFbe.

flpeHocnr oAHoc crpyjnnx rpancSopMaropa 3a MepeFbe Ao onrepeherua o4 400 (kW) uopa 4a
6yge 15/5 A/A (yrpahyjy ce CMT 2x1515 A,/A eesaFrr aa 1515 AJA), npr,r senny rrnopajy Aa 3aAoBorbe
nponhcaHy repMht{Ky n AnHaMnvry crpyjy. Knaca raqHocrl4 rpancSopnaaropa 3a Mepebe Koflr4t{hHe
eHeprrje ca ogo6peuoM cHaroM go 1600 kW Ha je4roj uepnoj rpynh Moxe 4a 6y4e Hajuare Knace
0,5, a 3a MepeFbe KonilqhHe eneprnje ca ogo6peHoM cHaroM npeKo 1600 kW najuarue rnace'0,2

Hanoncrr MepHh rpancQoprvraropt4 cy npeHocHor oAHoca 20l^'1310.1/{3 kV/kV. Knaca ral{Hocn4
rpaxcQopnaaropa 3a MepeFbe Kor'u4qhHe eneprrje ca ogo6peHoM cHarona Ro 1600 kW na jeRnoj
uepnoj rpynh Mopa Aa 6y4e najuaFbe Knace 0,5, a 3a MepeFbe KonilqilHe eneprraje ca o4o6penou
cHaroM npeKo 1600 kW Hajuarue xnace 0,2,

Ynpaeruavrr ypefaj: y cKonony MepHor ypefaja.
3aurrnrxn ypetlajra: Kao saurhrxra ylefaj 3a saurl4ry oA KparKor cnoja, y r-paHccfropruaropcxoj
henujv he ce yrparyArtl' cer BH ochrypaLra ca yAapHoM hrroM sa rponoflHu t cKnon.

3. OcHoeHH TexHHqKr4 nogaq[ o gncrpn6yrrBHoM c],rcreMy Ha Mecry npuKrbyqe]ba
Cy6rpansnjenrna (S*") cnara rpononHor KparKor cnoja Ha ca6rpHnqava 20 kV y TC 110120 kV/kV

,r4sHocr4 500 MVA, BpeMe rpajaua KparKor cnoja t=0,2 s.

Bpe4nocr crpyje je4noQasnor 3eMrbocnoja y y3eMrbeHhM MpexaMa 20 kV xanoila je orpaHrvexa
-Ha 

BpeAHocr 300 A.
3a ennunnhca$e npona3Hor seunocnoja nprueruyje ce:

je4HononHh 3eMrbocnojxn nperrAaLr ca 6psnnoru AeroBaba MaFboM oA 0,2 s,
seuruocnojHa 3auJTl4Ta Ha u3BoAHoM npeKh4aqy ca BpeMeHoM rpajaua go 0,5 s,

Ha nsBoAr4Ma 20 kV y TC 1 10120 kV/kV ce npnMelbyje ayrorvrarcKo noHoBHo yKtbyqerue (AflYJ
ca ABa noxyuaja. V npaou noryuajy ce Bpurh 6pso Al-1V ca 6egHanoHcKoM nay3oM (rpajarue)
o4 0,3 sec. Axo je reap h Aarbe nphcyraH, Bprur4 ce Apyrh noryuaj yKrbyqeFba nocne

=---6eeHanoHcKe naysE (rpajarue) Ao 3 min (cnopo AnU. Yxonnro je r Hagarue npncfraH KBap,

3alurhra h3BpuJaBa rpajno ucKrbyL{eFbe 20 kV h3BoAa, HaKoH qera ce nphcryna noxanreaqrjr
KBapa I FberoBoM oTKnaFbaFby.

Ycnoer ilcnopyKe u KBanhrer eneKTpl4L{He eHeprnje Ha Mecry nphKrbyqeFba cy y cKnaAy ca 3aroHou
o eHeprerilqr, Ype46oM o ycnoBhMa ncnopyre r cxa64eBaFba ereKTpr4qHoM eHeprnjou, flpaennrMa
o paAy gncrpr6yrrBHor cncreMa n ApyrilM TexHnqKilM nponrcnMa.

4. Oen Ycnoen ruajy BaxHocr 12 ueceun r Mory ce Kopr4cl4Tl4 hcKrbyq[Bo y cBpxy:
. H3page h3paAe yp6axrcrnqKor npojexra yp6axncrnqKo-apxhreKroHcKe pa3paAe noxaqrje,

napqena 6p. 1750/10 xa K.O. lUl4MAHOBLll4, llll4MAHOBlV, u y Apyre cBpxe ce He Mory
KOpHCTHTH.

Crpaxa 3 og 4



c.

peAoBHoM nocTvnKV v oojeArHreHoi npouelvpr4.

6, H,rje Ao3BorbeHa r3rpagFba nprKJbyqKa Ha ,qilcrpra6yrureuta cilcreM eneKTpr4qHe eueprrje, xoja je
y cynporHocrvi ca 3aronona o eHeprerrqn, flpaarnuMa o paAy Rncrpvi1ytvanor chcreMa n oBtAM

YcnoeHMa.

Mecro npnKrbyqeba o6jexra Ha pntpn6yrvnun chcreM efleKTpl4qHe ereprrje je Mecro
pa3rpaHrqeH,a o,qroBopHocTr4 ua4 o6jemrva rsuely ln*pn6yTepa 14 crpaHre. EnerrpoereprercKu
o6jexrra Ao Mecra nprKrbyqeFba cy BnacHlr.lJTBo,[r,rcrpr6yrepa; a o6jerrrr rojm ce Hafla3e il3a Mecra
nphKrbyqelba cy BnacHruJTBo Crpanre. Ha vecry nprKrbyqeH'a ce o6as.rba ilcnopyKa efleKTprqHe
eHeprrje.

MepHo Mecro je ravxa y xojoj ce noeesyje onpeMa 3a Mepebe ncnopyveHe eneKrpr4r{He exepruje.

llprxn yvax je cryn BoAoBa, onpeMe r ypelaja xojrua ce hHcraflaqnja oOjerra rpajruer KynLla

Qrsrvrr noeeeyje ca 4ucrpn6yrr4BHr4M cr4creMoM eneKrprlt{He eneprnje, oA Mecra pa3rpaHhqeH'a
oAroBopHocrn sa npeAary eueprujy 4o Haj6nuxe raqKe Ha chcreMy y rojojje nprxruyveFbe rexHrtlKl4,
eHeprercKr4 h npaBHo wroryhe, yrruyvyjyhn h MepHu ypehaj.

C noLlroaaFben4,

[ocraenrh:

1. Hacnoay
2. Cnyx6n 3a eHeprerhKy
3. [lncapuuqr

' 
f"'l^"' lD ,Qrperrop orpaHKa

cTpyK. MacT. 14HX, ej]e KTp, h paL{yHap.

/'-rnaua A an A
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Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса 

БЕОГАС доо, ул. Омладинских бригада 88-90,  зграда 2300, спрат 7, 11070 Београд 

тел.: 011/7850-800 факс:011/2053-205 

ПИБ: 101018219 МБ: 17179322 

бр. текућег рачуна: 160-217319-56 Banca Intesa ad 

„Високоградња инжењеринг“д.о.о. Београд 
Шпанских бораца 14/26  
11070 Нови Београд 

 
Наш заводни број: TU-URB-MRS15-214/2022 

Предмет: Претходни услови за израду урбанистичког пројекта 

урбанистичко архитектонске разраде на локацији кп 

1750/10 КО Шимановци 

Дана: 12.01.2023. 

У вези Вашег захтева којим тражите техничке услове за израду Урбанистичког пројекта 

урбанистичко архитектонске разраде на локацији кп 1750/10 КО Шимановци, за за 

потребе „Високоградња инжењеринг“д.о.о. Београд, Шпанских бораца 14/26, 

"БЕОГАС" д.о.о. дистрибутер природног гаса на територији Општине Пећинци, 

констатујемо следеће: 

- кп 1750/10 КО Шимановци је укупне површине 21195 m
2
. Парцела је правоугаоног 

облика излази на насуту саобраћајницу Бране Црнчевића кп 1750/2 КО Шимановци 

На кп 1750/10 КО Шимановци не постоје објекти.  

На предметној парцели се предвиђа изградња новог објекта за обраду металних 

профила са магацином, пројектованог као слободностојећи објекат са пратечим 

помоћним објектима. 

Спратност пројектованог производно магацинског објекта је П+2 док су помоћни 

П+0 укупна БРГП свих објеката на парцели 11795,98 m
2
 све надземно. 

Паркирање је предвиђено у оквиру парцеле, према потребама објекта. 

Идејним решењем предвиђено је 71 ПМ за све објекте на парцели као и 4 док 

шалтера за утовар и истовар робе и 3 ПМ за камионе. 

Објекат је пројектован као слободностојећи. 

Планирана је изградња објекта за обраду металних профила са магацином са 

помоћним објектима. 

Објекат за обраду металних профила са магацином је подељен у 2 засебна дела 

објекта. У једном делу је магацин док је у другом смештен производни део обраде 

металних профила. У објекту је предвиђена производња и дистрибуција производа од 

челика. Овај објекат је спратности П+2. 

У првом делу је предвиђен магацин металних кутијастих и цевастих профила. Поред 

магацина металних профила пре обраде у овом делу објекта налази се и магацин 

готових производа. 

У другом делу објекта је предвиђена обрада челичних профилаи лима до финалног 

хладно обликованог профила сечењем и савијањем до финалног производа. У објекту 

се не предвиђа постављање фарбаре. 

У приземљу се налазе 2 пешачка и 2 колска улаза као и 4 док шалтера за утовар и 

истовар робе. Поред пешачког улаза је постављена вертикална комуникација за 

спратове, свлачионице, гардеробе, просторије за одмор као и санитарни чворови за 

запослене у производњи и логистици као и канцеларија за шефа смене. 

На прцом и другом спрату су предвиђене канцеларијеса кафе кухињама, санитарним 

чворовима, трпезаријама за запослене и оставама за санитетски и канцеларијски 

материјал. 

На парцели постоје два помоћна објекта. Први је објекат портирнице а други је 

технички објекат који опслужује производно магацински објекат. 

 

У објекту су планиране следеће инсталације: хидротехничке, електроенергетске, 

телекомуникационе и сигналне инсталације, са аутоматском дојавом пожар, 

термотехничке и спринклер инсталације. 



 

 

Обавештавамо Вас: 

постојећи гасовод и гасоводни објекти 

- у близини предметног простора је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа у 

надлежности БЕОГАС доо 

- на ситуацији у прилогу је уцртана постојећа полиетиленска дистрибутивна 

гасоводна мрежа Шимановци Север притисак гаса до 4 bara и планирани гасвод у 

близини предметног простора. 

 

снабдевање потрошача гасом 

- постоји могућност напајања објеката за потребе грејања и технолошке процесе са 

постојеће дистрибутивне гасоводне мреже изградњом прикључног гасовода и мерно 

регулационог сета 

- траса прикључног гасовода од места прикључења на дистрибутивну гасоводну 

мрежу до МРС као и локација МРС за планирани комплекс фарме се одређује 

искључиво договором са дистрибутером и предмет су посебног пројекта који 

дистрибутер израђује на основу уговора са Инвеститором.  

 

потребно је  

- планирати изградњу гасовода у 

- приликом изградње приступних саобраћајница и објеката, изградње пратеће 

инфраструктуре на предметном простору спровести мере заштите постојећег 

дистрибутивног гасовода и испоштовати наведена растојања. 

 

Предузеће за изградњу, одржавање и дистрибуцију гаса «Беогас» д.о.о., Омладинских 

бригада 88-90, зграда 2300, спрат 7, Београд издаје услове за урбанистички пројекат на 

основу, Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС"бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13, 132/14, 145/15, 

83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Закона о енергетици ("Сл.л.РС"бр.145/14 и 

95/2018 и др. закон и 40/2021), Правилника о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) и 

свих постојећих стандарда, прописа, правилника и друге законске регулативе за ту 

област под следећим условима:  

 

За снабдевање гасом објеката у планираној зони потребна је изградња прикључног 

гасовода. 

 

Услови за изградњу и (или) заштиту дистрибутивне гасоводне мреже и  прикључних 

гасовода  

- изградња дистрибутивног и прикључног гасовода изводи се цевоводом од 

полиетиленских цеви према стандарду SRPS ЕN 1555, и у складу са осталим 

захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) 

- Растојање трасе гасовода од темеља објекта мора бити најмање 1 m. 

- Mинимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 

0,8m.  

- Mинимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући 

од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1m  

- Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са улицама (рачунајући 

од горње ивице цеви до горње коте саобраћајнице) износи 1,35m. 

- Изузетно дубина укопавања гасовода може да буде и већа од 2m при чему се 

предузимају посебне мере техничке заштите. 

- Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

гасовода MOP ≤ 4bar са другим гасоводима,инфраструктурним и другим 

објектима су: 



 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 

флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 

за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 

m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 

m3 а највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 

m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

- Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро 

мреже и стубова далековода су: 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

Називни напон Укрштање Паралелно 

вођење 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при 

чему не сме се угрозити стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. 

Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради 

спречавања евентуалног продора гаса у канализацију. 



- Прикључни гасовод се полаже у земљу (не сме да пролази кроз шахтове и шупље 

канале) 

- Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну 

цев. Гасовод се по правилу води под правим углом у односу на осу 

саобраћајнице.  

- После полагања гасовода, засипање рова мора се извршити у што краћем 

времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да 

не оштећује цев. На дубини 30cm, у рову поставља се упозоравајућа трака, жуте 

боје, са натписом «гас». 

- Основна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са уграђеном 

месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење ″ГАСОВОД″. Стубићи се 

постављају на сваком темену и на правцима, на одстојању од 50m.  

- Локација мерно регулационих сетова мора бити у складу са Правилником о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) 

 

Услови за мерно регулационе сетове (МРС) 

 

- Минимална хоризонтална растојања МРС од осталих објеката су: 

 

 МOP на улазу 

Објекат МOP ≤ 4bar 

Железничка или трамвајска пруга 10 

Коловоз градских саобраћајница 3 

Локални пут 3 

Државни пут, осим аутопута 8 

Аутопут 15 

Интерне саобраћајнице 3 

Јавна шеталишта 3 

Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 

10 

 

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 

10 

Трансформаторска станица 10 

Надземни електро водови 0 bar < MOP ≤ 16 bar 

 1 kV ≥ U Висина стуба 

+ 3m* 

 1 kV < U 

≤110 kV 

Висина стуба 

+ 3m** 

 110 kV < U 
≤220 kV 

Висина стуба 
+3,75 m** 

 400 kV < U Висина стуба 

+ 5m** 

- * али не мање од 10 m. 

- ** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код 

којих је изолација вода механички и електрично појачана 

- локација МРС до 160 m3/h и MOP≤4bara дозвољена уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона опсаности) 

- растојање МРС до кабловских прикључних кутија или електро ормана мора бити 

минимално 1m без обзира на границе зоне опасности 

- на улазном гасоводу у МРС, као и на свим излазним гасоводима из МРС а пре 

уласка у објекат морају се поставити противпожарне славине  

- планирани објекти око МРС морају бити постављени тако да буду испоштоване 

зоне опасности у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara 

("Сл.гл.РС"бр.86/2015) 



 

 

- локација мерно регулационих сетова мора бити у складу са Правилником о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) 

 

Услови за локацију изградњу унутрашње гасне инсталације и гасне котларнице: 
- пре улаза гасне инсталације у објекте планирати противпожарне славине на 

приступачном и безбедном месту 

- све планирано ускладити са Правилником о техничким нормативима за 

унутрашње гасне инсталације ("Сл. гл. СРJ" бр.20/92), Правилником о условима 

за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 

16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015), Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање и одржавање гасних котларница ("Сл. гл. СФРJ" бр.10/90 и 52/90) 

 

 

Услови за спровођење мера заштите гасовода и гасоводних објеката: 

 

- Приликом планирања објеката и инсталација морају бити испоштовани сви 

захтеви Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) . 

- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви 

потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара; 

забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који 

могу при употреби изазвати варницу, коришћење уређаја који нису у складу са 

нормативима прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за 

противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и других материја које 

су подложне самозапаљењу. 

- У случају оштећења инсталације гаса инвеститор (извођач) је дужан да надокнади 

штету "Беогасу" као и штету насталу услед прекида испоруке гаса  

- Заштита постојећих гасовода и помоћних гасоводних објеката, евентуална 

измештања и санација у случају било каквог оштећења услед изградње 

планираних објеката иде на терет Инвеститора  

- Основна дистрибутивна мрежа и рачвања се обележава бетонским стубићима са 

уграђеном месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење ″ГАСОВОД″. 

Извођач радова је у обавези да уколико при извођењу радова дође до уклањања и 

оштећења постојећих бетонских стубића на траси постави нове. 

- Приликом извођења радова у близини гасовода обавезан је сталан надзор нашег 

представника. Најмање 7 дана пре почетка извођења радова извођач је обавезан 

да се писмено обрати нашем предузећу због најаве радова и преузимања плочица 

за обележавање гасовода. 

 

Напомене: 

 

- Услови су искључиво за израду урбанистичког пројекта  

- Израда техничке документације дистрибутивног, прикључног гасовода и МРС се 

спроводи у посебном поступку, по посебној грађевинској дозволи, на име 

енергетског субјекта као инвеститора. 

- Инвеститор је у обавези да: 

- локацију прикључног гасовода и мерно регулационе станице одређује 

искључиво договором са представницима БЕОГАС доо 

- да прибави сагласност дистрибутера на пројектну документацију гасне 

инсталације  

 

 

 



 

 

- да прибави сагласност надлежне службе МУП-а на пројектну 

документацију ПЗИ гасних инсталација за све објекте зе које је то предвиђено 

Законом о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр.111/2009, 20/2015, 87/2018, 

87/2018 - др. закони) 

- Рок важења ових услова је једна година од дана издавања и по истеку овог рока 

морају се обновити. 

 

     За БЕОГАС д.о.о. 

 
   Владимир Спасојевић дипл.инж.маш. 
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nEEvlHqvl
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Mar.6poj: 21357278
UlhQpa AenarFlocrl4 : 8130
Pavyn : 325-950060005 1910-05

6poj:713/2022

AaHa: 27 .07 .2023. roAnHe
/-

BrcoxorpaArba nHrxeFbeprHr rqoo SeorpaA

Vr. LllnaHcKnx 6opaL\a 14/26 Hoen Seorpa4

V cxna4y ca Lt.naHoM 6. Craryra JaeHor KoMyHa/tHor npeAy3eha ,,f1yteen onuJThHe

[1ehnHqn" f1ehr,1rqr,r (,,cnyx6eH vt nncr onurhHa cpenna" 6poi 3/2018) ra vaara 5' OAnyxe o

ocHhBaFby JaeHor KoMyHanHor npe4y3eha ,,|-lyteBn onUJrhHe flehruqr" flehnHqn

(,,cnyx6eH v1 nvlcr onuJrhHa cpeMa" 6poi 2/2AL8), nocrynajyhra no 3axreBy Bncoxorpa4rua

hHxeFbephHf A.O.O. 3a n3rpaAFby o6jexra aa o6pa4y Mera.nHhx npo$nna ca MaraLlnHoM Ha

Kar. napLle nn 6poi t75O/rc K.O. LllrannaHoBql4, jaeHor KoMyHanHor npeAy3eha ,,flyreer

onlurhHe fl ehrH qn" flehraHqn nzgaie

TEXH14I{KE YCNOBE

flprxruyverue o6jexra aa o6pa4y MeranHhx npo$naa ca MaraLlrHoM Ha Kar' napL\enh

6poj L75Oh0 K.O. IJJrnnauoeqn, je nnoryhe h3Bpluhrh npeKo HeraarpafeHe nnaHrpaHe jaeHe

cao6pahajHraqe c-5 h y ToM cnyvajy je norpe6no Aa hHBecTnTop y capaAFbh ca 'noKanHoM

caMoynpaBoM h HaAneXHhM npe4yaehenn JKll ,,f1yTeBn onUThHe flehrHqn" cK4onh yroBop o

n3tpa+tbv Hegocrajyhe raH$pacrpyKrype, a xojnnn he 6nrn gefnnucanvt u ycnoBh

n pil K/byq eFba H a noMeHyry nn a H h pa Hy cao6pahajn nqy'

AT4PEKTOP

[lerpoenh











3ABOI 3,{ 3ArrrTLrTy
CIIOMEHI4KA KYJITYPE
Epoj: 556-07122-3

laryna: 29 .12.2022. rosuue
CPEMCKA MI4TPOBIIUA

3ano4 3a 3aIIrrI4Ty crIoMeHLrKa KyJrrype Cpeucxa Mzrpoezqa, Ha ocHoBy
qflaHa 107. cran 1. 3aroHa o KyJrrypHurvr go6pwa ("Clyxr6enz uacHplc pC"
6poj 71194, 521200r-Ap. 3aKoH, 9912011-4p. saror^, 9120-sp. 3aKoH, 35121-gp.
3aKoH u r29l2l-,rp. 3aKoH), ro 3axreBy ot 26.11.2022. "BlICoKofpAnIbA
I4HXEILEPI4H|" A.o.o. Eeorpa4 vrs Honor Eeorpa4a, yrnua L[nascrzx
6opaqa 6poj 14126 (onnaurheuo Jrr4rle noAHocr4orla 3axreBa: Cno6oaaH
Mzjarorzh rzs JaroAVHe, yJrr'rqa onra4vrncr<zx 6pzrarc 6poj 52), za egpary
Vp6aHrzcrprqKor npojerra 3a v3rpaArry o6jexra sa o6pagy Meranrrr{* ,po6rrru
ca MararJkrHoM Ha Karacrapcroj uapqemt 6poj l750ll0 K.O. lIIzMaHoBut4 y
Lllnn4anos rJvrMa, yrnplyj e cneAehe :

YCJIOBE qYBAIbA, OAPXTABAIbA I,I KOPI4ThEILA I4 MEPE
3AIIITIITE 3A II3PAAY YPEAHI4CTI,IIIKOI TIPOJEKTA 3A

I43|PAAIbY OEJEKTA 3,{ OBPAAY METAJIHI4X IIPOOIINA
CA MA|AIII,IHOM HA KATACTAPCKOJ IIAPIIEJII,I BPOJ

t7s0n0 K.o. IIIzMAHOBrIkr y TI4MAHOBIIr4MA

floapyuje o6yxnaheHo yp6arrucruqKzM npojexrola Harra3vr ce y
nepzQepHoM AeJIy HaceJba TllrzntaHosr]iz, HaKaracrapcr<oj napuenz 6poj 1750ll0
{.o. lIIzMaHoBurz HaAoMaK parHe soHe roja je $oplaup aHa ys ayronyr E-70
(A 1 )'^ 9T:Tp"u rpaur4rla o6yxna+a yp6auucruvr<or npojintu .uy."ru irportopor 2r.r95 m' KoJrvKa je rroBprrrr4Ha napuerre. Byayh" o6jerar je
cro6o4nocrojehz, crparHocrvrfr+2,6pyro rroBprrrzHe rrJgs:gg m2, f,uweuzuja
orco 200 m x 100 m ca ABa nouohua o6jexra Marr,r4x grzvrensuja.

llpururou r43lpaAr6e o6jenara vilv nn$pacrpyKrypHr4x rpr4KJbyqaKa
o6asesuo je upaherre z:noferra 3eMJbaHr4x paAoBa, Te ce crora yrBpbyjy ycJroBZ
KOHCTaHTHOT apxeoJrorrrKof HaA3opa.

YCJIOBTI KI MEPE 3AIIITI4TE

-o6anesau je apxeoJrorrrKr4 HaA3op oA crpaHe crpyrrHe clyrx6e oBor
JaBoAa [pvJII4KoM zsnofell,a 3eMJbaHVX pa4onb Ha r43rpaArLr{ o6jer<ara pr

norpe6He zu$pacrpyKrype ;
;-aKo ce y roKy zsnofen a rpalenuncnr4x rr Apyrrrx

apxe oromKa HaJra3vrrfrr a l4rrw apxe oJromKe [p eAM ere vrs n of av
Aa oAMax' 6es o4rara6a [peKr4He paAoBe 14 0 ToMe o6asecrz
cnoMeHr4Ka KyJrrype y Cpeucr<oj MvrpoBnrfr4, Kao u ra
HAIIA3 HE YHI4IXTI4 H9 OIIITETI4 V TA CE CAqYBA HA MECTY 14

orKprrBeH, a cBe y cKJraAy ca qJraHoM 109. craB 1.
go6pwm;

paAoBa uavft1e ua
paAoBa je 4y>xau

3ano4 3a 3arxrr4Ty
rrpeAy3Me Mepe Aa ce
y nononcajy y xonae je
3axosa o KynrypHr,rM



-Irlneecrzrop je y o6aeesz 4a o6yoraBrl paAoBe yKoJrLIKo wavrtle wa

apxeoJrouKa HaJra3r4urfravrrvr apxeonomKe rrpeAMere oA [3y3erHor znauaja,parr4
r,rcrp DKr4B am a n or<aqzj e ;

-Irlueecrrlrop je ayxa:e^ Ia o6es6eAra cpeAcrBa sa npaherre, ucrparbl4Barbe,

3arrrrlrry pr qyBarr,e nponaleHrrx ocraraKa rcojra yxznajy [perxoAHy 3arrrrl4Ty;
'-o6asegHa tpujana rroqerKa 3eMJbaHI4x pa4oBa, 3ano4y 3a 3aIIITI4Ty

crtouenmca Kyrlrype y Cpeucr<oj Murponraqz,

Vp6anracu4qKr4 rp eKar rrpe ycnajarra AocraBLITIr 3aeo4y 3a 3aIIITI4ry

crroM eHI4Ka KyJITyp e Cp evlcra Mnrp onraqa Ha MI,I IIrJb err e'

.t^{9u

focmuemeno:
-rroAHocI4oIIy;
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Прилог 1.  ШИРА СИТУАЦИЈА – ИЗВОД ИЗ ПЛАНА  
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 Прилог 2.   КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН Р=1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

II    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  

РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 
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1. ОПШТИ ДЕО 

 

 

 

 

 

1. УВОД 

 

  Предметна локација која је обухваћена овим пројектом налази се у 

грађевинском подручју насеља Шимановци блок Б-2-5, у радној зони. На парцелама 

радне зоне могућа је изградња објеката привреде већих капацитета и то:  

Изградња производних комплекса секундарних и терцијалних делатности, где 

су сви објекти производни у функцији технолошког поступка који се одвија на  парцели 

(помоћни објекти и отворени простори су у функцији производних објеката 

У овим зонама могуће је да се формира и парцела специфичних намена из 

области услуга, нпр. Нетипичних делатности, мале привреде, бензинских станица, као 

и изградња хотелских капацитета, пре свега пословних хотела са потребним 

врсатама просторија прописаних за идређене категорије хотела.  

У радним зонама лоцираће се објекти за делатности које захтевају веће 

просторе и који негативно утичу на околину: привредни складишни, услужни и сл. 

објекти. 

             

 

2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 

Изради  пројекта за к.п. бр.  1750/10  КО Шимановци приступило се због 

потребе инвеститора за реализацијом планираних садржаја и ради изградње објеката 

намењеног обради  и складиштењу металних цеви са пратећим административним 

делом, такође је и Планом генералне регулације насеља Шимановци („Сл. лист 

општина Срема“ бр.31/15, 1/18, 28/20 / 30/21) дата могућност  реализовања  и 

урбанистичким пројектима урбанистичко-архитектонске разраде уз израду студије 

процене утицаја на животну средину за потенцијалне загађиваче под условом да 

парцеле задовољавају све услове предвиђене правилима грађења и првенствено да 

имају приступ на јавни пут довољне ширине. 

 

 Непосредни циљ израде овог пројекта је стварање правног и планског основа 

за спровођење плана вишег реда. 

  



 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

         ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 

 Правни основ израде овог урбанистичког пројекта је: 

 

 Закон о планирању и изградњи ''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС,  98/2013-

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) 

- у даљем тексту Закон   

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019) -  у даљем 

тексту  Правилник 

 

 Плански основ је: 

  

План генералне регулације насеља Шимановци („Сл. лист општина Срема“ 

бр.31/15, 1/18, 28/20 / 30/21) 

 

4.  ГРАНИЦА ОБУХВАТА  ПРОЈЕКТА       

        

               Граница обухвата пројекта обухвата катастарску парцелу 1750/10 КО 

Шимановци. Граница обухвата пројекта поклапа се са катастарском границом 

парцеле  парцелу 1750/10  КО Шимановци. 

 

 

5. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

           Подручје урбанистичког пројекта обухвата следеће парцеле: 

           парцелу 1750/10  КО Шимановци.  

                

           Укупна површина подручја пројекта  износи:  

к.п.бр. 1750/10  КО Шимановци – 21.195 m2 

               

           Парцела 1750/10  КО Шимановци  је земљиште у грађевинском подручју. 

Део 1: Култура – њива четврте класе површине 1.928 m2 . 

Део 2: Култура – њива пете класе; површина 19.267 m2 



 

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА    

                                                                                             

2.1.    ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА 

 

Урбанистички пројекат детаљне разраде је условљен постојећим стањем на 

терену, захтевима инвеститора и Планом генералне регулације насеља Шимановци 

(„Сл. лист општина Срема“ бр.31/15, 1/18, 28/20 / 30/21).  

Објекат је предвиђен за постављање у оквиру грађевинских линија према 

Плану генералне регулације насеља Шимановци  (''Сл. лист општина Срема'' бр.31/15, 

1/18), уз грађевинску линију на југозападној страни парцеле.  

Најмања површина грађевинске парцеле је 3000 м2, минимална ширина 30,0 м, 

за веће парцеле најмања ширина уличног фронта износи 50,0 м.   

Катастарска парцела  бр. 1750/10 КО Шимановци је површине 2 ha 11 ari 95 m2. 

Širina uličnog fronta je 102,80 m. 

Услови за изградњу другог објекта на парцели пратећих, помоћних, комуналних, 

инфраструктурних (разне оставе, складишта сировина или готових производа, алата 

и сл који заједно са првим објектима представљају једну функционалну целину) уз 

исти степен изграђености. Дозвољава се изградња стамбеног објекта за смештај 

домара. 

Предвиђа се производни објекат за обраду и складиштење мателних цеви са 

пратећим садржајима. Кота приземља је 77,20 mnv односно на 120 cm од коте 

парцеле тј  нулте коте приступа објекту. Висина венца - атике, односно објекта у 

односу на нулту коту објекта је 15,00 m  (92,20 mnv) што је у оквиру урбанистичких 

параметара по плану.  

Објекат је подељен у на магацин челичних профила и лимова са припремом за 

обраду и производни део обраде металних профила са магацином готових производа. 

У објекту је предвиђена производња и дистрибуција производа од челика.  

Планирана су 2 пешачка и 2 колска улаза као и 4 док шалтера за утовар и 

истовар робе. Поред пешачког улаза, у делу намењеном администрацији и потребама 

радника,  је постављена вертикална комуникација, гардеробе, просторија за одмор 

као и санитарни чворови за запослене у производњи и логистици као и канцеларија 

за шефа смене. На првом и другом спрату су предвиђене канцеларије са кафе 

кухињама, санитарним чворовима, трпезаријама за запослене и оставама за 

санитетски и канцеларијски материјал. 

Бруто развијена површина објекта за обраду металних профила са магацином 

11585,76 m². 

На парцели су планирана и два приземна помоћна објекта. Први је објекат у 

коме су смештени портирница и просторија за електро орман и трафо. Други објекат 

је технички објекат са: котларницом, просторијом за компресор и просторијом за 

пуњење акумулатора. Укупна бруто површина помоћних објеката износи 218.14 m. 

Укупна развијена бруто површина објеката на парцели је 11.803,90 m2. 



 

Чиста висина хале је 9.48 м, док у  административном делу где се формира и 

спрат, чиста висина приземља је од 2,90 до 5,50 м, а спрата 2,90 м. Објекат има 

поделу на складишни и производни део који иако имају јасну поделу су међусобно 

зависни. 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру радне зоне мора се обезбедити колски 

и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је ширине најмање 4,0 м, а најмањи 

унутрашњи радијус кривине је 7,0 м. Печаћки пристуо је ширине најмање 1,5 м. 

Планиран је колски прилаз парцели ширине око 6,50 м  са унутрашњим 

радијусом кривине 7,0 м.  Такође, планиран и пешачки прилаз ширине 1,5 м. 

           У оквиру парцеле планиране су и саобраћајнице за пролаз и манипулацију 

теретних и путничких возила са двосмерним саобраћајем.  

   

 

                            АНАЛИЗА УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

       Планиране површине за изградњу на предметној парцели планиране су 

према условима из Плана генералне регулације насеља Шимановци („Сл. лист 

општина Срема“ бр.31/15, 1/18, 28/20 / 30/21) 

Урбанистички параметри су у следећем односу са планским параметрима: 

  Намена: Објекат за обраду металних профила са магацином 

 

 

Максимални дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености  

 

За парцеле услужне и терцијалне делатности величине 3.000 m и радне 

комплексе величине до 5 ha индекс заузетости износи 75%. 

што је укупно  21.195 * 0,75 = 15.896,25 m2 

 

Објекат за обраду металних профила са магацином  10.377,50 m2 

 

Остали објекти: 

1. Пословни објекат (П)            89,37 m2 

2. Портирница (П)                   147,49 m2 

    УКУПНО:                              236,86 m2 

--------------------------------------------------------- 

Што је укупно   10.377,50 + 236.86 = 10.614.36 m2 < 15.896,25 m2 

 



 

Дозвољена спратност и висина објеката у радној зони 

Највећа спратност објекта пословања, односно администрације је П+5. Највећа 

спратност производних и помоћних објеката је П, изузетно П+1, односно у складу са 

потребама технологије. 

Спратност дела објекта где су планиране просторије за администрацију и 

потребе радника је П+2, док је спратност дела објекта намењеног обради металних 

профила и складиштењу спратности П. Пратећи објекти су спратности П (приземни). 

Вертикалном регулацијом одређују се и: 

Кота пода приземља за производне објекте на парцели је најмање 0,20 м од 

коте дворишта, односно у зависности од технолошко-техничких захтева производње. 

Кота пода помоћних објеката износи најмање 0,20 m. 

Кота пода новопланираног објекта за обраду металних профила са магацином 

је на око 1,20 м изнад коте планираног терена, док је кота пода објеката пратећих 

садржаја на око 0,20 м од коте планираног терена.    

 

2.2.     ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА 

 Објекат пројектовати према свим стандардима и нормативима из важећих 

закона, и према условима из важећег планског документа: из План генералне 

регулације насеља Шимановци („Сл. лист општина Срема“ бр.31/15, 1/18, 28/20 / 

30/21) 

Објекат за обраду металних профила са магацином je слободностојећи објекат, 

чији примарни конструктивни систем чини монтажни просторни систем чашица, 

стубова, главних кровних носача и рожњача. Конструкција је пројектована од 

префабрикованих аб елемената.  

Објекат је фундиран на монолитним темељима самцима. Дубина фундирања 

за обимне темеље примарне конструкције је 190 cm у односу на ниво терена. 

Подна плоча је аб плоча дебљине 20 cm.  

Фасадни зидови су пројектовани од хоризонтално постављених термопанела 

дебљине 12 цм, са испунм од камене вуне, директно постављених на бетонску 

конструкцију. 

Кров је раван, са нагибом од 1,8%.Кровни покривач је пројектован у систему 

“слагани кров“ са ПВЦ кровном мембраном као завршним слојем. 

Унутрашњи зидови су гипскартонски зидови  и зидови од поробетонских 

блокова.  

Под у већем делу објекта је рађен у систему SIKA FLOOR 2 SYN TOP. У 

ходницима и мокрим просторијама подови су од гранитне керамике, а у канцеларијама 

су пвц подови. 

Фасадна столарија је од алуминијумских профила. Застакљени део је изведен 

термопан стаклом 4+46+4 мм.  

Унутрашња браварија је или алуминијумска или челична.  



 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА: 

У делу предметног објекта који је пројектован за производњу вршиће се 

производња машинских делова за склапање уређаја и опреме од металних одливака, 

лимова и материјала који служе за завршну обраду и контролу произведених делова 

или готових склопова. У самом технолошком процесу сировине се обрађују машински 

и помоћу ручних електричних или пнеуматских машина. Машине и алати који се 

користе за машинску обраду су диспозициониране тако да се формира линија којом 

се од сировог одливка добија полупроизвод или готов машински елемент. 

Приликом производње сем поменутих машина и ручних електричних и 

пнеуматских алата неће се користити запаљиви и гориви материјали у процесу 

производње. 

Радње у којима се у технолошком процесу добија полупроизвод или крајни тј. 

готов машински елеменат имају потребе за хлађењем али ће се користити савремени 

флуиди – водо растворљиви, који не садрже уље нити емулгаторе и који на свом 

паковању немају знак опасности – пиктограм на безбедносном листу тако да се у 

процесу производње не појављују елуенти који би евентуално могли да се 

класификују као биозагађивачи (да потенцијално загађују воду и земљиште). Као 

отпад у технолошком поступку појављују се струготине, опиљци или увојци приликом 

појединих фаза обраде. Сви отпадни делови се након обраде уклањају са машина, 

пода и из процесних приручних контејнера и односе на посебно означена места ван 

објекта где се склкадишти неопасан отпад у прописаној амбалажи. Такав отпад може 

се складиштити у кругу производног објекта најдуже до 1 године, однодно до оношења 

од стране предузећа са потребним овлашћењима који може издати документ о 

преузимању и кретању те врсте отпада. 

Обрада метала се може поделили на обраду метала скидањем струготине - 

механичка обрада метала и без скидања струготине -пластична обрада.  

 

1. Обрада метала скидањем струготине 

Технологија обраде метала је сложен процес који обухвата читав ток израде 

неког предмета: 

1.1 израда техничко-технолошке документације, тј. техничких цртежа са 

одговарајућимподацима; одабирање и утврђивање технолошког процеса 

обликовања; 

1.2. избор најприкладнијег материјала који даје што мање отпадака, осигурава 

одговарајући квалитет, најрационалнији поступак обликовања; избор и припрема 

алата, прибора, машина и другиг техничких средстава за рад; 

1.3. техничка припрема која подразумева мерење, обележавање, заштиту на 

раду и заштиту животне средине; 

1.4. обликовање предмета одговарајућим технолошким поступком; контрола 

квалитета и евентуална дорада 

Обрада метала скидањем струготине је физичка обрада метала која се 

остварује уз помоћ клинастог сечива која продиру у метал стварајући при томе 

струготину, а постиже се добијање жељеног облика предмета. Ту спадају обрада 



 

метала секачем, тестером, турпијом, бушењем, стругањем, глодањем, рендисањем, 

брушењем, израда навоја. 

2. Обрада метала без скидања струготине 

У обраду метала без скидања струготине спадају: деформисање (извлачење, 

истискивање, ваљање, савијање и одвајање), спајање (завртњима, заваривањем, 

лемљењем и закивањем) савремени поступци обраде (електроерозија, плазма 

технологије и обрада ласером). 

У зависности од облика радних предмета (обрадака), машине и алата, 

разликују се следећи поступци обраде метала деформацијом: 

 извлачење, 

 истискивање, 

 ваљање, 

 савијање и 

 одвајање. 

Процес обраде деформацијом углавном се изводи у топлом стању јер је тада 

повећана пластичност метала, а може се изводити и у хладном стању. 

  

  ТЕХНИЧКИ ОПИС ИНФРАСТРУКТУРНИХ САДРЖАЈА 

 
 

ВОДОВОД 

Прoјектовање и прикључење на јавну водоводну мрежу треба решити према 

условима ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПЕЋИНЦИ br.3-108 од 28.07.2023. 

године. 

Планирани капацит за санитарну воду је 2,6 l/s. 

Планирани капацит за хидрантску мрежу 20 l/s.                                                            

 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Прoјектовање и прикључење на јавну фекалну канализациону мрежу 

треба решити према условима ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПЕЋИНЦИ br.3-

108 од 28.07.2023. године. 

Планирани капацитет за санитарну фекалну канализацију је 6,7 l/s.  

 

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Прoјектовање и прикључење на јавну кишну канализациoну мрежу треба 

решити у складу са Информацијом о локацији бр. 353-4/2023-III-05 од 06.02.2023. 

године.  

Планирани капацитет за атмосферску канализацију је 270,00 l/s.  



 

На парцели су планиране ретензије за прикупљање атмосферске канализације, 

као и сепаратори уља и нафте који пречишћавају атмосферску канализацију пре 

уласка у ретензије.  

  

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

Пројектовање простора за постављање посуда за отпад решити према 

условима ЈКП „САВА“ ПЕЋИНЦИ  бр. 663 од 26. 12. 2022. године. 

Планирана су две локације у оквиру бетонских платоа предвиђене за 

постављање посуда за одлагање отпада. 

 
 

ЕНЕРГЕТИКА 

Прoјектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије 

треба решити према условима Електродистрибуције Србије бр. 88.1.1.0.-D-07.17.-

557478-22, Рума, од 31.01.2023. године. 

Пројектом је предвиђена потребан капацитет од 400 kW. 

  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Прoјектовање и прикључење на телекомуникациону мрежу треба решити према 

условима "Телеком Србија" а.д. бр.D210-539796/1-2022 од 29.12.2022. године. 

Пројектом је планирано повезивање комплекса на мрежу локалног 

телекомуникационог дистрибутера. 

Напомена: 

А1 Србија доо је послао обавештење бр.12 од 01.03.2023. године да у наведеној 

зони немају постојећу базну станицу као ни постојећу оптичку инфраструктуру. 

Yettel d.o.o. није послао одговор на захтев за издавање услова. 

 

ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Прoјектовање и прикључење на гасни дистрибутивни систем  извести по 

условима друштва за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“  

бр. TU-URB-MRS15-214/2022 од 12. 01. 2023. године. 

Пројектом је планиран гасни прикључак од 160 m3/h и МРС Г100. 

 

ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНИЦУ 

Прoјектовање и прикључење на јавну саобраћајну површину треба решити према 

условима ЈКП ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ бр.713/2022 од 27.07.2023. године и у 

складу са Информацијом о локацији бр. 353-4/2023-III-05 од 06.02.2023. године.  

За сваку  грађевинску парцелу у оквиру радне зоне мора се обезбедити колски 

и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је ширине најмање 4,0 m, а најмањи 

унутрашњи радијус кривине је 7,0 m. Пешачки пилаз је ширине најмање 1,5 m.  



 

Колски приступ парцели планиран је са западне стране парцеле, где 

катастарска парцела има директан излаз на јавну саобраћајну површину C-5. Ширина 

колског прилаза је око 6,49 m и. Унутрашњи радијус кривине је 7,0 m.  

Предвиђен је, такође, и пешачки приступ парцели ширине 2,5 m. Планиран је , 

као и колски приступ, са западне стране парцеле, на удаљености од око 16,00 m од 

колског прилаза. 

  

      ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

Мере заштите од пожара 

Министарство унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, одељење 

за ванредне ситуације у Сремској Митровици издало је обавештење бр.217-1540/23 

дана 21.02.2023. године у којем се наводи да за израду Урбанистичког пројекта нисмо 

у обавези да прибављамо њихово мишљење у погледу услова заштите од пожара и 

експлозија.  

Пројектовати комплекс у складу са Законом о заштити од пожара („Службени 

гласник РС”, број 111/09, 20/2015 и 87/2018); Законом о експлозивним материјама, 

запаљивим течностима и гасовима („Сл. Гласник СРС”, бр.44/77, 45/84 и 18/89 и „Сл. 

Гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 и 54/2015) и других важећих закона, 

одлука, техничких прописа, техничких норматива, стандарда и осталих аката којима 

је уређена област заштите од пожара и експлозија.  

 

Услови приступачности 

Објекат као и прилази до њега треба да су изграђени у складу са Законом о 

спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Сл. глсник РС бр. 33/2006 и 

13/2016) и Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 

несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Службени 

гласник РС” број 18/97). 

 

Мере за заштиту животне средине  

Мере за заштиту животне средине планирати према условима издатим од 

стране Одељења за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и 

инспекцијске послове бр.501-103/2022-III-02 од 27. 12. 2022. године. 

 

     Водни услови 

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад издало је 

обавештење бр.II-1349/2-22 од 06. 01. 2023. године у коме се наводи да се за израду  

Урбанистичког пројекта не издају водни услови.  

Техничку документацију урадити у свему према позитивним законским 

прописима који се односе на ову врсту радова и објеката, и њоме треба обезбедити 

решење којим се не сме изазвати ни у ком виду водопривредни сукоб, нити кршити 



 

интерес водопривреде у било ком смислу. 

У поступку прибављања Локацијских услова, неопходно је кроз ЦЕОП 

прибавити Водне услове од имаоца јавних овлашћења, у складу са Правилником о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чланом 41. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта («Сл. Гласник РС» број 73/19). 

 

     Услови чувања, одржавања и коришћења и мере заштите 

Приликом изградње објеката или инфраструктурних прикључака обавезно је 

праћење извођења земљаних радова, те се стога утврђују услови константног 

археолошког надзора а у свему по условима Завода за заштиту споменика културе, 

Сремска Митровица, бр. 556-07/22-3 од 29. 12. 2022. године.  

 

Инжењерско-геолошки услови 

КО Шимановци припада зони са умереним степеном сеизмичности од 7°МСЦ. 

Потребно је све објекте прорачунати на отпорност од поменутог степена 

сеизмичности. 

 

Услови имаоца јавних овлашћења су саставни део урбанистичког пројекта. 

 

Приликом израде техничке документације потребно је придржавати се 

свих техничких услова и података добијених од надлежних јавних предузећа, за 

прикључење објекта на инфраструктуру и других услова прописаних законом и 

исте уградити у техничке документације. 

 

 
 

2.3. САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Колски и пешачки приступ комплексу 

У оквиру парцеле планиране су асфалтиране саобраћајне површине које 

омогућавају приступ објекту и површинама предвиђеним за паркирање. Приступ 

објекту предвиђен је са северозападне стране објекта.  Планирана су два колска 

улаза у објекат и четири док-шалтера за утовар и истовар робе.  

Са јужне и источне стране објекта планиран је пожарни пут од озелењених 

бехатон плоча. Пут је ширине 3,5 m  чини прстен око објекта и омогућава пожарном 

возилу приступ објекту са свих страна.  

Све саобраћајнице пројектовати према нормативима и важећем закону.         

 

Паркирање 



 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора 

се обезбедити паркинг простор  ( за путничко возило најмање 2,5 x 5.0 m, а за теретно 

возило најмање 3.0 x 6.0 m, односно у зависности од величине возила). 

Паркирање за путничка возила је обезбеђено на парцели унутар ограде.  

Планирано је 66 паркинг место за путничка возила. Димензије паркинг места су 

2,5 x 5,0 m.  

Од укупног броја паркинг места 2 места су предвиђена за возила којим 

управљају особе са инвалидитетом. Ова места су јасно назначена уз помоћ 

вертикалне и хоризонталне сигнализације. 

Паркирање за 3 теретна возила је обезбеђено на парцели унутар ограде. 

Планирано минимално паркинг место за камион је 3,0 x 20,0 m. 

 

2.4. СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

  

Планирано је 18,24% односно 3.865,42 m2 слободних и зелених површина. 

У оквиру парцеле предвидети врсте дрвећа које задовољавају критеријуме као 

што су: брз раст, веће фитонцидно и бактерицидно дејство, естетске вредности итд.   

четинарске врсте дрвећа и жбуња са аутохтоним лишћарским врстама уз 

избегавање алергених врста. 

 У складу са тим у оквиру заштитних зона зеленила предлаже се комбинација 

зеленила: четинарске врсте дрвећа и жбуња са аутохтоним лишћарским врстама уз 

избегавање алергених врста. 

Простор око објеката решити у виду партера састављеног од декоративних 

жбунастих врста средње висине и солитерних стабала која се одликују 

декоративношћу. 

Острвске зелене површине (мањих размера) комбинација су травнатих, ниских 

и средњих четинарских врста као и лишћарског жбуња, перена и украсних трава.  

 

2.5. УСЛОВИ  ЗА ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛА 

 

Грађевинске парцеле могу се оградити зиданом или транспарентном оградом 

до висине од 2,20 m.  

 

 

                                                                   

                                                                       .................................................................. 

                                                Слободан Мијатовић, дипл.инг.арх. 



 

     Б     -        ГРАФИЧКИ ДЕО 
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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE 
 

 
0-GLAVNA SVESKA 

Investitor: 
VISOKOGRADNJA Inženjering doo, Španskih boraca 14/26, 
Beograd 

Objekat: 

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA 
MAGACINOM 
NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI 

Vrsta tehničke 
dokumentacije: 

IDR Idejno rešenje 

Naziv i oznaka dela 
projekta: 

0 – glavna sveska 

Za građenje/izvođenje 
radova: 

Nova gradnja 

Projektant:  
„RUBICK“ DOO, Beograd,                                         

Ul. Dimitrija Koturovića br.19, Beograd 

Odgovorno lice projektanta: Albina Gavrilović 

Potpis: 

 

Glavni projektant:  Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 A855 05 

Potpis: 

 
 

Broj dela projekta: 06/22_0 

Mesto i datum: Beograd, avgust 2023   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske  

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.4. Odluka o određivanju glavnog projektanta 

0.5. Izjava glavnog projektanta 

0.6. Podaci o projektantima 

0.7. Opšti podaci o objektu 

0.8. Sažeti tehnički opis 

0.9. 
Grafička dokumentacija 

1. Situacija 
2. Nivelacija 

0.10 

Dodatna dokumentacija 

1. Katastarsko topografski plan 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.3  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0 GLAVNA SVESKA broj: 06/22_0 

1 PROJEKAT ARHITEKTURE broj: 06/22_1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.4. ODLUKA O ODREĐIVANјU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 

72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - 
US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao: 

 
GLAVNI PROJEKTANT 

 
za izradu projekta arhitekture koji je deo idejnog rešenja za novu gradnju 

OBJEKTA ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM NA KP 1750/10 KO 
ŠIMANOVCI određuje se: 

 
Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh............................................ 300 A855 05 
 

Projektant: 
„RUBICK“ DOO, Beograd,                                        

Ul. Dimitrija Koturovića br.19, Beograd 

Odgovorno lice/zastupnik:  Albina Gavrilović 

Potpis: 

 
 

Broj tehničke dokumentacije: 06/22_0 

Mesto i datum: Beograd, avgust 2023   

 
 



0.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG PROJEKTA  
 
 
 
Za izradu Idejnog rešenja (IDR) za novu gradnju OBJEKTA ZA OBRADU 

METALNIH PROFILA SA MAGACINOM NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI 
 

 
 

Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 
 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 

da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini Idejnog projekta i da su priloženi 
odgovarajući prilozi 

 
 

 
 

0 GLAVNA SVESKA broj: 06/22_0 

1 PROJEKAT ARHITEKTURE broj: 06/22_1 

 
 
 

Glavni projektant: Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 A855 05 

Potpis: 

 
 

Broj tehničke dokumentacije: 06/22_0 

Mesto i datum: Beograd, avgust 2023   



0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 
 

0. GLAVNA SVESKA:  

Projektant: 
„RUBICK“ DOO, Beograd,                                         

Ul. Dimitrija Koturovića br.19, Beograd 

Glavni projektant: Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 A855 05 

Potpis: 

 
 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  

Projektant: 
„RUBICK“ DOO, Beograd,                                         

Ul. Dimitrija Koturovića br.19, Beograd 

Odgovorni projektant: Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 A855 05 

Potpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

tip objekta: Slobodno-stojeći objekat 

Vrsta radova : Nova gradnja 

kategorija objekta: V (В) 

klasifikacija pojedinih delova objekta: 

učešće u 
ukupnoj površini 
objekta (100%): 

125102 - Industrijske 
zgrade preko 400m² 

  

  

naziv prostornog odnosno urbanističkog 
plana: 

Plan generalne regulacije naselja Šimanovci 
(''Sl. list opština Srema'' br.31/15, 1/18) 

mesto: Šimanovci 

broj katastarske parcele i katastarska opština 
objekta: 

KP 1750/10 KO Šimanovci 

broj katastarske parcele / spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština preko kojih 
prelaze priključci za infrastrukturu: 

/ 

broj katastarske parcele / spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na kojoj se 
nalazi priključak na javnu saobraćajnicu: 

KP 1750/2 KO Šimanovci 

 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
Elektroenergetska distributivna mreža 
Ukupan kapacitet 400kW 

Vrsta priključka Stalni - trofazni 

Vrsta mernog uredjaja 
Trofazno elektronsko brojilo sa liste 
EPS-a 

Način grejanja Gas 

Potrebni energetski kapaciteti za različite namene / 

Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku potrošnju 
/ 
 

Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli  / 

Netipični potrošači / 

Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u isporuci 
električne energije  

/ 

 

Druga infrastruktura 

Priključak na vodovodnu mrežu: 

-Q sanitarna voda za 
poslovni deo = 2.60l/s 
-Hidrantska mreža 20l/s 
 



Priključak na kanalizacionu mrežu: 

-Q sanitarne fekalne 
vode = 6.70 l/s 
Q kišne vode sa objekta 
i pripadajućih površina = 
270.00 l/s 

 
 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

dimenzije 

objekta: 

ukupna površina 
parcele/parcela: 

21195m² 

 
 

ukupna BRGP nadzemno po 
SRPS -u: 

11803,90m² 

ukupna BRUTO izgradjena 
površina po SRPS-u: 

11803,90m² 

ukupna NETO površina: 11450,38m² 

površina prizemlja BRUTO: 10,560.24m² 

površina zemljišta pod 
objektom / zauzetost: 

10,631.74m²/ 50,16% 

spratnost (nadzemnih i 
podzemnih etaža): 

P+2 – proizvodni objekat 
P+0 – pomoćni objekti 

visina objekta (venac): 

visina objekta (sleme): 

H venca - atike= 16.20m 

H slemena=16.20m 

apsulutna visinska kota(venac): 

apsulutna visinska kota(sleme): 

venca = +15.00/92.20mnv 

slemena=+15.00/92.20mnv 

Spratna visina: Čista visina hale 9.48m 

broj funkcionalnih jedinica: 1 

broj parking mesta: 66+3 

materijalizacija 

objekta: 

materijalizacija fasade: termopanel 

orijentacija slemena: SZ-JI 

nagib krova: 1.8% slagani krov  

materijalizacija krova: PVC membrana 

Procenat zelenih i 
slobodnih površina: 

/ 18.24% (3,865.42m²) 

Indeks zauzetosti: Max 75% (15,896.25m²) 50.16% (10,631,74m²) 

indeks 
izgradjenosti: 

/ 0.557 (11,803.90m²) 

druge karakteristike 
objekta: 

EVAKUACIJA OTPADA: 

Za evakuaciju komunalnog otpada u okviru građevinske parcele. 

predračunska 
vrednost objekta: 

693,391,000.00 RSD 



 

Odgovorni projektant: 

Mihajlo Gavrilović, dipl.ing.arh. 

broj licence  300 A855 05   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 
OSNOVNI PODACI 

KP 1750/10 KO Šimanovci je ukupne površine 21195m². Parcela je pravougaonog  oblika, 
izlazi na nasutu javnu saobraćajnicu Brane Crnčevića, KP 1750/2 KO Šimanovci. Teren je u 
ravan visinskom razlikom od oko 45cm od ulice ka dnu parcele. 

Na KP 1750/10 KO Šimanovci ne  postojeći objekti. 

KP 1750/10 KO Šimanovci ispunjava uslov da bude građevinska parcela. 

Na predmetnoj parceli predviđa se izgradnja novog  objekta za obradu metalnih profila sa 
magacinom, projektovanog kao slobodnostojeći objekat sa pratećim pomoćnim objektima.  

Spratnost projektovanog proizvodno magacinskog objekta je P+2 dok su pomoćni objekti 
P+0, ukupna BRGP svih objekata na parceli obračunato po SRPS-u 11803.90m², od čega 
BRGP podzemno 0.00m², a nadzemno BRGP po SRPS-u 11803.90m² i  BRGP po PDR-u 
11803.90m². Indeks zauzetosti koji je po planu 75% (15,896.25m²) je projektovan 50.16% 
(10631,74m²). Zauzetost podzemnom etažom je 0.00% (0,00m²).  

LOKACIJA, DISPOZICIJA I NIVELACIJA 

Parcela je ukupne površine 21195m². 

Parcela ima izlaz na jednu javnu saobraćajnu površinu u ulici Brane Crnčevića, KP 1750/2 
KO Šimanovci. 

Za potrebe investitora izradjeno je Idejno resenje za objekta za obradu metalnih profila sa 
magacinom spratnosti  P+2. Objekat je po tipu slobodnostojeći. 

Objekat je predviđen za postavljanje u okviru gradjevinskih linija prema Planu generalne 
regulacije naselja Šimanovci  (''Sl. list opština Srema'' br.31/15, 1/18). 

Gradjevinske linije:  

-sa ulične strane je postavljena 6m u odnosu na regulacionu liniju. 

-sa zadnje strane je postavljena na 5.00 m u odnosu na zadnju granicu parcele 

-rastojanje od bočne granica parcele sa južne strane je 5.00m. 

-rastojanje od bočne granica parcele sa severne strane je 5.00m. 

Kota prizemlja je 77.20mnv odnosno na 120cm od kote parcele tj nulta kote pristupa objektu. 

Visina venca - atike, odnosno objekta u odnosu na nultu kotu objekta je 15.00m (92.20) što 
je u okviru urbanističkih parametara po planu. 

UKUPNO projektovane zelene I slobodne površine: 18,24% (3865.42m²) 

Predviđen je ravan krov sa nagibom od 1.8%, krovni pokrivač je PVC krovna membrana. 

 

SAOBRAĆAJNO REŠENJE 



Parkiranje je predviđeno u okviru parcele, prema potrebama objekta. 

Idejnim rešenjem predviđeno je 66PM za sve objekte na parcel kao I 4 dok šaltera za utovar 
I istovar robe kao I 3PM za kamione. Na parcel postoje 2 parking mesta za osobe sa 
invaliditetom. Atmosferske vode se odvode u dvorište u retenzije preko separatora ulja i 
nafte. 

FUNKCIJA 

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći. 

Planirana je izgradnja objekta za obradu metalnih profila sa magacinom sa pomoćnim 
objektima. 

Objekat za obradu metalnih profila sa magacinom je podeljen u 2 zasebna dela objekta. U 
jednom delu je magacin čeličnih profila i limova sa pripremom za obradu dok je u drugom 
delu smešten proizvodni deo obrade metalnih profila sa magacinom gotovih proizvoda. U 
objektu je predviđena proizvodnja I distribucija proizvoda od čelika. Ovaj objekat je 
spratnosti P+2. 

U prizemlju se nalaze 2 pešačka I 2 kolska ulaza kao I 4 dok šaltera za utovar I istovar robe. 
Pored pešačkog ulaza je postavljena vertikalna komunikacija za spratove, svlačionice, 
garderobe, prostorija za odmor kao i sanitarni čvorovi za zaposlene u proizvodnji I logistici 
kao I kancelarija za šefa smene. 

Na prvom i drugom spratu su predviđene kancelarije sa kafe kuhinjama, sanitarnim 
čvorovima, trpezarijama za zaposlene I ostavama za sanitetski I kancelarijski materijal. 

Ukupna Bruto površina proizvodno magacinskog objekta iznosi 11396,07m². 

Na parceli postoje dva pomoćna objekta. Prvi je objekat portirnice a drugi je tehnički objekat 
koji opslužuje proizvodno magacinski objekat. Ukupna Bruto površina pomoćnih objekata 
iznosi 218.14m². Spratnost pomoćnih objekata je P+0. 

Površne u objektu su sledeće: 

BRGP po SRPS-u 11803.90m² 

BRGP po PDR-u 11803.90m²² 

BRGP po SRPS-u nadzemno  11803.90m² 

BRGP po SRPS-u (podzemno) 0.00m² 

UKUPNA Neto površina objekta 11450,38m² 

Ukupno Neto površina podzemno je 0.00m² 

Ukupno Neto površina nadzemno je 11450.38m² 

 

 

 

 

 



Pregled projektovanih površina 

 

ETAŽA 
BRGP 

po SPRS -u (m²) po PDR-u (m²) 
Pomoćni objekti   
Objekat portirnice 70.65 70.65 
Tehnički objekat 147.49 147.49 
Proizvodno magacinski   
Prizemlje 10342.10 10342.10 
1.sprat 621.83 621.83 
2.sprat 621.83 621.83 
UKUPNO PODZEMNO 0.00 0.00 
UKUPNO NADZEMNO 11803.90 11803.90 
∑ UKUPNO 11803.90 11803.90 

 

KONSTRUKCIJA: 

Preko izravnatog osnovnog sloja izvodi se prvi sloj posteljice za podnu ploču tucanika 
frakcije 0-63mm u debljini od 25cm, zbijenog do Ms=25Mpa. Drugi sloj posteljice se izvodi 
od tucanika 0-31.5 u debljini od 25cm, zbijenog do Ms=40Mpa. Završni sloj od cca 2cm 
izvesti peskom koji služi za zaštitu od probijanja dvostruke PE folije koja se postavlja na 
tucanik sa funkcijom hidroizolacije podne ploče. Preko pripremljene posteljice izvodi se 
mikroarmirana betonska podna ploča debljine 20cm. Dostignute parametre zbijenosti 
podloge potrebno je dokazati propisanim brojem opita zbijenosti. 
Osnovni raster konstrukcije je 12.00 x 24.00m. 
Objekat je fundiran na monolitnim AB temeljima samcima. Dubina fundiranja je za obimne 
temelje primarne konstrukcije je 190cm u odnosu na nivo terena. Armiranobetonske 
montažne čašice su gabaritnih dimenzija 1.20x1.20x1.05 sa debljinom zida od 25cm i 
betonom kvaliteta mb30, armaturom  kvaliteta Bst500. Unutrašnja površina čašice je 
orebrena sa minimalnom dubinom orebrenja od 1,5cm. Montažna čašica ulazi u monolitni 
deo temeljne konstrukcije 5cm. Vertikalna armatura iz temeljne čašice se sidri u monolitni 
deo temeljne konstrukcije. Nakon montaže čašice kroz vertikalnu armaturu oformljenu kao 
zatvorene uzengije provući barem po jednu glavnu armaturnu šipku koja je isprojektovana u 
temelju samcu. 
Primarni konstruktivni sistem proizvodnog objekta čini montažni prostorni sistem čašica, 
stubova, glavnih krovnih nosača i rožnjača. Konstrukcija je projektovana od prefabrikovanih 
AB elemenata i to stubova dimenzija 60h60cm, rigli “T” preseka visine 120cm i rožnjača i to 
ivične su “T” preseka visine 80cm, a unutar gabarita oblika romba visine 60cm. U fasadnim 
zidovima je postavljena sekundarna konstrukcija i to po spoljnom obimu hale betonski 
stubovi preseka 40x60cm. 
Po spoljnom obimu su projektovane AB grede kao parapet, koje se oslanjaju na temelje 
samce na odgovarajući način, sa dubinom fundiranja 190cm. AB stubovi se fundiraju na 
temeljima samcima. Temelji samci se formiraju na dubini od 190cm. Temelji samci su visine 
50cm, dimenzija u osnovi 340x340cm. U temelj se ugrađuje prefabrikovana AB čašica, u 
koju se ugrađuje AB stub.  
Ispod temelja se, izvodi tampon od drobljenog kamena 0-63mm, debljine 10cm, dimenzija za 
20 cm većih od dimenzija temelja. Ugrađeni tampon mora imati minimalno Ms=60MPa. 
Tačan raspored i dimenzije stubova dati su u grafičkim prilozima.  
Nakon centriranja i dovođenja u projektovani položaj, prostor između stuba i zidova čašice 
se monilitizuje sitnozrnim betonom marke MB30 i formira se monolitna veza uklještenjem. 
Odmah nakon postavljanja, u karakteristične stubove ugraditi repere za praćenje sleganja 
objekta i izvršiti nulto snimanje. Oplata u kojoj se lije konstrukcija mora da odgovara po 



obliku i dimenzijama u svemu prema statičkom proračunu. Oplata mora da bude stabilna, 
dobro ukrućena i poduprta. Površine koje su projektovane kao vidljive u natur betonu, 
moraju biti glatke. 
Podna konstrukcija SIKA FLOOR 2 SYN TOP se izvodi na predhodno pripremljenoj podlozi 
od nabijenog tucanika (modul stišljivost min.40 MPa) postavljanjem dvostrukog sloja PE 
folije i ugrađivanjem betona MB 30, po DIN-u 1045, granulacije 0-16 mm sa  dodatkom 
Superplastifikatora. Izvlačenje na ravninu po Din-u 18202, tabela 3, red 4. Debljina betonske 
ploče je 20cm. Ploča je armirana mrežom ±Q221, beton C25/30 (MB30). Betoniranje se 
izvodi dodavanjem armaturnih čeličnih iglica u količini od 25kg/m³ betona. Na radnim 
prekidima obavezna ugradnja metalne oplate sa predviđenim otvorima za moždanike i 
ugradnja potrebnih moždanika sa kliznom cevi na jednoj strani. Ugradnja betona vrši se 
laserskom tehnologijom (LASER SCREED), koja obezbeđuje ravnost poda u gore 
navedenom standardu (provera visina 4 x u sekundi). Kod ugradnje betona i završnog sloja 
laserskom tehnologijom nisu potrebne metalne vođice za održavanje visina. Nabavka i 
isporuka betona MB 30 granulacije  0-16 sa dodatkom Superplastifikatora tipa Sika Visco 
Crete 1020x vrši se u svemu prema recepturi proizvođača. PODNI SISTEM: "SIKA  FLOOR 
2 SYN TOP " Ugradnja završnog čvrstog protivhabajućeg sloja sistema : "SIKA FLOOR 2 
SYN TOP ", debljine cca: 3 mm (ugradnja “suvo na mokro“), kao i upeglavanje rotacionim 
mašinama do potpune glatkoće, Karakteristike: Suvi posip je na bazi specijalne mešavine 
sintetičkih opiljaka i sinterovanog veštačkog korunda min 60%. Mora biti u skladu sa BS 
8204, EN 206/1, ACI 304.1R 96 i TR 34. Otpornost na abraziju  Klasa „AR1“ Vrlo velika 
otpornost na abraziju (Manje od 0,1mm dubine habanja)  (U skladu sa BS 8204). 
Zasecanje dilatacija vršiti do 1/3 debljine poda (sekundarne dilatacije) na svakih cca 50m²,  
sa ispunom istih trajnoelastičnim kitom tipa Sikaflex PRO 3WF sa sledećim karakteristikama: 
Elastičnost 25%, odlična hemijska otpornost,  temperaturna otpornost -40C do +70C.  
Usecanje se vrši nakon što je beton dostigao dovoljnu čvrstoću da primi opterećenje od 
radnih mašina za usecanje. Prerano sečenje dilatacija može da dovede do kidanja čeličnih 
vlakana kod sečenja. Na mestima gde se predviđa da će doći do prskanja betonskog poda, 
podna ploča se ojačava dodatnom armaturom. Oko stubova, parapetnih greda i ostalih 
elemenata u kontaktu sa podnom pločom predvideti po celoj debljini ploče elastičan 
materijal. Radni-dnevni prekidi se izvode dilatacionim razdelnicama tipa Permaban, Peiko ili 
slično. Dilatacion razdelnice treba da obezbede prihvat transferzalnih sila.   
Trajna zaštita i dodatno ojačanje gornje površine poda se vrši impregnacijom "Sikafloor 
CureHard 24". Zaštita treba da obezbedi isušivanje betona, pravilnu negu, otpornost na 
abraziju, otpornost betona na upijanje vode i ostalih tečnosti (ulje, benzin i sl.), jednostavno i 
lako održavanje (visoki higijenski uslovi i stalno sjajna površina). 
Na objektu se formiraju kamionske rampe. Zidovi za istu se formiraju od armiranog betona 
d=20cm, armirani mrežom ±Q221, beton C25/30 (MB30). 
Svi elementi konstrukcije koji se izvode na licu mesta su od betona klase C 25/30 (marke 
MB30), armirane betonskim čelikom B500B i MA 500/560. 
 

SPOLJAŠNJA OBRADA: 

Zidovi 

Fasadni zidovi su projektovani od horizontalno postavljenih termoizolovanih, mineralnom 
vunom ispunjenih panela debljine d=12cm postavljenih direktno na betonsku konstrukciju, 
bez podkonstrukcije. Paneli su otporni na požar, sastavljni od dva profilisana obostrano 
obojena čelična lima d=0.6mm i međuizolacionog punjenja od konstrukcione nezapaljive 
lamelirane mineralne vune klase A1 po DIN 4102. Sva tri sloja slepljena su u kompaktni 
panel. Spoljna i unutrašnja obloga je plitko profilisana. Boja je fabrički izvedena prema želji 
Investitora i projektanta. 



Sve limarske radove na fasadi od termoizolovanih panela, izvođenje svih opšava (donji 
opšav panela, opšav atike, opšavi oko prozora i vrata, opšavi nastrešnica) izvesti 
plastificiranim čeličnim limom boje identične fasadi. 

Gornja površina atike od sendvič panela opšivena je plastificiranim čeličnim limom d=0.7mm 
u boji fasadne obloge. Okapnica je prepuštena za 3cm. Ispod lima je postavljen sloj 
terpapira. Solbank prozora je obložen plastificiranim čeličnim limom. 

Pad horizontalnih uvala izme|u dve krovne ravni je 1.8% prema krovnim slivnicima tipa 
“Gulli”. Vertikalni oluci se sprovode u kanalizaciju za atmosfersku vodu. Na atikama su 
ostavljeni sigurnosni otvori pravougaonog oblika, na visini cca 5cm od krovne ravni (položaj i 
dimenzije dati u projektu) koji služe za izlivanje vode sa krovnih ravni u slučaju zapušenja 
olučnih vertikala. 

Projektovani nagib krovnih ravni je 1.8%. Radovi obuhvataju nabavku, transport i montažu 
pocinkovanog čeličnog visokoprofilisanog trapezastog lima visine 154mm i debljine 1mm (tip 
Fischer ili drugi proizvođač istih karakteristika) preko betonskih greda sa oblaganjem 
preklopa bitumenskom lepljivom trakom za zaptivanje. Boja lima RAL 9007. Osovinski 
raspon oslonaca za lim je cca 510 cm. Lim  fiksirati bušenjem rupa fi 8-10 mm, 
postavljanjem metalnih čaura (tipli) i šrafljenjem (4 kom/m2) u svemu prema statičkom 
proračunu. Preko trapezastog lima na sloj parne brane (PE folija sa preklopima 10-15 cm) 
položiti izolaciju od kamene vune tipa Knaufinsulation DDP-RT debljine 220 mm težine 145 
kg/m³. Za termoizolaciju se može upotrebiti i proizvod drugog proizvođača istih 
karakteristika. Kao završni sloj polaže se specijalna hidroizolaciona krovna membrana bele 
ili svetlo sive boje (suvim polaganjem) za  hidroizolaciju od atmosferskih voda na bazi PVC-a 
ojačana mrežom od poliestera otporne na UV zrake (iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, 
industrijsku klimu, starenje...), d= min 1,6 mm (Sika, Sarnafil ili proizvod drugog proizvođača 
istih karaketristika) položene u pravcu pada sa varenim preklopima širine 10-15 cm. Ista se 
po ivici šrafi odgovarajućim šrafovima za čelični lim i potkonstrukciju, kompletno sa svim 
prethodno položenim slojevima prema uputstvu i detaljima proizvođača sa 6-8 kom/m² 
šarafa (sila izvlačenja po tačkama fiksiranja min. 0.4 kN/kom). Proračun postavljanja šrafova 
mora dati proizvođač sa posebno obeleženim zonama ojačanja (uglovi i pojas uz atiku).  

Istom krovnom folijom su oblagani atika, holkeri svih prodora kroz krov kao i denivelacija 
krovnih ravni novog i starog dela objekta. 

UNUTRAŠNJA OBRADA: 

Unutrašnji zidovi su projektovani kao gips kartonski ili od porobetonskih blokova. Obrađeni 
su u zavisnosti od prostorije bojenjem ili keramičkim pločicama kao završni sloj. 

Podovi su od granitne keramike u hodnicima i mokrim prostorijama dok su u kancelarijama 
projektovani PVC podovi. 

Plafoni u kancelarijskom delu su monolitno spušteni od gipskartonskih ploča. 

Stolarija i bravarija 

Fasadna segmentna vrata montirana  su sa elektropogonom, segmenti su sendvič  
termoizolovani paneli od čeličnog galvanizovanog lima. Debljina segmenata iznosi 42mm. 
Vrata su plastificirana i imaju prozore pravougaonog oblika zastakljene termopan staklom 
4+16+4mm.  

Fasadna vrata su izrađena od vučenih Al profila. Ispuna je dvostruki čelični lim sa 
termoizolacionom ispunom d=4cm. Zastakljeni deo bravarije je izveden termopan staklom 



d=4+16+4mm. Fasadni prozori su radioničke izrade od vučenih eloksiranih aluminijumskih 
profila. Zastakljeni termopan staklom d= 4+16+4mm. Ventilacione rešetke su izrađene od 
aluminijumskih profila, finalno obra|ene eloksiranjem.  

Unutrašnja bravarija je radioničke izrade od vučenih  aluminijumskih ili čeličnih profila sa 
ispunom od dvostrukog  lima sa termo ispunom d=4cm u svemu prema šemi bravarije. 
Staklene delove izraditi od termopan stakla 4+16+4cm.a  

TEHNOLOGIJA OBRADE METALA: 

m U delu predmetnog objekta koji je projektovan za proizvodnju vršiće se proizvodnja 
mašinskih delova za sklapanje uređaja i opreme od metalnih odlivaka, limova i materijala koji 
služe za  završnu obradu i kontrolu proizvedenih delova ili gotovih sklopova. 
 
U samom tehnološkom procesu sirovine se obrađuju mašinski i pomoću ručnih električnih ili 
pneumatskih mašina. Mašine i alati koji se koriste za mašinsku obradu su dispozicionirane 
tako da se formira linija kojom se od sirovog odlivka dobija poluproizvod ili gotov mašinski 
element. 
 
Prilikom proizvodnje  sem pomenutih mašina i ručnih električnih i pneumatskih alata neće se 
koristiti zapaljivi i gorivi materijali u procesu proizvodnje.  
 
Radnje u kojima se u tehnološkom procesu dobija poluproizvod ili krajni tj. gotov mašinski 
elemenat imaju potrebe za hlađenjem ali će se koristiti savremeni fluidi – vodo rastvorljivi, 
koji ne sadrže ulje niti emulgatore i koji na svom pakovanju nemaju znak opasnosti – 
piktogram na bezbednosnom listu tako da se u procesu proizvodnje ne pojavljuju eluenti koji 
bi eventualno mogli da se klasifikuju kao biozagađivači (da potencijalno zagađuju vodu i 
zemljište). Kao otpad u tehnološkom postupku pojavljuju se strugotine, opiljci ili uvojci 
prilikom pojedinih faza obrade. Svi otpadni delovi se nakon obrade uklanjaju sa mašina, 
poda i iz procesnih priručnih kontejnera i odnose na posebno označena mesta van objekta 
gde se sklkadišti neopasan otpad u propisanoj ambalaži. Takav otpad može se skladištiti u 
krugu proizvodnog objekta najduže do 1 godine, odnodno do onošenja od strane preduzeća 
sa potrebnim ovlašćenjima koji može izdati dokument o preuzimanju i kretanju te vrste 
otpada.  
 
Pojedine radnje u tehnološkom procesu koje se mogu očekivati u proizvodnji opisaće se u 
nastavku. 
 
Obrada metala se može podelili na obradu metala skidanjem strugotine - mehanička obrada 
metala i bez skidanja strugotine -plastična obrada. 
 
1. Obrada metala sa skidanjem strugotine 
 
Tehnologija obrade metala je složen proces  koji obuhvata čitav tok izrade nekog predmeta:  
 

1. izrada tehničko-tehnološke dokumentacije, tj. tehničkih crteža sa odgovarajućim 
podacima; odabiranje i utvrđivanje tehnološkog procesa oblikovanja; 

2. izbor najprikladnijeg materijala koji daje što manje otpadaka, osigurava odgovarajući 
kvalitet, najracionalniji postupak oblikovanja; izbor i priprema alata, pribora, mašina i 
drugig tehničkih sredstava za rad;  

3. tehnička priprema koja podrazumeva merenje, obeležavanje, zaštitu na radu i zaštitu 
životne sredine;  

4. oblikovanje predmeta odgovarajućim tehnološkim postupkom; kontrola kvaliteta i 
eventualna dorada 

 



Obrada metala skidanjem strugotine je fizička obrada metala koja se ostvaruje uz pomoć 
klinastog sečiva koja prodiru u metal stvarajući pri tome strugotinu, a postiže se dobijanje 
željenog oblika predmeta. Tu spadaju obrada metala sekačem, testerom, turpijom, 
bušenjem, struganjem, glodanjem, rendisanjem, brušenjem, izrada navoja. 
 
Princip rada pri obradi metala sekačem sastoji se u tome da se rezni klin utiskuje u materijal 
udracima čekića, pri čemu se stvara strugotina. Sekač se mora držati pod odgovarajućim 
uglom i za različite materijale se koriste određene vrste sekača. Treba koristiti  naočari. 
 
Testerisanje je postupak koji se zasniva na upotrebi alata  sa nizom zubaca koji su 
naizmenično zakrenuti u stranu. Ručno testrisanje se obavlja  čeličnom trakom sa kaljenim 
zupcima i učvršćena je u okvir.   
Turpijanje je obrada metala skidanjem strugotine uz upotrebu alata koji se zove turpija a 
služi za ravnanje površina, žlebova, useka... Turpije se razlikuju  po obliku (ravne, 
truglaste..), po kvalitetu (grube, srednje i fine). Turpijanje je najčešće ručni proces obrade. 
 
Bušenje je tehnološki postupak izrade rupa ili otvora sa skidanjem strugotine usled 
prodiranja burgije u materijal. Burgija vrši obrtno kretanje i pravolinijsko kretanje a radni 
predmet miruje. Pri bušenju se mora obezbediti efikasno odvođenje strugotine, a ponekad 
hlađenje tečnošću. Meki metali prave strugotinu u obliku neprekidne spirale, a tvrdi metali 
izmrvljenu strugotinu. Bušenje  zahteva  pažnju i mere zaštite na radu. Ručno bušenje  se 
obavlja ručnom bušilicom. Buše se otvori do 6 mm  prečnika,  električnom ručnom bušilicom 
se buše otvori prečnika do 10 mm, a otvori preko toga stonim, stubnim bušilicama.  
 
Mašinsko bušenje se obavlja tako što se električna bušilica sa odgovarajućim nosačem 
pretvara u stonu, a u industriji se koriste velike stubne bušilice. Bušenje se može obavljati i 
na strugu. 
 
Struganje je tehnologija obrade metala sa skidanjem strugotine  i ta vrsta obrade datira još 
iz 13. veka. Struganjem se oblikuju se predmeti cilindričnog oblika. Mašine na kojim se 
izvodi struganje se zovu strugovi, a kao alat služe strugarski noževi. 
 
Predmet koji se obrađuje rotira (broj okretaja je označen sa n), nož se kreće pravolinijski tj. 
uzdužno i poprečno u odnosu na predmet koji se obrađuje i to kretanje se označava sa s.  
Može biti postavljeno nekoliko noževa te imamo univerzalne strugove, poprečne 
poluautomatske i automatske strugove, strugove sa numeričkim upravljanjem. 
 
Glodanje je operacija kojom se oblikuju ravne površine, žlebovi, profili, zupčanici itd. sa 
skidanjem strugotine, mašine za zovu glodalice, a kao alat služi glodalo sastavljeno od više 
oštrica. Postoje  univerzalne glodalice, horizontalne i vertikalne glodalice. 
 
Rendisanje je postupak obrade ravnih površina žlebova, profila sa skidanjem strugotine. 
Alat je sličan strugarskim noževima. Učvršćeni predmet se kreće duž dugohodne, uzdužne 
rendisaljke pravolinijski, a alat se pomera posle svakog hoda tamo i natrag, a na poprečnoj 
rendisaljki predmet stoji, a rendisaljka se kreće. 
 
Brušenje je postupak obrade metala koji se primenjuje pri završnim obradama ravnih, 
cilindričnih i profilisanih površina. Izvodi se na brusilicama. Alat se zove tocilo-brusna ploča i 
u obliku je debljih traka, traka platna i papira, pasti. Brusna ploča se sastoji od sitnih zrnaca 
korunda. Prilikom brušenja  pojedina zrnca deluju kao sitne oštrice koje ispadaju kada se 
istroše, a rad nastavljaju druge čestice. Uz brusilicu treba da stoji posuda sa vodom za 
hlađenje, da alat nebi omekšao i izgubio tvrdoću. 
 
 



Izrada navoja. Za ručnu izradu navoja koriste se ureznici (za urezivanje) i nareznici (za 
narezivanje). Navoji se mogu izrađivati i na strugu, strugarskim noževima za izradu navoja. 
 
2. Obrada metala bez skidanja strugotine 
 
U obradu metala bez skidanja strugotine spadaju:  deformisanje (izvlačenje, 
istiskivanje, valjanje, savijanje i odvajanje), spajanje (zavrtnjima, zavarivanjem, lemljenjem i 
zakivanjem) savremeni postupci obrade (elektroerozija, plazma tehnologije i obrada 
laserom). 
 
U zavisnosti od oblika radnih predmeta (obradaka), mašine i alata, razlikuju se sledeći 
postupci obrade metala deformacijom:  

 izvlačenje,  
 istiskivanje,  
 valjanje,  
 savijanje i  
 odvajanje.  

 
Proces obrade deformacijom uglavnom se izvodi u toplom stanju jer je tada povećana 
plastičnost metala, a može se izvoditi i u hladnom stanju. 
 
Istiskivanje je postupak kojim se izrađuju šuplja i puna rotaciona tela. Oblikovanje 
istiskivanjem izvodi se na taj način što se pripremak po- stavljen u donji deo alata  istiskuje 
kroz otvor u alatu pod pritiskom gornjeg dela alata. 
 
Izvlačenje je postupak kojim se izrađuju delovi od lima pri serijskoj i masovnoj 
proizvodnji: rotacioni delovi, kutijasti i složeni delovi. Obično je pripremak u obliku ravnog 
komada lima kružnog ili nekog drugog oblika. 
Savijanje je oblikovanje materijala pri kom ne nastaju veće promene preseka. Razlikuju se 
dve vrste savijanja: fazonsko i kružno. Ovom obradom se dobijaju različiti profili ili doboši za 
rezervoare ili kotlove. 
 
Valjanje je postupak koji se može izvoditi u toplom i u hladnom stanju. Kod  ovog postupka 
dva obrtna valjka uvlače materijal i deformišu ga pritiskom, smanjujući njegov presek. 
 
Obrada odvajanjem se sastoji u odvajanju jednog dela lima od drugog. Operacije odvajanja 
su: odsecanje, probijanje i prosecanje. 
 
Spajanje metalnih delova se vrši sa razdvojivim vezama  i nerazdvojivim vezama. 
 
Spajanje metalnih delova razdvojivom vezom vrši se uz pomoć vijaka i navrtki, koji se stežu 
različitim vrstama ključeva. 
 
Nerazdvojive veze se primenjuju gde je potrebno ostvariti trajno spajanje mašinskih delova i 
izvodi se zakivanjem, lemljenjem, zavarivanjem. 
 
Zakivanje je postupak koji se izvodi uz pomoć zakovica koje su od istog materijala kao i 
predmet koji se zakiva. Zakovice imaju telo i glavu, mogu biti različitog oblika i rade se od 
čelika, bakra, aluminijuma... 
 
Lemljenje je postupak spajanja metala pomoću dodtanog rastopljenog metala-lema. Može 
biti meko-do 450 º Celzijusa  i tvrdo lemljenje preko 450º Celzijusa. Da bi se lemljenje izvelo 
moramo imati lemilicu i tinol žicu. 
 



Zavarivanje je postupak kojim se ostvaruje čvrst, nepropustan, nerazdvojiv spoj. Obično se 
vari čelik, a mesto gde se izvršilo varenje zove se var. Postoji elektrolučno i autogeno-gasno 
zavarivanje. 
 
 
Pored mehaničke obrade koriste se postupci kojima je povećana preciznost i kvalitet obrade, 
a to su sledeći tehnološki postupci:  

 elektroerozija,  
 plazma tehnologija,  
 obrada laserom... 

 
Elektroerozija je postupak obrade kod koje predmet predstavlja anodu, a jedna elektroda 
katodu, varnice kapaju i tope čestice metala koje isparavaju i tako se oblikuje predmet. 
 
Plazma tehnologija je takva tehnologija kod koje se koristi mlaz elektrona koji se kreću 
velikom brzinom, stvarajući veliku toplinu 20000º Celzijusa, rez je čist, precizan, bez 
uobičajene širine. 
 
Obrada laserom je takav način oblikovanja gde se koriste fokusirani i u snop skupljeni zraci 
koji tope, seku, buše i zavaruju sitne delove sa preciznošću od 0, 01 mm. 
 

Primenjene mere PPZ 
 
Izgradnja objekta  se predviđa od negorivih materijala klase A .  
Konstrukcija objekta je armirano betonski skeletni sistem ( stubovi, grede ).  
Protivpožarni zidovi su zidani zidovi od Ytong blokova d=25cm do krovnog pokrivača, gde je 
adekvatnim zaptivnim negorivim materijalima obezbeđeno čvrsto naleganje krova na zid.  
Krovna konstrukcija je armirano betonska, nosač krovnog pokrivača je trapez lim. Krovni 
pokrivač je specijalna PVC folija koja se polaže preko  negorive kamene vune, klase A.  
Oko objekta je projektovana požarna saobraćajnica širine od 3,50m 
 
INSTALACIJE: 

U objektu su planirane sledeće instalacije: hidrotehničke, elektroenergetske, 
telekomunikacione  i signalne instalacije sa automatskom dojavom požara, termotehničke i 
sprinkler instalacije. 

 

       Odgovorni projektant:  

Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. Broj licence: 300 A855 05 
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1.1. NASLOVNA STRANA 
 

 
PROJEKAT ARHITEKTURE 

Investitor: 
VISOKOGRADNJA Inženjering doo, Španskih boraca 14/26, 
Beograd 

Objekat: 
OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA 
MAGACINOM 
NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI 

Vrsta tehničke 
dokumentacije: 

IDR Idejno rešenje 

Naziv i oznaka dela 
projekta: 

1 – projekat arhitekture 

Za građenje/izvođenje 
radova: 

Nova gradnja 

Projektant:  
„RUBICK“ DOO, Beograd,                                         

Ul. Dimitrija Koturovića br.19, Beograd 

Odgovorno lice projektanta: Albina Gavrilović 

Potpis: 

 
 

Odgovorni projektant:  Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 A855 05 

Potpis: 

 
 

Broj dela projekta: 06/22_1 

Mesto i datum: Beograd, avgust 2023   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2. SADRŽINA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture  

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta projekta arhitekture 

1.5. 
Tekstualna dokumentacija 
-Tehnički opis 

1.6. 
Numerička dokumentacija 
-Tabelarni pregledi ostvarenih parametara I površina 

1.7. 

Grafička dokumentacija 
1. Situacioni plan-krovne ravni                                             R 1:200 
2. Situacioni plan-prizemlje sa položajem kpk                     R 1:200 
3. Osnova temelja                                                                R 1:200 
4. Osnova prizemlja                                                             R 1:200 
5. Osnova I sprata                                                               R 1:200 
6. Osnova II sprata                                                              R 1:200 
7. Osnova krova                                                                  R 1:200 
8. Presek 1-1                                                                       R 1:200 
9. Presek 2-2                                                                       R 1:200 
10. Severna fasada                                                               R 1:200 
11. Južna fasada                                                                   R 1:200 
12. Istočna fasada                                                                 R 1:200 
13. Zapadna fasada                                                              R 1:200 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. REŠENјE O ODREĐIVANјU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 

72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - 
US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao: 

 
O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T 

 
za izradu projekta arhitekture koji je deo idejnog rešenja za novu gradnju OBJEKTA 
ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI 
određuje se: 

 
Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh............................................ 300 A855 05 
 

Projektant: 
„RUBICK“ DOO, Beograd,                                        

Ul. Dimitrija Koturovića br.19, Beograd 

Odgovorno lice/zastupnik:  Albina Gavrilović 

Potpis: 

 
 

Broj tehničke dokumentacije: 06/22_1 

Mesto i datum: Beograd, avgust 2023   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog rešenja za novu 

gradnju OBJEKTA ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM NA KP 1750/10 
KO ŠIMANOVCI 

 
 

Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja 
osnovnih zahteva za objekat  

 

Odgovorni projektant:  Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 A855 05 

Potpis: 

 
 

Broj tehničke dokumentacije: 06/22_1 

Mesto i datum: Beograd, avgust 2023   
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TEHNIČKI OPIS Uz Idejno rešenje za 

OBJEKTA ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM 
NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI 

 

OSNOVNI PODACI 

KP 1750/10 KO Šimanovci je ukupne površine 21195m². Parcela je pravougaonog  oblika, 
izlazi na nasutu javnu saobraćajnicu Brane Crnčevića, KP 1750/2 KO Šimanovci. Teren je u 
ravan visinskom razlikom od oko 45cm od ulice ka dnu parcele. 

Na KP 1750/10 KO Šimanovci ne  postojeći objekti. 

KP 1750/10 KO Šimanovci ispunjava uslov da bude građevinska parcela. 

Na predmetnoj parceli predviđa se izgradnja novog  objekta za obradu metalnih profila sa 
magacinom, projektovanog kao slobodnostojeći objekat sa pratećim pomoćnim objektima.  

Spratnost projektovanog proizvodno magacinskog objekta je P+2 dok su pomoćni objekti 
P+0, ukupna BRGP svih objekata na parceli obračunato po SRPS-u 11803.90m², od čega 
BRGP podzemno 0.00m², a nadzemno BRGP po SRPS-u 11803.90m² i  BRGP po PDR-u 
11803.90m². Indeks zauzetosti koji je po planu 75% (15,896.25m²) je projektovan 50.16% 
(10631,74m²). Zauzetost podzemnom etažom je 0.00% (0,00m²).  

LOKACIJA, DISPOZICIJA I NIVELACIJA 

Parcela je ukupne površine 21195m². 

Parcela ima izlaz na jednu javnu saobraćajnu površinu u ulici Brane Crnčevića, KP 1750/2 
KO Šimanovci. 

Za potrebe investitora izradjeno je Idejno resenje za objekta za obradu metalnih profila sa 
magacinom spratnosti  P+2. Objekat je po tipu slobodnostojeći. 

Objekat je predviđen za postavljanje u okviru gradjevinskih linija prema Planu generalne 
regulacije naselja Šimanovci  (''Sl. list opština Srema'' br.31/15, 1/18). 

Gradjevinske linije:  

-sa ulične strane je postavljena 6m u odnosu na regulacionu liniju. 

-sa zadnje strane je postavljena na 5.00 m u odnosu na zadnju granicu parcele 

-rastojanje od bočne granica parcele sa južne strane je 5.00m. 

-rastojanje od bočne granica parcele sa severne strane je 5.00m. 

Kota prizemlja je 77.20mnv odnosno na 120cm od kote parcele tj nulta kote pristupa objektu. 

Visina venca - atike, odnosno objekta u odnosu na nultu kotu objekta je 15.00m (92.20) što 
je u okviru urbanističkih parametara po planu. 

UKUPNO projektovane zelene I slobodne površine: 18,24% (3865.42m²) 

Predviđen je ravan krov sa nagibom od 1.8%, krovni pokrivač je PVC krovna membrana. 

 



SAOBRAĆAJNO REŠENJE 

Parkiranje je predviđeno u okviru parcele, prema potrebama objekta. 

Idejnim rešenjem predviđeno je 66PM za sve objekte na parcel kao I 4 dok šaltera za utovar 
I istovar robe kao I 3PM za kamione. Na parcel postoje 2 parking mesta za osobe sa 
invaliditetom. Atmosferske vode se odvode u dvorište u retenzije preko separatora ulja i 
nafte. 

FUNKCIJA 

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći. 

Planirana je izgradnja objekta za obradu metalnih profila sa magacinom sa pomoćnim 
objektima. 

Objekat za obradu metalnih profila sa magacinom je podeljen u 2 zasebna dela objekta. U 
jednom delu je magacin čeličnih profila i limova sa pripremom za obradu dok je u drugom 
delu smešten proizvodni deo obrade metalnih profila sa magacinom gotovih proizvoda. U 
objektu je predviđena proizvodnja I distribucija proizvoda od čelika. Ovaj objekat je 
spratnosti P+2. 

U prizemlju se nalaze 2 pešačka I 2 kolska ulaza kao I 4 dok šaltera za utovar I istovar robe. 
Pored pešačkog ulaza je postavljena vertikalna komunikacija za spratove, svlačionice, 
garderobe, prostorija za odmor kao i sanitarni čvorovi za zaposlene u proizvodnji I logistici 
kao I kancelarija za šefa smene. 

Na prvom i drugom spratu su predviđene kancelarije sa kafe kuhinjama, sanitarnim 
čvorovima, trpezarijama za zaposlene I ostavama za sanitetski I kancelarijski materijal. 

Ukupna Bruto površina proizvodno magacinskog objekta iznosi 11396,07m². 

Na parceli postoje dva pomoćna objekta. Prvi je objekat portirnice a drugi je tehnički objekat 
koji opslužuje proizvodno magacinski objekat. Ukupna Bruto površina pomoćnih objekata 
iznosi 218.14m². Spratnost pomoćnih objekata je P+0. 

Površne u objektu su sledeće: 

BRGP po SRPS-u 11803.90m² 

BRGP po PDR-u 11803.90m²² 

BRGP po SRPS-u nadzemno  11803.90m² 

BRGP po SRPS-u (podzemno) 0.00m² 

UKUPNA Neto površina objekta 11450,38m² 

Ukupno Neto površina podzemno je 0.00m² 

Ukupno Neto površina nadzemno je 11450.38m² 

 

 

 

 



Pregled projektovanih površina 

 

ETAŽA 
BRGP 

po SPRS -u (m²) po PDR-u (m²) 
Pomoćni objekti   
Objekat portirnice 70.65 70.65 
Tehnički objekat 147.49 147.49 
Proizvodno magacinski   
Prizemlje 10342.10 10342.10 
1.sprat 621.83 621.83 
2.sprat 621.83 621.83 
UKUPNO PODZEMNO 0.00 0.00 
UKUPNO NADZEMNO 11803.90 11803.90 
∑ UKUPNO 11803.90 11803.90 

 

KONSTRUKCIJA: 

Preko izravnatog osnovnog sloja izvodi se prvi sloj posteljice za podnu ploču tucanika 
frakcije 0-63mm u debljini od 25cm, zbijenog do Ms=25Mpa. Drugi sloj posteljice se izvodi 
od tucanika 0-31.5 u debljini od 25cm, zbijenog do Ms=40Mpa. Završni sloj od cca 2cm 
izvesti peskom koji služi za zaštitu od probijanja dvostruke PE folije koja se postavlja na 
tucanik sa funkcijom hidroizolacije podne ploče. Preko pripremljene posteljice izvodi se 
mikroarmirana betonska podna ploča debljine 20cm. Dostignute parametre zbijenosti 
podloge potrebno je dokazati propisanim brojem opita zbijenosti. 
Osnovni raster konstrukcije je 12.00 x 24.00m. 
Objekat je fundiran na monolitnim AB temeljima samcima. Dubina fundiranja je za obimne 
temelje primarne konstrukcije je 190cm u odnosu na nivo terena. Armiranobetonske 
montažne čašice su gabaritnih dimenzija 1.20x1.20x1.05 sa debljinom zida od 25cm i 
betonom kvaliteta mb30, armaturom  kvaliteta Bst500. Unutrašnja površina čašice je 
orebrena sa minimalnom dubinom orebrenja od 1,5cm. Montažna čašica ulazi u monolitni 
deo temeljne konstrukcije 5cm. Vertikalna armatura iz temeljne čašice se sidri u monolitni 
deo temeljne konstrukcije. Nakon montaže čašice kroz vertikalnu armaturu oformljenu kao 
zatvorene uzengije provući barem po jednu glavnu armaturnu šipku koja je isprojektovana u 
temelju samcu. 
Primarni konstruktivni sistem proizvodnog objekta čini montažni prostorni sistem čašica, 
stubova, glavnih krovnih nosača i rožnjača. Konstrukcija je projektovana od prefabrikovanih 
AB elemenata i to stubova dimenzija 60h60cm, rigli “T” preseka visine 120cm i rožnjača i to 
ivične su “T” preseka visine 80cm, a unutar gabarita oblika romba visine 60cm. U fasadnim 
zidovima je postavljena sekundarna konstrukcija i to po spoljnom obimu hale betonski 
stubovi preseka 40x60cm. 
Po spoljnom obimu su projektovane AB grede kao parapet, koje se oslanjaju na temelje 
samce na odgovarajući način, sa dubinom fundiranja 190cm. AB stubovi se fundiraju na 
temeljima samcima. Temelji samci se formiraju na dubini od 190cm. Temelji samci su visine 
50cm, dimenzija u osnovi 340x340cm. U temelj se ugrađuje prefabrikovana AB čašica, u 
koju se ugrađuje AB stub.  
Ispod temelja se, izvodi tampon od drobljenog kamena 0-63mm, debljine 10cm, dimenzija za 
20 cm većih od dimenzija temelja. Ugrađeni tampon mora imati minimalno Ms=60MPa. 
Tačan raspored i dimenzije stubova dati su u grafičkim prilozima.  
Nakon centriranja i dovođenja u projektovani položaj, prostor između stuba i zidova čašice 
se monilitizuje sitnozrnim betonom marke MB30 i formira se monolitna veza uklještenjem. 
Odmah nakon postavljanja, u karakteristične stubove ugraditi repere za praćenje sleganja 
objekta i izvršiti nulto snimanje. Oplata u kojoj se lije konstrukcija mora da odgovara po 



obliku i dimenzijama u svemu prema statičkom proračunu. Oplata mora da bude stabilna, 
dobro ukrućena i poduprta. Površine koje su projektovane kao vidljive u natur betonu, 
moraju biti glatke. 
Podna konstrukcija SIKA FLOOR 2 SYN TOP se izvodi na predhodno pripremljenoj podlozi 
od nabijenog tucanika (modul stišljivost min.40 MPa) postavljanjem dvostrukog sloja PE 
folije i ugrađivanjem betona MB 30, po DIN-u 1045, granulacije 0-16 mm sa  dodatkom 
Superplastifikatora. Izvlačenje na ravninu po Din-u 18202, tabela 3, red 4. Debljina betonske 
ploče je 20cm. Ploča je armirana mrežom ±Q221, beton C25/30 (MB30). Betoniranje se 
izvodi dodavanjem armaturnih čeličnih iglica u količini od 25kg/m³ betona. Na radnim 
prekidima obavezna ugradnja metalne oplate sa predviđenim otvorima za moždanike i 
ugradnja potrebnih moždanika sa kliznom cevi na jednoj strani. Ugradnja betona vrši se 
laserskom tehnologijom (LASER SCREED), koja obezbeđuje ravnost poda u gore 
navedenom standardu (provera visina 4 x u sekundi). Kod ugradnje betona i završnog sloja 
laserskom tehnologijom nisu potrebne metalne vođice za održavanje visina. Nabavka i 
isporuka betona MB 30 granulacije  0-16 sa dodatkom Superplastifikatora tipa Sika Visco 
Crete 1020x vrši se u svemu prema recepturi proizvođača. PODNI SISTEM: "SIKA  FLOOR 
2 SYN TOP " Ugradnja završnog čvrstog protivhabajućeg sloja sistema : "SIKA FLOOR 2 
SYN TOP ", debljine cca: 3 mm (ugradnja “suvo na mokro“), kao i upeglavanje rotacionim 
mašinama do potpune glatkoće, Karakteristike: Suvi posip je na bazi specijalne mešavine 
sintetičkih opiljaka i sinterovanog veštačkog korunda min 60%. Mora biti u skladu sa BS 
8204, EN 206/1, ACI 304.1R 96 i TR 34. Otpornost na abraziju  Klasa „AR1“ Vrlo velika 
otpornost na abraziju (Manje od 0,1mm dubine habanja)  (U skladu sa BS 8204). 
Zasecanje dilatacija vršiti do 1/3 debljine poda (sekundarne dilatacije) na svakih cca 50m²,  
sa ispunom istih trajnoelastičnim kitom tipa Sikaflex PRO 3WF sa sledećim karakteristikama: 
Elastičnost 25%, odlična hemijska otpornost,  temperaturna otpornost -40C do +70C.  
Usecanje se vrši nakon što je beton dostigao dovoljnu čvrstoću da primi opterećenje od 
radnih mašina za usecanje. Prerano sečenje dilatacija može da dovede do kidanja čeličnih 
vlakana kod sečenja. Na mestima gde se predviđa da će doći do prskanja betonskog poda, 
podna ploča se ojačava dodatnom armaturom. Oko stubova, parapetnih greda i ostalih 
elemenata u kontaktu sa podnom pločom predvideti po celoj debljini ploče elastičan 
materijal. Radni-dnevni prekidi se izvode dilatacionim razdelnicama tipa Permaban, Peiko ili 
slično. Dilatacion razdelnice treba da obezbede prihvat transferzalnih sila.   
Trajna zaštita i dodatno ojačanje gornje površine poda se vrši impregnacijom "Sikafloor 
CureHard 24". Zaštita treba da obezbedi isušivanje betona, pravilnu negu, otpornost na 
abraziju, otpornost betona na upijanje vode i ostalih tečnosti (ulje, benzin i sl.), jednostavno i 
lako održavanje (visoki higijenski uslovi i stalno sjajna površina). 
Na objektu se formiraju kamionske rampe. Zidovi za istu se formiraju od armiranog betona 
d=20cm, armirani mrežom ±Q221, beton C25/30 (MB30). 
Svi elementi konstrukcije koji se izvode na licu mesta su od betona klase C 25/30 (marke 
MB30), armirane betonskim čelikom B500B i MA 500/560. 
 

SPOLJAŠNJA OBRADA: 

Zidovi 

Fasadni zidovi su projektovani od horizontalno postavljenih termoizolovanih, mineralnom 
vunom ispunjenih panela debljine d=12cm postavljenih direktno na betonsku konstrukciju, 
bez podkonstrukcije. Paneli su otporni na požar, sastavljni od dva profilisana obostrano 
obojena čelična lima d=0.6mm i međuizolacionog punjenja od konstrukcione nezapaljive 
lamelirane mineralne vune klase A1 po DIN 4102. Sva tri sloja slepljena su u kompaktni 
panel. Spoljna i unutrašnja obloga je plitko profilisana. Boja je fabrički izvedena prema želji 
Investitora i projektanta. 



Sve limarske radove na fasadi od termoizolovanih panela, izvođenje svih opšava (donji 
opšav panela, opšav atike, opšavi oko prozora i vrata, opšavi nastrešnica) izvesti 
plastificiranim čeličnim limom boje identične fasadi. 

Gornja površina atike od sendvič panela opšivena je plastificiranim čeličnim limom d=0.7mm 
u boji fasadne obloge. Okapnica je prepuštena za 3cm. Ispod lima je postavljen sloj 
terpapira. Solbank prozora je obložen plastificiranim čeličnim limom. 

Pad horizontalnih uvala izme|u dve krovne ravni je 1.8% prema krovnim slivnicima tipa 
“Gulli”. Vertikalni oluci se sprovode u kanalizaciju za atmosfersku vodu. Na atikama su 
ostavljeni sigurnosni otvori pravougaonog oblika, na visini cca 5cm od krovne ravni (položaj i 
dimenzije dati u projektu) koji služe za izlivanje vode sa krovnih ravni u slučaju zapušenja 
olučnih vertikala. 

Projektovani nagib krovnih ravni je 1.8%. Radovi obuhvataju nabavku, transport i montažu 
pocinkovanog čeličnog visokoprofilisanog trapezastog lima visine 154mm i debljine 1mm (tip 
Fischer ili drugi proizvođač istih karakteristika) preko betonskih greda sa oblaganjem 
preklopa bitumenskom lepljivom trakom za zaptivanje. Boja lima RAL 9007. Osovinski 
raspon oslonaca za lim je cca 510 cm. Lim  fiksirati bušenjem rupa fi 8-10 mm, 
postavljanjem metalnih čaura (tipli) i šrafljenjem (4 kom/m2) u svemu prema statičkom 
proračunu. Preko trapezastog lima na sloj parne brane (PE folija sa preklopima 10-15 cm) 
položiti izolaciju od kamene vune tipa Knaufinsulation DDP-RT debljine 220 mm težine 145 
kg/m³. Za termoizolaciju se može upotrebiti i proizvod drugog proizvođača istih 
karakteristika. Kao završni sloj polaže se specijalna hidroizolaciona krovna membrana bele 
ili svetlo sive boje (suvim polaganjem) za  hidroizolaciju od atmosferskih voda na bazi PVC-a 
ojačana mrežom od poliestera otporne na UV zrake (iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, 
industrijsku klimu, starenje...), d= min 1,6 mm (Sika, Sarnafil ili proizvod drugog proizvođača 
istih karaketristika) položene u pravcu pada sa varenim preklopima širine 10-15 cm. Ista se 
po ivici šrafi odgovarajućim šrafovima za čelični lim i potkonstrukciju, kompletno sa svim 
prethodno položenim slojevima prema uputstvu i detaljima proizvođača sa 6-8 kom/m² 
šarafa (sila izvlačenja po tačkama fiksiranja min. 0.4 kN/kom). Proračun postavljanja šrafova 
mora dati proizvođač sa posebno obeleženim zonama ojačanja (uglovi i pojas uz atiku).  

Istom krovnom folijom su oblagani atika, holkeri svih prodora kroz krov kao i denivelacija 
krovnih ravni novog i starog dela objekta. 

UNUTRAŠNJA OBRADA: 

Unutrašnji zidovi su projektovani kao gips kartonski ili od porobetonskih blokova. Obrađeni 
su u zavisnosti od prostorije bojenjem ili keramičkim pločicama kao završni sloj. 

Podovi su od granitne keramike u hodnicima i mokrim prostorijama dok su u kancelarijama 
projektovani PVC podovi. 

Plafoni u kancelarijskom delu su monolitno spušteni od gipskartonskih ploča. 

Stolarija i bravarija 

Fasadna segmentna vrata montirana  su sa elektropogonom, segmenti su sendvič  
termoizolovani paneli od čeličnog galvanizovanog lima. Debljina segmenata iznosi 42mm. 
Vrata su plastificirana i imaju prozore pravougaonog oblika zastakljene termopan staklom 
4+16+4mm.  

Fasadna vrata su izrađena od vučenih Al profila. Ispuna je dvostruki čelični lim sa 
termoizolacionom ispunom d=4cm. Zastakljeni deo bravarije je izveden termopan staklom 



d=4+16+4mm. Fasadni prozori su radioničke izrade od vučenih eloksiranih aluminijumskih 
profila. Zastakljeni termopan staklom d= 4+16+4mm. Ventilacione rešetke su izrađene od 
aluminijumskih profila, finalno obra|ene eloksiranjem.  

Unutrašnja bravarija je radioničke izrade od vučenih  aluminijumskih ili čeličnih profila sa 
ispunom od dvostrukog  lima sa termo ispunom d=4cm u svemu prema šemi bravarije. 
Staklene delove izraditi od termopan stakla 4+16+4cm.a  

TEHNOLOGIJA OBRADE METALA: 

m U delu predmetnog objekta koji je projektovan za proizvodnju vršiće se proizvodnja 
mašinskih delova za sklapanje uređaja i opreme od metalnih odlivaka, limova i materijala koji 
služe za  završnu obradu i kontrolu proizvedenih delova ili gotovih sklopova. 
 
U samom tehnološkom procesu sirovine se obrađuju mašinski i pomoću ručnih električnih ili 
pneumatskih mašina. Mašine i alati koji se koriste za mašinsku obradu su dispozicionirane 
tako da se formira linija kojom se od sirovog odlivka dobija poluproizvod ili gotov mašinski 
element. 
 
Prilikom proizvodnje  sem pomenutih mašina i ručnih električnih i pneumatskih alata neće se 
koristiti zapaljivi i gorivi materijali u procesu proizvodnje.  
 
Radnje u kojima se u tehnološkom procesu dobija poluproizvod ili krajni tj. gotov mašinski 
elemenat imaju potrebe za hlađenjem ali će se koristiti savremeni fluidi – vodo rastvorljivi, 
koji ne sadrže ulje niti emulgatore i koji na svom pakovanju nemaju znak opasnosti – 
piktogram na bezbednosnom listu tako da se u procesu proizvodnje ne pojavljuju eluenti koji 
bi eventualno mogli da se klasifikuju kao biozagađivači (da potencijalno zagađuju vodu i 
zemljište). Kao otpad u tehnološkom postupku pojavljuju se strugotine, opiljci ili uvojci 
prilikom pojedinih faza obrade. Svi otpadni delovi se nakon obrade uklanjaju sa mašina, 
poda i iz procesnih priručnih kontejnera i odnose na posebno označena mesta van objekta 
gde se sklkadišti neopasan otpad u propisanoj ambalaži. Takav otpad može se skladištiti u 
krugu proizvodnog objekta najduže do 1 godine, odnodno do onošenja od strane preduzeća 
sa potrebnim ovlašćenjima koji može izdati dokument o preuzimanju i kretanju te vrste 
otpada.  
 
Pojedine radnje u tehnološkom procesu koje se mogu očekivati u proizvodnji opisaće se u 
nastavku. 
 
Obrada metala se može podelili na obradu metala skidanjem strugotine - mehanička obrada 
metala i bez skidanja strugotine -plastična obrada. 
 
1. Obrada metala sa skidanjem strugotine 
 
Tehnologija obrade metala je složen proces  koji obuhvata čitav tok izrade nekog predmeta:  
 

1. izrada tehničko-tehnološke dokumentacije, tj. tehničkih crteža sa odgovarajućim 
podacima; odabiranje i utvrđivanje tehnološkog procesa oblikovanja; 

2. izbor najprikladnijeg materijala koji daje što manje otpadaka, osigurava odgovarajući 
kvalitet, najracionalniji postupak oblikovanja; izbor i priprema alata, pribora, mašina i 
drugig tehničkih sredstava za rad;  

3. tehnička priprema koja podrazumeva merenje, obeležavanje, zaštitu na radu i zaštitu 
životne sredine;  

4. oblikovanje predmeta odgovarajućim tehnološkim postupkom; kontrola kvaliteta i 
eventualna dorada 

 



Obrada metala skidanjem strugotine je fizička obrada metala koja se ostvaruje uz pomoć 
klinastog sečiva koja prodiru u metal stvarajući pri tome strugotinu, a postiže se dobijanje 
željenog oblika predmeta. Tu spadaju obrada metala sekačem, testerom, turpijom, 
bušenjem, struganjem, glodanjem, rendisanjem, brušenjem, izrada navoja. 
 
Princip rada pri obradi metala sekačem sastoji se u tome da se rezni klin utiskuje u materijal 
udracima čekića, pri čemu se stvara strugotina. Sekač se mora držati pod odgovarajućim 
uglom i za različite materijale se koriste određene vrste sekača. Treba koristiti  naočari. 
 
Testerisanje je postupak koji se zasniva na upotrebi alata  sa nizom zubaca koji su 
naizmenično zakrenuti u stranu. Ručno testrisanje se obavlja  čeličnom trakom sa kaljenim 
zupcima i učvršćena je u okvir.   
Turpijanje je obrada metala skidanjem strugotine uz upotrebu alata koji se zove turpija a 
služi za ravnanje površina, žlebova, useka... Turpije se razlikuju  po obliku (ravne, 
truglaste..), po kvalitetu (grube, srednje i fine). Turpijanje je najčešće ručni proces obrade. 
 
Bušenje je tehnološki postupak izrade rupa ili otvora sa skidanjem strugotine usled 
prodiranja burgije u materijal. Burgija vrši obrtno kretanje i pravolinijsko kretanje a radni 
predmet miruje. Pri bušenju se mora obezbediti efikasno odvođenje strugotine, a ponekad 
hlađenje tečnošću. Meki metali prave strugotinu u obliku neprekidne spirale, a tvrdi metali 
izmrvljenu strugotinu. Bušenje  zahteva  pažnju i mere zaštite na radu. Ručno bušenje  se 
obavlja ručnom bušilicom. Buše se otvori do 6 mm  prečnika,  električnom ručnom bušilicom 
se buše otvori prečnika do 10 mm, a otvori preko toga stonim, stubnim bušilicama.  
 
Mašinsko bušenje se obavlja tako što se električna bušilica sa odgovarajućim nosačem 
pretvara u stonu, a u industriji se koriste velike stubne bušilice. Bušenje se može obavljati i 
na strugu. 
 
Struganje je tehnologija obrade metala sa skidanjem strugotine  i ta vrsta obrade datira još 
iz 13. veka. Struganjem se oblikuju se predmeti cilindričnog oblika. Mašine na kojim se 
izvodi struganje se zovu strugovi, a kao alat služe strugarski noževi. 
 
Predmet koji se obrađuje rotira (broj okretaja je označen sa n), nož se kreće pravolinijski tj. 
uzdužno i poprečno u odnosu na predmet koji se obrađuje i to kretanje se označava sa s.  
Može biti postavljeno nekoliko noževa te imamo univerzalne strugove, poprečne 
poluautomatske i automatske strugove, strugove sa numeričkim upravljanjem. 
 
Glodanje je operacija kojom se oblikuju ravne površine, žlebovi, profili, zupčanici itd. sa 
skidanjem strugotine, mašine za zovu glodalice, a kao alat služi glodalo sastavljeno od više 
oštrica. Postoje  univerzalne glodalice, horizontalne i vertikalne glodalice. 
 
Rendisanje je postupak obrade ravnih površina žlebova, profila sa skidanjem strugotine. 
Alat je sličan strugarskim noževima. Učvršćeni predmet se kreće duž dugohodne, uzdužne 
rendisaljke pravolinijski, a alat se pomera posle svakog hoda tamo i natrag, a na poprečnoj 
rendisaljki predmet stoji, a rendisaljka se kreće. 
 
Brušenje je postupak obrade metala koji se primenjuje pri završnim obradama ravnih, 
cilindričnih i profilisanih površina. Izvodi se na brusilicama. Alat se zove tocilo-brusna ploča i 
u obliku je debljih traka, traka platna i papira, pasti. Brusna ploča se sastoji od sitnih zrnaca 
korunda. Prilikom brušenja  pojedina zrnca deluju kao sitne oštrice koje ispadaju kada se 
istroše, a rad nastavljaju druge čestice. Uz brusilicu treba da stoji posuda sa vodom za 
hlađenje, da alat nebi omekšao i izgubio tvrdoću. 
 
 



Izrada navoja. Za ručnu izradu navoja koriste se ureznici (za urezivanje) i nareznici (za 
narezivanje). Navoji se mogu izrađivati i na strugu, strugarskim noževima za izradu navoja. 
 
2. Obrada metala bez skidanja strugotine 
 
U obradu metala bez skidanja strugotine spadaju:  deformisanje (izvlačenje, 
istiskivanje, valjanje, savijanje i odvajanje), spajanje (zavrtnjima, zavarivanjem, lemljenjem i 
zakivanjem) savremeni postupci obrade (elektroerozija, plazma tehnologije i obrada 
laserom). 
 
U zavisnosti od oblika radnih predmeta (obradaka), mašine i alata, razlikuju se sledeći 
postupci obrade metala deformacijom:  

 izvlačenje,  
 istiskivanje,  
 valjanje,  
 savijanje i  
 odvajanje.  

 
Proces obrade deformacijom uglavnom se izvodi u toplom stanju jer je tada povećana 
plastičnost metala, a može se izvoditi i u hladnom stanju. 
 
Istiskivanje je postupak kojim se izrađuju šuplja i puna rotaciona tela. Oblikovanje 
istiskivanjem izvodi se na taj način što se pripremak po- stavljen u donji deo alata  istiskuje 
kroz otvor u alatu pod pritiskom gornjeg dela alata. 
 
Izvlačenje je postupak kojim se izrađuju delovi od lima pri serijskoj i masovnoj 
proizvodnji: rotacioni delovi, kutijasti i složeni delovi. Obično je pripremak u obliku ravnog 
komada lima kružnog ili nekog drugog oblika. 
Savijanje je oblikovanje materijala pri kom ne nastaju veće promene preseka. Razlikuju se 
dve vrste savijanja: fazonsko i kružno. Ovom obradom se dobijaju različiti profili ili doboši za 
rezervoare ili kotlove. 
 
Valjanje je postupak koji se može izvoditi u toplom i u hladnom stanju. Kod  ovog postupka 
dva obrtna valjka uvlače materijal i deformišu ga pritiskom, smanjujući njegov presek. 
 
Obrada odvajanjem se sastoji u odvajanju jednog dela lima od drugog. Operacije odvajanja 
su: odsecanje, probijanje i prosecanje. 
 
Spajanje metalnih delova se vrši sa razdvojivim vezama  i nerazdvojivim vezama. 
 
Spajanje metalnih delova razdvojivom vezom vrši se uz pomoć vijaka i navrtki, koji se stežu 
različitim vrstama ključeva. 
 
Nerazdvojive veze se primenjuju gde je potrebno ostvariti trajno spajanje mašinskih delova i 
izvodi se zakivanjem, lemljenjem, zavarivanjem. 
 
Zakivanje je postupak koji se izvodi uz pomoć zakovica koje su od istog materijala kao i 
predmet koji se zakiva. Zakovice imaju telo i glavu, mogu biti različitog oblika i rade se od 
čelika, bakra, aluminijuma... 
 
Lemljenje je postupak spajanja metala pomoću dodtanog rastopljenog metala-lema. Može 
biti meko-do 450 º Celzijusa  i tvrdo lemljenje preko 450º Celzijusa. Da bi se lemljenje izvelo 
moramo imati lemilicu i tinol žicu. 
 



Zavarivanje je postupak kojim se ostvaruje čvrst, nepropustan, nerazdvojiv spoj. Obično se 
vari čelik, a mesto gde se izvršilo varenje zove se var. Postoji elektrolučno i autogeno-gasno 
zavarivanje. 
 
 
Pored mehaničke obrade koriste se postupci kojima je povećana preciznost i kvalitet obrade, 
a to su sledeći tehnološki postupci:  

 elektroerozija,  
 plazma tehnologija,  
 obrada laserom... 

 
Elektroerozija je postupak obrade kod koje predmet predstavlja anodu, a jedna elektroda 
katodu, varnice kapaju i tope čestice metala koje isparavaju i tako se oblikuje predmet. 
 
Plazma tehnologija je takva tehnologija kod koje se koristi mlaz elektrona koji se kreću 
velikom brzinom, stvarajući veliku toplinu 20000º Celzijusa, rez je čist, precizan, bez 
uobičajene širine. 
 
Obrada laserom je takav način oblikovanja gde se koriste fokusirani i u snop skupljeni zraci 
koji tope, seku, buše i zavaruju sitne delove sa preciznošću od 0, 01 mm. 
 

Primenjene mere PPZ 
 
Izgradnja objekta  se predviđa od negorivih materijala klase A .  
Konstrukcija objekta je armirano betonski skeletni sistem ( stubovi, grede ).  
Protivpožarni zidovi su zidani zidovi od Ytong blokova d=25cm do krovnog pokrivača, gde je 
adekvatnim zaptivnim negorivim materijalima obezbeđeno čvrsto naleganje krova na zid.  
Krovna konstrukcija je armirano betonska, nosač krovnog pokrivača je trapez lim. Krovni 
pokrivač je specijalna PVC folija koja se polaže preko  negorive kamene vune, klase A.  
Oko objekta je projektovana požarna saobraćajnica širine od 3,50m 
 
INSTALACIJE: 

U objektu su planirane sledeće instalacije: hidrotehničke, elektroenergetske, 
telekomunikacione  i signalne instalacije sa automatskom dojavom požara, termotehničke i 
sprinkler instalacije. 

 

       Odgovorni projektant:  

Mihajlo Gavrilović, dipl.inž.arh. Broj licence: 300 A855 05 
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TABELA 1 

TABELARNI PREGLED BRUTO POVRŠINA  

 

 

ETAŽA 
BRGP 

po SPRS -u (m²) po PDR-u (m²) 
Pomoćni objekti   
Objekat portirnice 70.65 70.65 
Tehnički objekat 147.49 147.49 
Proizvodno magacinski   
Prizemlje 10342.10 10342.10 
1.sprat 621.83 621.83 
2.sprat 621.83 621.83 
UKUPNO PODZEMNO 0.00 0.00 
UKUPNO NADZEMNO 11803.90 11803.90 
∑ UKUPNO 11803.90 11803.90 

 

 

 

TABELA 2 

PREGLED OSTVARENIH PARAMETARA 

 

1.    POVRŠINA PARCELE  21195,00 m² 

2.    UKUPNA BRGP – PO SRPS-u  11803,90 m² 

3.    UKUPNA BRGP – PO PDR-u  11803,90 m² 

4.    POVRŠINA POD OBJEKTOM/ ZAUZEĆE  10631,74m²/ 50,16% 

5.    UKUPAN BROJ KORISNIKA    1(neto=11450,83m²) 

6. UKUPAN BROJ PARKING MESTA  66+3 

7. ZELENE I SLOBODNE POVRŠINE      3865,42m²=18,24%                 19

8. PODZEMNO ZAUZEĆE 

 

           0,00m²=0,00% 

   

 

 

 

 

 



 

TABELA 3 UPOREDNI POKAZATELJI 

  po planu ostvareno 

1. SPRATNOST  MAX P+5 P+2 

2. ZAUZEĆE  (P.PRIZEMLJA OBJ/P.PARC) MAX   75% 50,16% 

3. POVRŠINA POD ZELENILOM - 

 

UKUPNO zelenih I slobodnih 
površina 3865,42m²=18,24% 

4. PARKING MESTA  -                  66+3 

5. VISINA VENCA - 16,20m 

6. INDEKS IZGRAĐENOSTI - 0.557 

11803.90m2 

7. KOTA PODA PRIZEMLJA -  1.20m od nulta kote  

8. KROV  - 1,8°, krovni pokrivač PVC 
krovna membrana 

 

TABELA 4  TABELARNI PREGLED NETO POVRŠINA 

●  PRIZEMLJE  10338,20 m²  

●  1.SPRAT 556,31 m²  

●  2.SPRAT 556,31 m²  

UKUPNO: 11450,38m²  

 

Odgovorni projektant: 

Mihajlo Gavrilović, dipl.ing.arh. 

broj licence  300 A855 05    
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BRGP podzemno ................................................0.00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  ...............11,803.90m2

BRUTO nadzemno .....................................11,803.90m2
BRUTO podzemno ..............................................0.00m2

ZAUZETOST POD OBJEKTIMA.............10,631.74m2
                                                                           (50.16%)

POVRŠINA PARCELE .............................21,195.00m2

POVRŠINA POŽARNE SAOBRAĆAJNICE
(OZELENJENE BEHATON PLOČE)
                                                         1,136.25m2 (5,36%)

POVRŠINA PEŠAČKIH I KOLSKIH
KOMUNIKACIJA .......................................6,769.34m2
                                                                           (31.94%)

KOTA PRISTUPA PARCELI .................. -1.30 (75.90)
KOTA PRIZEMLJA ............................... ± 0.00 (77.20)
КОТА VENCA - ATIKE.........................+15.00 (92.20)
VISINA OBJEKTA ............................................16.20m

KATASTARSKA PARCELA .................K.P. 1750/10
.........................................................K.O. ŠIMANOVCI

POMOĆNI OBJEKTI
                                                                          236.86m2

PROIZVODNO MAGACINSKI OBJEKAT
                                                                     10,377.50m2

SPRATNOST OBJEKTA ........................................ P+2

POVRŠINA ZELENILA I SLOBODNIH POVRŠINA
                                                       3,865.42m2 (18,24%)
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1200 1200

BRGP nadzemno ........................................11,803.90m2
BRGP podzemno ................................................0.00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  ...............11,803.90m2

BRUTO nadzemno .....................................11,803.90m2
BRUTO podzemno ..............................................0.00m2

POVRŠINA PARCELE .............................21,195.00m2

POVRŠINA POŽARNE SAOBRAĆAJNICE
(OZELENJENE BEHATON PLOČE)
                                                         1,136.25m2 (5,36%)

POVRŠINA PEŠAČKIH I KOLSKIH
KOMUNIKACIJA .......................................6,769.34m2
                                                                           (31.94%)

KOTA PRISTUPA PARCELI .................. -1.30 (75.90)
KOTA PRIZEMLJA ............................... ± 0.00 (77.20)
КОТА VENCA - ATIKE.........................+15.00 (92.20)
VISINA OBJEKTA ............................................16.20m

KATASTARSKA PARCELA .................K.P. 1750/10
.........................................................K.O. ŠIMANOVCI

POMOĆNI OBJEKTI
                                                                          236.86m2

PROIZVODNO MAGACINSKI OBJEKAT
                                                                     10,377.50m2

SPRATNOST OBJEKTA ........................................ P+2

POVRŠINA ZELENILA I SLOBODNIH POVRŠINA
                                                       3,865.42m2 (18,24%)

ZAUZETOST POD OBJEKTIMA.............10,631.74m2
                                                                           (50.16%)

SPRATNOST POMOĆNIH OBJEKATA ............... P+0
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GROUND FLOOR PLAN
OSNOVA PRIZEMLJA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
004 00008.2023. 1:200 001

OSNOVA PRIZEMLJA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-04

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA
SA MAGACINOM

BR. NAZIV PROSTORIJE P(м2) H(cм)

1 VETROBRAN - ULAZ 1 4.45 450

2 STEPENIŠTE 19.25 550

3 PREDPROSTOR 7.63 550

4 SVLAČIONICA 6.89 550

5 SVLAČIONICA 6.89 550

6 SANITARNI ČVOR - TUŠEVI 6.09 550

7 SANITARNI ČVOR - TUŠEVI 6.09 550

8 PROSTORIJA ZA ODMOR 22.65 550

9 SANITARNI ČVOR 1.72 550

10 KANCELARIJA 8.16 550

11 MAGACIN ČELIČNIH PROFILA 4252.73 948

12 VETROBRAN - ULAZ 1 4.45

13 STEPENIŠTE 19.25 550

14 PREDPROSTOR 7.63 550

15 SVLAČIONICA 6.89 550

16 SVLAČIONICA 6.89 550

17 SANITARNI ČVOR - TUŠEVI 6.09 550

18 SANITARNI ČVOR - TUŠEVI 6.09 550

19 PROSTORIJA ZA ODMOR 22.65 550

20 SANITARNI ČVOR 1.72 550

21 KANCELARIJA 8.16 550

22 OBRADA METALNIH PROFILA 5720.04 948

NETO POVRŠINA 10152.4100

BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 10342.10

BRUTO POVRŠINA PO GP-u 10342.10

Legenda:

rastinje

građevinska linija

obuhvat parcele

travnata površina

protivpožarni put

regulaciona linija

asfaltirane površine
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OBJEKAT PORTIRNICE
BR. NAZIV PROSTORIJE P(м2) H(cм)

23 PORTIR 17.97 450

24 SANITARNI ČVOR - GARDEROBA 5.04 550

25 KAFE KUHINJA 5.76 550

26 ELEKTRO PROSTORIJA - GMRO 29.38 550

NETO POVRŠINA 58.15

BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 70.65

BRUTO POVRŠINA PO GP-u 70.65

TEHNIČKI OBJEKAT
BR. NAZIV PROSTORIJE P(м2) H(cм)

23 PUNJENJE VILJUŠKARA 29.38 450

24 KOMPRESORSKA PROSTORIJA 29.75 550

25 KOTLARNICA 68.51 550

NETO POVRŠINA 127.64

BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 147.49

BRUTO POVRŠINA PO GP-u 147.49

UKUPNO OBJEKTI - PRIZEMLJE

UKUPNA NETO POVRŠINA 10,338.20

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 10,560.24

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO GP-u 10,560.24
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Platforma za
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UKUPNO OBJEKTI - UKUPNO

UKUPNA NETO POVRŠINA 11,450.83

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 11,803.9

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO GP-u 11,803.9

BRGP nadzemno ........................................11,803.90m2
BRGP podzemno ................................................0.00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  ...............11,803.90m2

BRUTO nadzemno .....................................11,803.90m2
BRUTO podzemno ..............................................0.00m2

POVRŠINA PARCELE .............................21,195.00m2

POVRŠINA POŽARNE SAOBRAĆAJNICE
(OZELENJENE BEHATON PLOČE)
                                                         1,136.25m2 (5,36%)

POVRŠINA PEŠAČKIH I KOLSKIH
KOMUNIKACIJA .......................................6,769.34m2
                                                                           (31.94%)

KOTA PRISTUPA PARCELI .................. -1.30 (75.90)
KOTA PRIZEMLJA ............................... ± 0.00 (77.20)
КОТА VENCA - ATIKE.........................+15.00 (92.20)
VISINA OBJEKTA ............................................16.20m

KATASTARSKA PARCELA .................K.P. 1750/10
.........................................................K.O. ŠIMANOVCI

POMOĆNI OBJEKTI
                                                                          236.86m2

PROIZVODNO MAGACINSKI OBJEKAT
                                                                     10,377.50m2

SPRATNOST OBJEKTA ........................................ P+2

POVRŠINA ZELENILA I SLOBODNIH POVRŠINA
                                                       3,865.42m2 (18,24%)

ZAUZETOST POD OBJEKTIMA.............10,631.74m2
                                                                           (50.16%)
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1 FLOOR PLAN
OSNOVA 1. SPRATA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
005 00008.2023. 1:200 001

OSNOVA 1. SPRATA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-05

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA
SA MAGACINOM

BR. NAZIV PROSTORIJE P(м2) H(cм)

1 STEPENIŠTE 1 18.98 290

2 HODNIK 33.34 290

3 SANITARNI ČVOR 5.15 290

4 SANITARNI ČVOR 5.15 290

5 KANCELARIJA 9.40 290

6 OSTAVA 2.05 290

7 SERVER 2.93 290

8 KUHINJA I TRPEZARIJA 16.45 290

9 KANCELARIJA 14.86 290

10 KANCELARIJA 49.80 290

11 SALA ZA SASTANKE 28.45 290

12 STEPENIŠTE 2 18.98 290

13 HODNIK 70.33 290

14 SANITARNI ČVOR 5.15 290

15 SANITARNI ČVOR 5.15 290

16 KANCELARIJA 9.40 290

17 OSTAVA 2.05 290

18 SERVER 2.93 290

19 KUHINJA I TRPEZARIJA 16.45 290

20 KANCELARIJA 14.86 290

21 KANCELARIJA 39.83 290

22 KANCELARIJA 41.79 290

23 KANCELARIJA 36.54 290

24 KANCELARIJA 36.68 290

25 KANCELARIJA 39.97 290

26 SALA ZA SASTANKE 29.64 290

NETO POVRŠINA 556.3100

BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 621.83

BRUTO POVRŠINA PO GP-u 621.83
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±0.00
77.20

N

VAZDUŠNI    PROSTOR VAZDUŠNI    PROSTOR 

60

60

600

60 18

18

16896

40 40

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b 13b 14b

2b 4b 5b 8b 10b 11b 14b3a 3c 4c 5a 6b 7b 10c 11a 12a 12c

aa

ba

ca

da

ea

A

B

C

D

E

7 7'

7 7'

1b

ba

ca

da

ea

9b 13b

60

60
2340

60 2340 60
2305 2305

60
2340

60
2340 2340

60
60 60

60

60
2340

60 2340 60
2305 2305

60
2340

60
2340 2340

60
60 60

60

18
60

11
40

60
11

40
60

11
40

60
11

40
60

39
0

60
69

0
60

18

18
60

11
40

60
11

40
60

11
40

60
11

40
60

39
0

60
69

0
60

18

18
60

11
40

60
11

40
60

11
40

60
11

40
60

39
0

60
69

0
60

18

18
60

11
40

60
11

40
60

11
40

60
11

40
60

39
0

13
79

1

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

33
0

15
0

55055040 550550

70150 600 600

70

UKUPNO OBJEKTI - 1. SPRAT

UKUPNA NETO POVRŠINA 556.31

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 621.83

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO GP-u 621.83

+83.00
+5.80

UKUPNO OBJEKTI - UKUPNO

UKUPNA NETO POVRŠINA 11,450.83

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 11,803.9

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO GP-u 11,803.9

BRGP nadzemno ........................................11,803.90m2
BRGP podzemno ................................................0.00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  ...............11,803.90m2

BRUTO nadzemno .....................................11,803.90m2
BRUTO podzemno ..............................................0.00m2

POVRŠINA PARCELE .............................21,195.00m2

POVRŠINA POŽARNE SAOBRAĆAJNICE
(OZELENJENE BEHATON PLOČE)
                                                         1,136.25m2 (5,36%)

POVRŠINA PEŠAČKIH I KOLSKIH
KOMUNIKACIJA .......................................6,769.34m2
                                                                           (31.94%)

KOTA PRISTUPA PARCELI .................. -1.30 (75.90)
KOTA PRIZEMLJA ............................... ± 0.00 (77.20)
КОТА VENCA - ATIKE.........................+15.00 (92.20)
VISINA OBJEKTA ............................................16.20m

KATASTARSKA PARCELA .................K.P. 1750/10
.........................................................K.O. ŠIMANOVCI

POMOĆNI OBJEKTI
                                                                          236.86m2

PROIZVODNO MAGACINSKI OBJEKAT
                                                                     10,377.50m2

SPRATNOST OBJEKTA ........................................ P+2

POVRŠINA ZELENILA I SLOBODNIH POVRŠINA
                                                       3,865.42m2 (18,24%)

ZAUZETOST POD OBJEKTIMA.............10,631.74m2
                                                                           (50.16%)

SPRATNOST POMOĆNIH OBJEKATA ............... P+0

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
240



2 FLOOR PLAN
OSNOVA 2. SPRATA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
006 00008.2023. 1:200 001

OSNOVA 2. SPRATA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-06

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA
SA MAGACINOM

BR. NAZIV PROSTORIJE P(м2) H(cм)

1 STEPENIŠTE 1 18.98 290

2 HODNIK 33.34 290

3 SANITARNI ČVOR 5.15 290

4 SANITARNI ČVOR 5.15 290

5 KANCELARIJA 9.40 290

6 OSTAVA 2.05 290

7 SERVER 2.93 290

8 KUHINJA I TRPEZARIJA 16.45 290

9 KANCELARIJA 14.86 290

10 KANCELARIJA 49.80 290

11 SALA ZA SASTANKE 28.45 290

12 STEPENIŠTE 2 18.98 290

13 HODNIK 70.33 290

14 SANITARNI ČVOR 5.15 290

15 SANITARNI ČVOR 5.15 290

16 KANCELARIJA 9.40 290

17 OSTAVA 2.05 290

18 SERVER 2.93 290

19 KUHINJA I TRPEZARIJA 16.45 290

20 KANCELARIJA 14.86 290

21 KANCELARIJA 39.83 290

22 KANCELARIJA 41.79 290

23 KANCELARIJA 36.54 290

24 KANCELARIJA 36.68 290

25 KANCELARIJA 39.97 290

26 SALA ZA SASTANKE 29.64 290

NETO POVRŠINA 556.3100

BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 621.83

BRUTO POVRŠINA PO GP-u 621.83
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+9.20
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UKUPNO OBJEKTI - 2. SPRAT

UKUPNA NETO POVRŠINA 556.31

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 621.83

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO GP-u 621.83

UKUPNO OBJEKTI - UKUPNO

UKUPNA NETO POVRŠINA 11,450.83

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO SRPS-u 11,803.9

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PO GP-u 11,803.9

BRGP nadzemno ........................................11,803.90m2
BRGP podzemno ................................................0.00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  ...............11,803.90m2

BRUTO nadzemno .....................................11,803.90m2
BRUTO podzemno ..............................................0.00m2

POVRŠINA PARCELE .............................21,195.00m2

POVRŠINA POŽARNE SAOBRAĆAJNICE
(OZELENJENE BEHATON PLOČE)
                                                         1,136.25m2 (5,36%)

POVRŠINA PEŠAČKIH I KOLSKIH
KOMUNIKACIJA .......................................6,769.34m2
                                                                           (31.94%)

KOTA PRISTUPA PARCELI .................. -1.30 (75.90)
KOTA PRIZEMLJA ............................... ± 0.00 (77.20)
КОТА VENCA - ATIKE.........................+15.00 (92.20)
VISINA OBJEKTA ............................................16.20m

KATASTARSKA PARCELA .................K.P. 1750/10
.........................................................K.O. ŠIMANOVCI

POMOĆNI OBJEKTI
                                                                          236.86m2

PROIZVODNO MAGACINSKI OBJEKAT
                                                                     10,377.50m2

SPRATNOST OBJEKTA ........................................ P+2

POVRŠINA ZELENILA I SLOBODNIH POVRŠINA
                                                       3,865.42m2 (18,24%)

ZAUZETOST POD OBJEKTIMA.............10,631.74m2
                                                                           (50.16%)

SPRATNOST POMOĆNIH OBJEKATA ............... P+0
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ROOF PLAN
OSNOVA KROVA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
007 00008.2023. 1:200 001

OSNOVA KROVA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-07

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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Legenda:

građevinska linija

obuhvat parcele

Krovni pokrivač -
PVC membrana

regulaciona linija
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BRGP nadzemno ........................................11,803.90m2
BRGP podzemno ................................................0.00 m2

UKUPNA BRUTO POVRŠINA  ...............11,803.90m2

BRUTO nadzemno .....................................11,803.90m2
BRUTO podzemno ..............................................0.00m2

POVRŠINA PARCELE .............................21,195.00m2

POVRŠINA POŽARNE SAOBRAĆAJNICE
(OZELENJENE BEHATON PLOČE)
                                                         1,136.25m2 (5,36%)

POVRŠINA PEŠAČKIH I KOLSKIH
KOMUNIKACIJA .......................................6,769.34m2
                                                                           (31.94%)

KOTA PRISTUPA PARCELI .................. -1.30 (75.90)
KOTA PRIZEMLJA ............................... ± 0.00 (77.20)
КОТА VENCA - ATIKE.........................+15.00 (92.20)
VISINA OBJEKTA ............................................16.20m

KATASTARSKA PARCELA .................K.P. 1750/10
.........................................................K.O. ŠIMANOVCI

POMOĆNI OBJEKTI
                                                                          236.86m2

PROIZVODNO MAGACINSKI OBJEKAT
                                                                     10,377.50m2

SPRATNOST OBJEKTA ........................................ P+2

POVRŠINA ZELENILA I SLOBODNIH POVRŠINA
                                                       3,865.42m2 (18,24%)

ZAUZETOST POD OBJEKTIMA.............10,631.74m2
                                                                           (50.16%)

SPRATNOST POMOĆNIH OBJEKATA ............... P+0
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SECTION 1-1
POPREČNI PRESEK 1-1

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
008 00008.2023. 1:200 001

POPREČNI PRESEK 1-1
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-08

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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SECTION 2-2
PODUŽNI PRESEK

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
009 00008.2023. 1:200 001

PRESEK 2-2
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-09

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2a 4a 5b 8a 10a 11b 14a1a 3b 6b 7b 9b 12b
600 600 600 600 600 600 600 600 599 601 600 565 565 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

1200 1200 1200 1200 1165 1165 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12001200

7`

±0.00

-1.20

±0.00

-1.20

13b

70

70

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

31
0

97
0

20
1

22
9

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

-3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05

15
20

13
20

19
0

20
0

15
20

+11.71 +11.71 +11.71 +11.71 +11.71 +11.71 +11.71

77.20 77.20 77.20 77.20 77.20 77.20 77.20

76.00 76.00

+15.00
92.20

+13.70
90.70

+13.70
90.70

+14.00
91.20

+14.00
91.20

+12.00
89.20

+12.00
89.20

+12.00

+14.00

+12.00

+14.00

+15.00
92.20

+13.70
90.70

+13.70
90.70

+14.00
91.20

+14.00
91.20

+12.00
89.20

+12.00
89.2089.20 89.20

91.2091.20

±0.00
77.20

±0.00
77.20



+15.00

1234567891011121415

2b4a5b8b10a11b14b 1b3a3c4b5a10b11a12a12c
600600600600400400400600450150150449601600565565600600600600600600450150150450600400400400600600600600

1200120012001200116511651200120012001200120012001200

13456 2

1200

7`

NORTH ELEVATION
FASADA SA SEVERA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
010 00008.2023. 1:200 001

FASADA SA SEVERA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-10

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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SOUTH ELEVATION
FASADA SA JUGA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
011 00008.2023. 1:200 001

FASADA SA JUGA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-11

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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WESTERN ELEVATION
FASADA SA ZAPADA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
012 00008.2023. 1:200 001

FASADA SA ZAPADA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-12

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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EASTERN ELEVATION
FASADA SA ISTOKA

odgovorni
projektant

potpis

licenca.br. 300 А855 05

datum razmera sveska BROJ CRTEŽA

NAZIV CRTEŽA

OBJEKAT

INVESTITOR broj ugovora

IZMENA

broj projekta

2022/06

LIST
013 00008.2023. 1:200 001

FASADA SA ISTOKA
vrsta tehničke
dokumentacije

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA

Mihajlo Gavrilović dia

projektant

06-2022-IDR-A01-13

06-2022-IDR
-A01

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNJA

IDR - Idejno rešenje

OBJEKAT ZA OBRADU METALNIH PROFILA SA MAGACINOM
 NA KP 1750/10 KO ŠIMANOVCI

Visokogradnja inženjering doo, Beograd

RUBICK D.O.O.

DIMITRIJA KOTUROVIĆA 19, BEOGRAD

PIB 108688790, MATIČNI BROJ 21048437

Mihajlo Gavrilović dia
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